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INTRODUCTION 



Jusqu'à ce jour, aucun ouvrage donnant la théorie 
complète des courants alternatifs et leur pratique, n'a été 
édité en France 

Tout ce qui s'est publié se trouve épars dans des bro- 
chures et publications et force est aux personnes dési- 
reuses • d'étudier ces théories, de compulser une volumi- 
neuse littérature, dont rien ne coordonne ni ne rattache 
les divers sujets traités. 

L'ouvrage que nous présentons aujourd'hui aux lec- 
teurs que la science électrique intéresse, répond, croyons- 
nous, à un besoin, en venant rassembler, sous une forme 
didactique, ce qui est relatif aux courants alternatifs. 

A côté des théories connues, nous avons établi une 
méthode générale, permettant de résoudre d'une façon 
assez simple les divers problèmes. 

Dans le premier volume, nous traitons par le calcul, 
les cas qui peuvent se présenter le plus souvent dans la 
pratique. 

Au lecteur abordant pour la première fois cette étude. 



l'ouvrage pourra paraître un peu trop mathématique. Nous 
avons cependant fait tous nos efforts pour traiter ces pro- 
blèmes si complexes de la manière la plus simple possible. 

Toutes les conclusions, trouvent leur application dans 
la pratique, que l'on ne peut du reste, aborder avec fruit, 
qu'en possédant à fond la théorie. 

Nous avons emprunté nombre de renseignements aux 
journaux techniques, YÉlectricien, VIndustrie électrique 
et la Lumière électrique, ainsi qu'aux ouvrages spéciaux 
de M. Blakeslay, de M. Fleming et de MM. Rodet et Bus- 
quet et aux traités d'électricité générale de M. E. Gérard 
et de M. F. Lucas. 

Nous avons cité chaque fois autant que possible, la 
source à laquelle nous puisions nos renseignements et si 
parfois nous l'avions omis, ce serait involontairement. 
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PARTIE THÉORIQUE 



CHAPITRE PREMIER. 

Du courant variable- 



Lorsqu'une f . e.m.(') variable agit dans un circuit, n'ayant que de la 
résistance, la loi de Ohm est directement applicable et à chaque ins- 
tant, l'intensité du courant est donnée par le quotient de la f. e. m., 
par la résistance du circuit. 

Cette loi, ainsi énoncée, n'est pas applicable à priori, à tout 
circuit soumis à une f. e. m. variable, car la self-induction et la capa- 
cité (ou celle de condensateurs soit intercalés, soit placés en déri- 
vation) font naître des f • e. m., qui se combinent avec la f. e. m. à 
laquelle est soumis un circuit, et c'est à la résultante de ces forces 
seulement que peut être appliquée la loi de Ohm. 

On doit donc distinguer dans un circuit soumis à une f. e.m. variable : 

1* La f. e. m, appliquée (impressed eleclromotiv force) c'est-à-dire 
celle développée par une source extérieure (alternateur, induction 
d'un circuit voisin parcouru par un courant variable, etc.), que Ton 
peut appeler aussi f. e. m. extérieure. 

Cette f. e. m. peut èlre la résultante de plusieurs autres. Nous dési- 
gnerons par ea, sa valeur instantanée et par Ea sa valeur maximum. 

ï® La f. e. m. due à l'induction du courant sur le circuit lui-même 
ou la f. e. m. de êelf-induciion ou dCauto-induciion, 

Nous désignerons par et la valeur instantanée de cette f. e. m. et 
par El sa valeur maximum. 

3^ La f. e. m. due à la capacité du circuit (ou à celle de condensa* 

(1) f, e. m, force ëlectromotrice et s. i . self îndaction. 

TRAlTi D'ÊLBCTRICITé 1 
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leurs mt?rcalés dans ce drcnit oa placés en déri?ation) ou /le. m. de 
capaeUé. 

Nous désignerons par e<^ la valeur instantanée de cette f. e. m. et par 
E«, sa Taleur maximum. 

4* Ces diverses f. e. nu donnent une résultante qui est la /. e. m. 
effeciwe ou /. e. m. agissante. 

Nous désignerons par ee la valeur instantanée de celte f e. m. et 
par Ee sa valeur maximum. 

La loi de Ohm doit donc être énoncée, ainsi qall suit, dans le cas 
de courants variables: 

La valeur instantanée de Pintensité du courant dans un circuit^ est 
donnée par le quotient de la valeur qiCa la /. e. m. effective au 
même instant^ par la résistance du circuit. 

Lorsque le circuit n'a que de la résistance, la f. e. m. appliquée ou 
extérieure et la f. e. m. effective se confondent. 

Le f. e. m. de s. i. d'un circuit est égale et de signe contraire au taux 
de variation du flux magnétique qui traverse le circuit, dû au courant 
qui circule dans ce dernier, rapporté au temps. 

Si lorsque le circuit est parcouru par un courant de valeur instan- 
tanée «, le flux qui le traverse est Lf, la valeur instantanée de la 
f. e. m. de s. i. est: 

_ d (Li) _ ^ di . dh 
''- dT-^^dt"' W 

Si la perméabilité magnétique du circuit est constante (air, subs- 
tances non magnétiques, fer très éloigné de son point de saturation), 
L est constant et l'on a: 

L est alors le coefficient de s. i. du circuit. 

Nous admettrons dans ce qui va suivre que L est constant (*). 
Nous ne nous occuperons en outre que des f. e. m. et des courants 
périodiques alternatifs, variant d'une manière continue. 

(1) Nous étadierons au chapitre 711, le cas où la pennëabilité du miliea n'est 
pas constante. 
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Nous appellerons durée d'une phase complète ou d'une période, le 
temps que met la valeur de la f. e. m. ou de rintensité du courant 
pour passer de zéro à zéro, après avoir atteint toutes les valeurs posi- 
tives et négatives intermédiaires. 

Nous n'envisagerons que des f. e. m. ou des intensités de courant 
alternatives passant périodiquement par les mêmes valeurs, c'est-à- 
dire dont les périodes sont toutes identiques. 

Si nous prenons pour abscisses, le temps écoulé à partir d'un instant 
donné, et pour ordonnées les valeurs correspondantes de la f. e. m. 
nous obtiendrons une courbe représentant la f. e. m. et ayant l'allure 
de la courbe de la figure l. 




c z 



La longueur AB représentera la durée d'une phase; la portion de 
courbe ADEB, représentant une période, sera identique à la portion 
BFGC. 

L'équation de la courbe sera: 

y = « = f(x) =f{t). 

f {t) étant une fonction périodique alternative. 

La fonction périodique alternative la plus simple est la fonction 
périodique sinusoïdale que l'on peut représenter par l'équation : 

e = A sin kt. 
dans laquelle A et ^ sont des constantes, nous l'appellerons fonctioji 
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périodique simple^ la f. e. m. représentée par une telle fonction sera 
une f . e, m* périodique simple. 

Supposons qu*une f. e. m. appliquée alternative agisse sur un cir- 
cuit pourvu de s.i. 

Si L est le coefficient de s. i. du circuit, et i la valeur instantanée du 
courant, on aura: 

Il est facile de voir que tant que l'intensité du courant augmente 

di 
(c'est-à-dire tant que Ton ^i ^ > o), la f. e.m. de s. i. est opposée à la 

f. e. m. effective (qui produit le courant) tandis que quand l'intensité 

du courant diminue f ^ < o\ la f. e. m. de s. i. est de même sens que 
la f. e. m. effective. 

Quand la f. e. m. effective a passé par sa valeur maximum positive, 
eUe diminue tout en restant positive, puis elle passe par zéro et devient 
négative, en augmentant en valeur absolue, donc pendant tout ce 
temps laf. e. m. de s. i. est positive. Quand la f. e. m. effective passe 
par zéro la f. e. m. de s, i. étant positive, la f. e. m. appliquée (qui, et 
combinée avec celle de s. i., donne la f. e. m. effective) doit donc être 
négative, c'est-à-dire qu'elle doit déjà avoir passé par zéro. 

La s. i. a donc pour effet de faire retarder la phase de la f. e. m. effec- 
tive (et par conséquent celle du courant) par rapport à la f. e. m. exté- 
rieure ; elle produit par suite un décalage de phase en arrière. 

Si dans un circuit parcouru par un courant continu, on intercale un 
condensateur, ce dernier commence par se charger jusqu'à ce 
que ses bornes soient à une différence de potentiel égale à celle 
de la source, puis aucun courant ne circule. 

11 n'en est pas de mémo, dans le cas d'un condensateur intercalé 
dans un circuit soumis à l'action d'une f. e. m. alternative ; à chaque 
inversion de courant, le condensateur se charge et se décharge. 

L'intensité du courant dépend de la capacité du condensateur, 
car ce dernier doit absorber le flux électrique total. 

Si C est la capacité du condensateur, V la difiérence de potentiel 
à ses bornes, q la quantité d'électricité ou la charge, on a par défini- 
tion g = C. V ; 
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Sidq est la quantité d'électricité qui pénètre dans le condensateur 
pendant le temps d t, ou qui en sort, et i l'intensité du courant au 
même instant, cette quantité d'électricité peut également être ex- 
primée par idt. Nous aurons donc : 

dq = idt 
d'où : 

GdY mdq^tdt. 

dj^_ i 
dt ""C* 

La différence de potentiel aux bornes d'un condensateur intercalé 
dans un circuit, agit comme une f. e. m. opposée à la f. e. m. effec- 
tives. 

Quand le courant (ou la f. e. m- effective) est positif, le conden- 
sateur se charge et la différence de potentiel de ses bornes augmente. 
Quand le courant a une intensité nulle, c'est que la différence de po- 
tentiel aux bornes du condensateur, est égale à la f. e. m. appliquée. 
Celle-ci doit donc être positive. 

La capacité a donc pour effet ^avancer la phase du courant (ou de 
la f. e. m. effective) sur la phase de la f. e. m. appliquée. 

11 y a donc encore décalage de phase, mais dans un sens opposé à 
celui que produit la s. i. 

Un circuit étant soumis à une différence de potentiel ou f. e. m. 
constante, on peui faire varier l'intensité du courant, en faisant varier 
soit sa résistance, soit sa capacité, soit sa s, i., soit à la fois sa résis- 
tance, sa capacité et sa s. i. 

On obtient ainsi, un courant variable, mais ayant toujours le même 
sens. 

Lorsqu'on applique à un circuit, possédant de la s. i., une f. e. m. 
constante E, le courant n'atteint pas instantanément sa valeur défl- 
nilive. En effet, on sait qu'à chaque instant il se développe dans le 
circuit, une f. e. m. de s. i.: 

T di 

La f. e. m. effective est donc : 

ec = E. + é?,= E-L| 

En appliquant la loi de Ohm, on a : 
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E = rt + L ^• 
dt 



Le travail instantané de la f. e. m. sera : 

El =r,- + Lt^*. 
et comme : 



Lt di = -s * di\ 

Eidt^ri^dti-jdi*. 

Sous cette forme, on voit qu'une partie du travail est dépensée 
pour vaincre la résistance du circuit, l'autre partie servant à accroître 
rénergie intrinsèque. Quand le régime permanent est établi, le cou- 
rant est i,, et on a : 

E = rt,. 

L'énergie intrinsèque est alors : 



L'intensité du courant i, qui circule dans le circuit pendant la pé- 
riode variable, est moindre que celle du courant qui y circule quand 
le régime permanent est établi, les choses se passent donc comme 
si la résistance du circuit avait augmenté (*). 

On a : 

E 
** = 7- 
. _ E _ L c^_ E 
* "" r 7 dt" r* 
E 



E-L^' 
^ cit 



Pour trouver la valeur de l'intensité du courant il faut intégrer 
l'équation : 

(1) Dans le raisonnement ci-dessas, on suppose qne le conrant est aniformé- 
ment réparti dans le conducteur. (Voir à ce sujet les observations de la page 36) . 
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lildt — ri dt = L di 

di d^ 

E — n "" L • 

t t 

f di fdt 

J ^-ri- J L 







1, E— n t 

--Log.nep. -^-= j^ 

On voit que, théoriquement, le courant n'atteint jamais le régime 

E --^ 

permanent pour lequel on a,/, = — , mais pratiquement « L = — ^ 



e ^ 



diminue rapidement et au bout de quelques instants ce terme peut 
être négligé.* 

Si la force électromotrice cesse brusquement d'agir, le circuit con- 
servant la même résistance, le courant ne cesse pas instantanément, 
mais son intensité diminue progressivement, on ace que Ton appelle 
Y extra-courant d'auverture (si Ton rompt le circuit, ce courant se 
manifeste sous forme d'étincelle). 

La f. e. m. effective est alors la f. e. m. de s. i. : 

— L Tj , (ici -j est négatif). 



On a donc 



T * 
f L 



E 
11 faut intégrer de i = i\ = - à i = i et de ( == o à ( = / . 
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f ^=_!L f 



r 
Log, nep, ^ = •" L- • 

. E -î'- 

I = — tf ^ 
r 

On voit que théoriquement, le courant met un temps infini pour 
s'annuler, mais que pratiquement au bout de quelques instants, la 

valeur de l'intensité peut être négligée. 

Lï * LE* 
L'énergie intrinsèque du courant est -J- = -^rr- , la somme des 

z zr 

travaux instantanés, lors de la cessation du courant, doit avoir la 
même valeur. 

En effet, le travail instantané étant n' dt, la somme sera égale à 
l'intégrale prise entre les limites i= o ei t=<x>. 

On a : 

. E -f'- 
t = — . e ^ 

r 
t = co 

//* £• -V"^- . ( L.E* — T- «. I 

t=o i I -* 

pendant la durée ^ de la période variable d'établissement du cou- 
rant, la quantité d'électricité, qui agit dans le circuit, est : 



9 





E.iEL — 7~ Et 
q = ^ t -\ r- e ^ — -sL. 
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Pendant la durée (, de la période variable d'ouverture, la quantité 
d'électricité qui agit dans le circuit, est : 



,,=/.■* = 5. /.-î=.IJi.-? + E,. 



On a donc : 






La quantité d'électricité mise en mouvement, pendant les périodes 
variables, est indépendante de L, et égale à celle qui circulerait dans 
le cas du régime permanent, pendant le même temps. 

Nous avons dit au commencement de ce chapitre que, si Ton fait 

varier d'une façon continue, soit la résistance, soit la s. i. ou ces 

deux quantités à la fois, quand une f.e. m. constante est appliquée 

à un circuit, on obtient un courant d'intensité variable. 

En effet, si on pose : 

r=/(0 
On aura : ' 



Si on pose : L =/(!), on aura 



^ = ri + ^\i/W\=.rt+t. ^+nt) 



âi 



Si par contre, au lieu de varier d'une façon continue en fonction du 
temps, r et L varient en fonction de Tmtensité du courant, ce dernier 
atteindra au bout de plus ou moins de temps son régime permanent. 

Si : r=f{i)j on aura : 

E =/(0 1 

Si : L=/'(t), on aura : 

E=r.- + |i/(0.| 

Si : L = -, on a : 

z 

et il n*y a plus de période variable. 
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CHAPITRE II 

Le courant périodique simple. 



§ V\ — DÉFINITION DB LA FONCTION PÉRIODIQUE SIMPLE ET TRACÉ 
DE LA COURBE REPRÉSENTATIVE. 

La fonction périodique simple, appelée aussi fonction périodique 
ondulatoire ou fonction sinusoïdale simple, peut être représentée 
dans sa forme la plus générale par Téquation : 

y = yo sin ikt — ç) 

Dans laquelle, Po^ k et > sont des constantes. 

En portant en abscisses, les diverses valeurs de t et en ordonnées 
les valeurs correspondantes de y, la fonction sera représentée par 
une sinusoïde. 

Pour deux valeurs de ^ choisies de telle sorte que pour Tune 
A:^^ = ôet pour l'autre A:^,=]S+ 2::, on aura même ordonnée. Pour 
deux valeurs de i choisies de telle sorte que kt^=.^ et que A/.-n |S -hw 
les deux ordonnées auront même valeur absolue et seront de signes 
contraires. 

Pour deux valeurs de /, choisies de telle sorte que Ton ait: 

z., (2n + l) , . . (2n-hl) 

les deux ordonnées seront égales. 
Pour : 

On a y— yo (valeur maximum) : 

2 + 27C 



- n 



^valeur minimum). 

En général si n représente un nombre entier : 

pour 

29-4- 2 n K 
2 
pour 

2 9 + (g n + 1) n 
2 



r== 



y — 



y= -yo 



La courbe représentative, sera constituée de portions identiques, 
symétriques par rapport à leur ordonnée maximupi en valeur absolue 




Tiff. 2 

(±yo)> placées de part et de l'autre de Taxe des a:, comme l'indique 
la figure 2. 




Cette courbe peut être tracée avec facilité, en employant la mé- 
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thode indiquée sur la figure 3. On trace un quart de circonférence, 
de rayon égal à la valeur à l'échelle de y^, on la divise en n parties 
égales, et pour chaque point de division, on mène une parallèle à 
Taxe des temps. 

La longueur ot^ représentant à l'échelle adoptée la valeur de 
<= -r sera divisée en 2n parties égales. Par les points de division, 
on mènera des ordonnées jusqu'à leur rencontre avec les parallèles 
à Taxe des temps, correspondantes. 

Les ordonnées élevées aux points de division l et in^ly corres- 
pondant toutes deux à la parallèle à l'axe des temps menée par le 
point de division l de la circonférence. 

On peut aussi se servir pour le tracé de la courbe de la table sui- 
vante, donnant la valeur des sinus des angles de 10 en 10 degrés. 



Angles 


Sinus 


Angles 


Sinns 


Angles 


Sinus 


Angles 


Sinus 








50» 


0.7660 


100« 


0,9848 


150» 


0,5000 


IC 


0,1786 


60* 


0,8660 


110» 


0,9897 


160' 


0.3420 


20» 


0,3420 


70» 


0,9897 


120» 


0,8660 


170° 


0,1786 


80» 


0,6000 


80» 


0,9848 


ISO" 


0,7660 


180" 





40» 


0,6428 


90" 


1,0000 


140" 


0,6428; 







Si T est la durée d'une période, c'est-à-dire si T représente le 
temps qui s'écoule pour que la fonction passe successivement par 
toutes ses valeurs, on aura : 

^• T = 2n 

et la fonction pourra s'écrire : 

y = i/o sin r Y^ t — H 

T est la durée de la phase, le nombre de phases par seconde ou la 
fréquence est : 

Les deux tableaux ci-après sont très commodes pour détermine 
la fréquence d'un courant quand k est donné, ou vice versa^ pour 
déduire * de la fréquence donnée : 
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Fréquence 


Durée 








Durée 




on nombre ie 


d'une phase 




Fré- 




d'une phase 


h 


phases 


complète 






h 


complète 




complètes par 


en 




quence 




en 




seconde 


secondes 








secondes 


1 


0,15915 


6",288 


1 


6,28818 


l',000 


2 


0,S18âl 


8,142 




2 


12,56686 


0,600 


S 


0,47747 


2,094 




8 


18,84954 


0,888 


4 


0.63662 


1,671 




4 


25,18272 


0,250 


5 


0.79576 


1,257 




6 


81,41692 


0,200 


6 


0,95494 


1,047 




6 


87,69911 


0,167 


7 


1,11405 


0,898 




7 


43,98280 


0,148 


8 


1,27824 


0,785 




8 


50,26648 


0,126 


9 


1,43235 


. 0,698 




9 


56,54867 


0,111 


10 


1,69165 


0,628 




10 


62,8:(186 


0,100 



On pourra employer ces tableaux, comme l'indique l'exemple 
suivant : 
Pour un courant, on a * ir 533, trouver la fréquence. 
Pour : 



Aî = 600. 
A:= 30. 
lc= 3. 



79,5750 

4,7747 

0,4774 

84,8272 



La fréquence sera de 84,8272, à la seconde. 

Le tableau suivant donne la valeur de k et la fréquence d'un cou- 
rant alternatif simple, pour diverses valeurs de la durée d'une phase 
complète. 
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Durée (Pqim 






pliase complète 


K 


Friqnenoe 


eti secondes 






1,00 


6 


1 


0,50 


12 


2 


0,10 


68 


10 


0,06 


125 


20 


0,01 


628 


100 


0,005 


1.256 


200 


0,001 


6.283 


1.000 


0,0005 


12.666 


2.000 


0,0001 


62.882 


10.000 


0,00001 


628.818 


100.000 


0,000001 


6.288.184 


1.000.000 



Par un simple changement d'origine, la fonction périodique simple 
peut prendre la lonne : 

y = yo sm ht = ijo sm -^ ^ 

il suffit pour cela de déplacer Torigine de : 

^ k 2n 



La nomme ou la différence de deux fondions périodiques simples 
de phases identiques^ est une fonction périodique simple de même 
phasey que nous appellerons la résultante. 

Soient les deux fonctions périodiques simples : 

y = yo sin {kt — f ) 
On aura : 

tf = Vo 8in (kt — ç') 

y =*= y = yo sin (Af — ç) ± p\, sin (kt — f ) 

y ± y = sîn kt (j/o ces ? ± yi ces ?') — cos kt iyo sin ? ±. y'„ sin ^') 

Posons : 



— 15 — 

(1) y« C08 f ± tfo C08 ç' = f/o C08 ?" 

(2) yo Bîn f =b 7/^ sin ?' = y^ sin ?" 

Nous aurons : 

y ± ;/ = yô* sin kt. ces ?" — y'^ ces ^'<. sin ?" 
y ± y' = 3.'J sin (At-?") 

Des équations (1) et (2) nous tirerons : 

„ ^ yo sin ? ± y; sin ?* 
*^ ^ y^ ce* ? ± y'o ces ?• 

y" •] ces» ?"• + sin- ?" \=!/l\ cob- ? + sin» ? j + yô* | cob» ?' +8in« ?'j 
^^Voy'o (sin ?. sin ?' + cos ?. cas ?') 
y"' = yî + yL'± 2 y^ y; ces (?-?') 

La valeur de y" est toujours réelle» car y"* est toujours positif. En 
effet,la valeur maximum décos (?—?') est 1. La valeur minimum dey"'- 
sera: 

y'" =yï + yj' -^î/o yo = (i/a- k)*. 
Si par exemple : 

y = yo sin kt. 
y' = yo sin (A< + r). 
On aura : 

y''' = yî + yS + 2 yî ces t: = 2 yj - 2 yS = . 

Quand deux fonctions périodiques simples de même valeur maxi- 
mum et de même période^ sont décalées d^une demi-période, leur 
somme est nulle. 
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La figure 4 représente deux fonctions périodiques simples. 




y" =^ry,. 
En additionnant les ordonnées des deux courbes, sur la figure, on 
arrive au même résultat. 
Eu effet, les deux courbes se coupent en A, pour kl » _. 
L'ordonnée de la première courbe étant : 

y = yo sîn -^ = 0,707 yo 
Celle de la deuxième : 

y' = yo sm \r^ — |) = y© sîn j =0,707 yc; 

L'ordonnée de la résultante sera : 

y^ = V + t/ = MUyo = y/ryo. 

La résultante de dettx fonctions périodiques simples de phases dif- 
férentes^ n'est pas une fonction périodique simple^ mais elle peut être 
une fonction périodique. 
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Soient : 

y^yo sia (U — ?) 

y^ ^^y-^-y' =:z yo sin (*« — ?) + yo sin Qc't — 3.', 
quand on aura, n et n' étant des nombres entiers : 

y" = yo sin (to — 9 + 2n w) + yi, sin (h't — ?' + 2 n'n) 
a fonction reprendra la même valeur; on peut écrire : 

;y'' = yo sin Ja:(. + ?^^)-,|+ y; sin |ifc'(. + 2^^ 

y" = yo sin | &/< — ç | + y; sin | Z/ ^ — ?' ( 
ce qui exige que : 



T"~" "F" 



n n 

ifc """F 



n = n' 



1? 



n' sera le plus petit nombre entier rendant le produit n' -, entier. 




Flg. 5 

La courbe de la figure 5 représente la résultante de deux fonctions 
périodiques simples, pour lesquelles nous avons : 

TBAITIÎ D*BLECTRICITÉ 2 



en posant : 
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y = sin A* l/* = sm k' t = sm 2 kt. 



, ifc ,1 



on aura I 

«' = 2. ?i = 1. 

Vordonnée moyenne d'une fonction périodicité simple e$t nulle^ 
mais on appelle valeur moyenne de la fonctiony la valeur moyenne 
positive de Vordonnée pour une demi-phase. 

On peut par un changement d'axe et de variable, ramener la 

fonction à la forme : 

y =yoem X 
on aura : 



§2, — Calculs préliminaires. — Dans les calculs qui suivront, nous au- 
rons souvent à chercher les valeurs moyennes entre A;^ =o et A ^ = tt, 
des fonctions suivantes : 

(1) sin {kt ± a) (2) sin H. ces kt. 

(3) sin» (kt ± a) (4) sin kt, ces (kt ± a) 

(5) sin (kt =b a) ces Cet) 

que nous allons déterminer de suite. 
!• Valeur moyenne de sin {kt±tt) : 

y = sin {kt ± a) = sin kt. ces a ± ces ^. sin a. 

2 
La valeur moyenne, de kt=o k kt —% de sin ht est -, 

La valeur moyenne de cos A ^ sera égale à celle de cos a?. 



TT 

- / ces x.dx =^ -\ lèinx \ =o 



La valeur moyenne de A^=0 à A/=Tt de sîn (kt ~ -i 
sera donc : 

2 

- ces «• 



... . .1 2 

-' * 
J ^ 

2* YaleuT moyenne de sîn kt cos ki. 



sin (Arf ± a) I — - coa < 



(sîn ht. cos 1ct)moy = - / sîn â;. cos a; dx 



en posant : 

fiîn X =^u. cos xdx=dv. 

nous aurons : 

<fu = cos a? d« r = sîn a?. 

/ udv = uv — / V du» 

Tsin* X 1 = sîn^ « — sin* o = o 

f 



o 

TZ 

sin j- . cos ic . c&r = n 





donc 

I sin Jct^ cos At 1= o 

3* Valeur moyenne de sin* {*< ± a). 

sîn" (A:< ± a) r= 

sin* kt cos •« -4- cos " kt sin'x =*? 2 sin kt cos Ar sin a cos îr. 



— go- 
La valeur moyenne de sin * *( est : 






dx 



en posant : 

8mar=t«. smx.dx=:dv. 

on aura 

du = coso;. dx v = — ces x, 
j 8m'a;d2; = — sina?. C08a:+ / C08*awia:=— sma?,C08aj+ir— / sin' a? 

/-:«Q j ^ >îïl ®' C08 X 
sm^dx=^^ g 

1 /* • i ^ '^ 1 

D'après ce qui précède : 

/ ces' xdx= / sin» a: rfa? + sin a: ces x. 
Par suite : 

- / 008* a? rfa? = - / sin* xdx =^ . 



Comme la valeur moyenne de (sin kt cos kt) est zéro, nous aurons : 

r sin* {kt ± a)l = I (sin^a. + ces* «) = î . 
kt^o 
4"* Valeur moyenne de : 

sin kt cos ikt ± a). 

sin kt. cos (A:< ± a) n^ sin kt, cos A:<. cos « ={= sin' A;^ sin a 

la valeur moyenne de sin kt cos kt est nuUe^ nous aurons donc : 

kt = r, 

sin kt. cos (A/ ± a) I = q: - . sin «. 
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5® Valeur moyenne de : 

sin (la ± a) C08 kt, 

sin (kt ± a) cos A4 = fiin ^* cos A;^ cos a ± cos' A;<. sin a. 
kt=:7: 



[ sm{kt± a) cos A^l = ± ^ 



a sm «. 



Aî<=o 



6* Dans la théorie des moteurs polyphasés y nous aurons à appliquer 
les théorèmes suivants^ que nous allons démontrer: 
a. La somme des sinus ou des cosinus de n angles formant une 

progression arithmétique dont la raison est — est égale a zéro. 

Soient : 

S = 8in« + sin(«±Ç) + . • . +8in(«±?i2^:;) 

S'=C08a+C08(a±Ç^ + . . . + cOS fa ± ^^^^^ rA 

V . l . , 2r , 4r, . , 2(n — 1) / 
2 = sm a \ 1 4- ces [- cos — +. . + cos — ^ n \ 

_^ r . 2i: , . 4j: , , . /2 fn - 1) Al 
± cos a I sm 1- sm f-. . + sm ( ^— J 

^ r , 2jc , 4îï , /2{n-l) \1 
2? = cos a j 1 + cos — l-cos — . . . + cos» { ^ J 

ii= sm a I sm 1- sm — |-. . . + sm ( — ^ j := 

Il nous suffira donc de démontrer que : 

Â=sm hsm H. . . . + sm — ^ -r, ]=o 

B = l + cos l-cos 1- . . +cos(— ^ r, ] = o 

Comme : 
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sm ( — ^^ n j =sin (2- j = — sm — 

. /2(n-2) \ . /. 4n\ . 4« 

siD — ^^ r^ )= sinf 2r — — ) = — sm — . 

\ n J \ n J n 

tous les termes de A s'annulent donc deux à deux. 

Sin est impair, la somme comporte un nombre pair de termes, s'an- 
nulaiit deux à deux ; si n est pair, le terme du milieu est : 



sin 



('5 ) ■ 

\ n / 



On aura donc dans tous les cas A= o. 

Pour démontrer que B est également nul, nous pouvons récrire : 

Ti 1 I 2r, /:»« , 2n\ , f2n. ir.\ , , /2-, 2(n--2) \ 

B=:=l + cos-4. co= {-+-) + cos(^-+ -; +.-.+ ces (^--+-^ « j 

B=:1 + C0S^;14C0S?^ + C03^+ .... + ^0^ ( ^ ^'' 7 ^^ A\ 

— sm — { sm H sm 1- . . . . + sm ( r. ); 

B=i + cos-^|B-co9(^— jj-^:;j<-sm-jj.JA-8m(^-'^^^ 

et comme A = o, il reste : 

n 1^ ^'^Jtî / 2(n~l) \) , . 2r . /2(n— l) \ 

T»/^i 2:î\ - 27C /2(« — 1)7:\ , . 27: . /2(n — DA 

B (^1 - ces -J ^ 1 -- C09 - . C08 ( ^ , ^ ) + sm^ . sm( J-^^IL.^ 

B(l~co8?=)=l-oosjÇ+^-l!î^ 

B = o 



6. La somme des sinus ou des cosinus de n angles, formant une 
ogression arithmétique dont la raison est — , est égale à zéro. 
Il nous suffira comme dans le cas précédent de démontrer que : 
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A = sin h sïn h + sin r, t= i 



B = I + cos H cos h • • • + flin ; t: = 

comme précédemment, les termes de A s'annulent deux à deux, on a : 



. 4;: . 4(n— 1) 

sm — = — sm ' K car 

n n 



sin 



4(n — 1) . A 4n\ . ^r. 

-^ ' t: = sm (4k ) = — sm — 



. Sk . 4fn— 2) 

sm — = — sm • r. car : 

n n 



. 4(n-2) 
sm 



n-2) .A 87:\ . 8ï: 

^ K = sm ( 4» ) = - sm — 

n \ **/ ** 

si n est impair, le terme du milieu est : 

y^ Tz j = sm 2x = o 



sm 



On aura donc dans tous les cas, A = o. 

Pour démontrer que B est nul, nous pouvons écrire : 

B = 1 + cos 1- ces ( ) + • . . + cos { ^ ^— ) 

D t I ^^(^ X 4ic , , 4(n — 2) \ 
B=:l + cos — f 1 + cos Y . . . + cos -^ :: J 

. 4k t . 4n , . 8:: , , . 4(n— 2) \ 
— sm — ) sm h sm — + . . . + sm « . 

d'où: 

« , , 4n/,. 4rn-l)\ • 4i: j . . 4(n — 1) * 
B = 1 + cos — ( B — cos ) r — sm — J A — sm w ; 
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et comme A = 0. 

T, /, 4A , 4i: 4(n — 1) , . 4k . 4(n— 1) 

B { 1 — cos — y = 1 — cos — . C08 « + sin — . sm — - 

\ nj m n n ' n n 

B ( 1 — cos — J = 1 - cos J h cos -^ n J= 1 — 008 4 1 



x = 0. 
n / . 

B = o. 



§ 3 . — FORCE ÉLEGTROMOTRICB PÉRIODIQUE SIMPLE, AGISSANT 
DANS UN CIRCUIT DÉPOURVU DE CAPACITÉ ET DE SELF-INDUCTTOX. 

Dans un circuit dépourvu de capacité et de s. i., la f. e. m. appli- 
quée et la f. e. m. effective se confondent. 

Si dans un circuit de résistance r, agit une f. e. m. appliquée dont 
la valeur instantanée est donnée par une relation de la forme : 

ea == Ea sin kt, 
La valeur instantanée de l'intensité du courant sera : 

r r 

La valeur maximum de la f. e. m. sera : 

E« 

La valeur maximum de l'intensité sera : 

•r Ea 

r 
La valeur moyenne de la f. e. m. sera (page 18) : 

La valeur moyenne de l'intensité du courant sera : 
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. _ 2 E, 



La valeur instantanée du travail sera donnée par : 

eat = — sin* ht, 
r 

La valeur moyenne du travail sera : 

Tmoy = l / — 9in" kt.dt=i 0,50 ^ 



On voit que cette valeur n'est pas égale au produit des valeurs 
moyennes de l'intensité et de la f. e. m. qui est : 



iEaî = 0,405. ?£? 



On a été ainsi amené à considérer deux nouvelles quantités la 
f. e. m. efficace et Pintensité efficace^ dont le produit est égal au 
travail moyen dépensé dans le circuit. 

La f. e. m. efficace est la racine carrée du carré moyen de la 
f. e. m. 



Ee//= \J(ea*)moy=- W (Ea* siu» kt)mor = 7^ 



LMntensité efficace est la racine carrée du carré moyen de l'inten- 
sité. 



On voit que le produit est bien égal au travail moyen. 

La déviation de Télectro dynamomètre est, comme nous le ver- 
tons, proportionnelle au carré de l'intensité efficace d'un courant 
périodique simple. 



il 



j; 



1;) 
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On pourra aussi à Tin verse supposer que Tintensité du courant est 
connue, et en déduire la valeur de la f. e. m. à appliquer au drouit, 
pour donner naissance à ce courant. 

Cette manière de procéder n'est naturellement applicable que 
quand on suppose le régime permanent établi. 

En résolvant les problèmes par celle méthode, on arrive à une 
équation finale dont la forme la plus générale est la suivante : 

A sin l't + B 008 kt + OX sin (ht — ,?) + D X ces (kt — y) = o 

d'où l'on peut tirer X et y, en donnant à t diverses valeurs. 

En faisant successivement kt=io et kt= - , on aura : 

â 

B — CX8in?4-DXcosf = o 

A + G X cos ? + D X sin î» = 

En multipliant la première relation par C, et en en relraiicliant la 
deuxième multipliée par D, on aura : 

BC-AD- X.siny I C* + I>*) = o 
d'où 

f,, Y • BC — AD 

(1) X.sm y = c« ^ ^. 

En multipliant la première relation par D et la deuxième par C, 
et en les ajoutant on aura : 

BD + AC + X ces y j 02 + D») = 

On aura donc en divisant (1) par (i) : 

(8) te ç = ADj^BÇ 

^ ' ^* ' AC + BD 
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§ 4. — MÉTHODE GÉNÉRALE POUR LA RÉSOLCTION DES PROBLÈMES 

RELATIFS AUX CIRCUITS POURVUS DE CAPACITÉ ET DE SELF-INOUGTION, 

DANS LESQUELS AGIT UNE FORCE ÉLECTRO-MOTRICE APPLIQUÉE, 

PÉRIODIQUE SIMPLE. 

Comme nous l'avons vu, lorsque le régime permanent est établi» 
l'effet de la capacité et celui de la s. i.» est de décaler le courant (ou 
la f. e. m. effective) par rapport à la f. e. m. appliquée. 

Comme nous le prouverons dans les chapitres suivants, dès que 
le régime permanent est établi, la f. e. m. effective (ou le courant) 
est toujours exprimée par une fonction périodique simple (si natu- 
rellement, le coefficient de self-induction est constant) c'est-à-dire en 
somme que la capacité et la s. i. font naitre des f . e. m. périodiques 
simples de même phase que la f. e. m. extérieure. 

En admettant ce principe, les problèmes peuvent être résolus d'une 
manière très simple, en effet on pourra écrire que le courant (ou la 
f. e. m. effective) est une fonction du temps, de la forme : 

I = X. sin (kt — f) 

La valeur instantanée de la f. e. m. de s. i. sera : 

L^ =-kXcos{kt- ?) 

Si le circuit a de la. capacité, on aura : 



dV 


» 


X 


. sii 


i (to - 1) 


dt 






C 


V= 


X 


sia 


iU 


-fidt 



et — V sera la force contre-électromotrice due au condensateur. 

En appliquant ensuite la loi de Ohm ou les lemmes de Kirchhoff, on 
pourra établir une relation entre la f. e. m. appliquée (connue) et les 
f. e.m. de s. i., de capacité, et l'intensité du courant. On arrivera de 
la sorte à une équation permettant de calculer les deux inconnues 
Xety. 
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On pourra aussi à l'inverse supposer que l'intensité du courant est 
connue, et en déduire la valeur de la f. e. m. à appliquer au circuit, 
pour donner naissance à ce courant. 

Celte manière de procéder n'est naturellement applicable que 
quand on suppose le régime permanent établi. 

En résolvant les problèmes par cette méthode, on arrive à une 
équation finale dont la forme la plus générale est la suivante : 

A sîn kt + B ces kt + CX BÎn {kt — ,?) + D X ces (kt — y) = o 

d'où Ton peut tirer X et y, en donnant à t diverses valeurs. 

En faisant successivement ktz=o et kt= - , on aura : 

2 

B — C X sin ? + D X cos y == 

A + C X CCS <? + D X sin y = 

En multipliant la première relation par C, et en en retrancliant la 
deuxième multipliée par D, on aura : 

BC-AD- X.sin<p| C* + D«) = o 
d'où 

f,, V • BC — AD 

(1) X.sm y = c' + D' 

En multipliant la première relation par D et la deuxième par C, 
et en les ajoutant on aura : 

BD + AC + X ces ? j C2 + D») = o 

i9\ Yn^o»— AC + BD 

(2) Xcosy^- C^ + ij« ' 

On aura donc en divisant (1) par (2) : 
^ ' ^^ ^ AC + BD 
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En élevant au carré les équations (1) et (i) et en les ajoutant on 
aura : 



^. _ B^C» + A'P» — 2 ABCD + A'C^ + B»D« -f 2 ABCD 

^ "" (02 + D*y 

,., ^,_ (iP + I>»)(A«+ B«) _ A» + B« 

W -^ — (c* + D^y "^ C« + D« 

Les équations 1, 2, 3 et 4 nous serviront ultérieurement pour la 
résolution d'un grand nombre de problèmes relatifs aux courants al- 
ternatifs . 



§ 5. -— FORCE ÉLECTROMOTRICE PÉRIODIQUE SIMPLE AGISSANT DAMS UN 
CIRCUIT AYANT DE LA SELF-lNDUCTION. 



Si, ea » Ea sin kt est la valeur instantanée de la f. e. m. appliquée 
au circuit de résistance r , dont le coefficient de s. i. est L, constant 
en désignant par i la valeur instantanée du courant, nous aurons: 

j di 
jï 4- L -^ = ^o = Ea sin kt 



Equation différentielle du premier ordre . 
En posant: 

i = y- z. 
nous aurons : 

di dz , dy 
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ryz + L.y-Tr+ L.^ t^=: Ea sin kt 

(1) ^(ry+L.^) + L.y^=E^8mifc^ 

Choisissons la valeur de y de manière à rendre le terme entre 
parenthèses nul. 
Pour cela, il nous suffira de poser. 



on aura 



r 



r r 

r e ^ YT e ^ = o 



pour simplifier posons 







r 


L'équation (1) deviendra 






T dz 


= L e-" j^ = Ea sin ht 




dz 


= ^e"BÎnktdt 


et en intégrant 






/ 


z=:C + ^fe^ sin kt [dt 


Pour résoudre V 


intégrale 


posons 




««'rf* = 


= dv. sin kt = u. 




^_1 
a 


e". du = k. C08 kt 



ju, dv = uv — iv du 
Ce^ sin kt dt, = ^ ««' sin ifc« - j, /*««' ces ib«. dt 
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et en posant 

«a* dt = dv' C08 ki = tt' 



»' = - ««'. da' = — ib. sin !•/. rf<. 

a 



nous aurons 



d'où ; 



/ e^^ C08 kU rfi = ^ «**' ces *<• — - r^« sin ifcf . <//. 
(l + j;)/«*' sin ^^'. ^' = j «*' sin /:« — |, ces /t< 



/ 



1 e*^H J 

«' sin i-«. dt = p — J a sin kt - k ces *<f 



a" 



^ = C +srTrîi«*'x 1 « sin it« - ife cosA/ \ 
, = yz = C. 6-*" -j4 + ,, -j^l a sin ^-^ — X-. cos kt i 

Le terme e-^'y diminue rapidement, de sorte qu*on peut admettre 
que le régime permanent est pratiquement atteint au bout de quelques 
instants» on aura alors : 

Sous cette forme, on voit que l'intensité du courant est exprimée 
par une fonction périodique simple (car il a été démonti*é que la résul- 
tante de deux fonctions périodiques simples de même phase est une 
fonction périodique simple de même phase, page 14). 

La f. e. m. effective, dont la valeur instantanée est ri, est égale- 
ment une fonction périodique simple . 

Nous sommes donc autorisés à employer la méthode générale et 
à poser 

I = X sin (kt — <j») 
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nous aurons: 

^= k. X CCS (Jet — ç) 

L^équatton générale de Tinduction deviendra 

rX . sin (if — y) + â; L X. ces {ht — y) = E^ sîn kt 

Ea sîn kt. — r X. sin {kt — y) — ^-L.X. ces (kt — y) = o 

En nous reportant a l'équation générale, nous aurons 

A==E^ B = C = — r D = -A:L. 

Nous aurons donc : 

AD ,D AL 

X*- A' + B» _ Eg' 

"" )lr* + ifc* £• 



ou bien 



avec 



'"•v^ r«+l^L« ^''^<^^"^> 



tgy= — 



Cette expression de la valeur instantanée du courant, peut ètt*è mise 
sous une autre forme; en effet. 



1 
ces y = 



d'où 



008 ©. 



par suite : 



r 



I = — C08 ? sin {ht — ff) 
r 



La f. e. m. effective dont la valeur instantanée est e^ sera: 



r K 
i?e = n = -7==^= sin (*< — ^)=E«. cosf. sin (*< - ?) 
V r> + 1:^ L^ 



Gomme Ar, L et r sont essentiellement positifs, le décalage sera 
toujours compris entre et ^ c'est-à-dire entre et 90 degrés. 
La valeur instantanée du travail sera : 



E' 

ej, = — ? cos y. flin kU sin {ht — ?) 



^«1 = — •* 008 y j sin* kt cos y — sin ifc*. cos ku sin 9 { 



Le travail moyen sera 

, ^ E*a cos* f ,„ -^. 

(«aOmor = — =-- — I (Page 19) 

(,i\ -E^ r' _E«a r 



X*intensité efficace est: 
Uff = V^(?^r=y^(7^ co8> y. sin* (it«- f))^^ = -^r^ (Page20) 



Uff^ 



sàa f Etf 



r v/2 v/r* + ifc« L* v^2. y/r* + k* L* 

La f. e« m. efficace sera: 



(«*).// = V^ (e\)mor = Ai^*a cos«9. 8in«l^<— 9)],„o;r = ""^^^ (Page 20) 

Ea r 



Me// = 



v/2 V r> + k^ L« 



Le produit de rintensité efficace par la f. e. m. efficace est bien 
égal au travail moyen. 
L'intensité moyenne est: 



imoy = } -j7 ces ?. sin IÀ:< — ?> I 



moy 



Cette valeur moyenne prise entre W — ^ = o et kt — y = ic, est: 
— ^^ ... *• •''^* 1 

L'intensité efficace, ainsi que la valeur moyenne de l'intensité du cou- 
rant, sont identiques à celles qui proviendraient de la même f • e. m. 
extérieure agissant dans un circuit dépourvu de s. i. et ayant une résis- 
tance ^r*-h A*L*, c'est pour cela que l'on donne souvent à cette der- 
nière quantité le nom de résistance apparente du circuit. 

La f. e. m. de s. i. est: 

es=— Lt;= ces 9. ces (« — ©) 

Le travail moyen produit par cette f . e. m. sera 

1h E* 
-^^ C08* ?. sin {kt — i) cos {kt — ç) | 



moy 



cette valeur moyenne est égale à zéro (page 19). 
L'intensité maximum est 



IEa 
= COSÇ 

r 



L'introduction d'une s.i. dans un circuit a donc pour effet, dediml- 
TRAlTâ d'élbctrioité 3 
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nuer dans le rapport de cos ^ à 1, l'intensité moyenne» l'intensité 
efficace et l'intensité maximum du courant. 

Le travail moyen de la source, ainsi que celui dépensé dans le cir- 
cuit sont diminués dans le rapport de cos^ f ki. 

L'introduction de la s. i. n'a donc en somme pour résultat d'aug- 
menter la résistance du circuit dans le rapport de V r*-f-/p'L* à r. 

En remplaçant k par — , T élant la durée d'une période (page 12), 
les équations pourront être mises sous la forme : 



.=_ CCS,. 8m(^e -,)==—== 
La durée du retard est 



On peut encore mettre l'équation sous la forme : 

E« 






v/' + ^"(7) 



===(.mÇ<-,) 



On voit sous celte forme, que la résistance apparente pour un 
nombre d'alternances à la seconde donné qui est : 



dépend essentiellement de la constante de temps ^ du circuit, il 

en est de même du retard car 

kh 2«L 

Le décalage est d'autant plus grand que le nombre d'alternances à 
la seconde est plus élevé, c'est-à-dire que T est phis petit. 

Il est facile de tracer les courbes représentant les diverses f. e. m. 
•en fonction du temps. On a : 
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f, e, m extérieure appliquée Ca = E^ sin kt> 

kL 



e* = — 7" Ea cos 7 cos [kt — ff) 



f. e, m de $, i 

f. e, m effective Cc = Ea cos y sin [kt — y) 

La f. e. m. effective est la résultante de la f. e. m. extérieure et de 
la f. e. m. de s. i. 

«tf = «a + 6s 

Pour ea = ^« on a e, = o, e^ est maximum. Il en résulte que, la 
courbe de la f. e. m.appliquée, coupe la courbe de la f. e. m. effective, 
aux points où la valeur absolue des ordonnées de cette dernière est 
maximum. 

Pour ôg = ou a e^ = e,, et e, est maximum. 

11 en résulte que : 

Les points où la courbe de la f. e. m. effective coupe Taxe des 
temps, correspondent aux maxima de la courbe de la f. e. m. de s. i. 
et qu'en ces points l'ordonnée de la courbe de la f . e. m. extérieure 




Fig. 6, 

est égale et de signe contraire à Tordonnée de la courbe de la f. e. m. 
de s.i. (figure 6). 
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nuer dans le rapport de cos y à 1, l'intensité moyenne, l'intensité 
efficace et Tintensité maximum du courant. 

Le travail moyen de la source, ainsi que celui dépensé dans le cir- 
cuit sont diminués dans le rapport de cos^ (^ ki. 

L'introduction de la s. i. n'a donc en somme pour résultat d'aug- 
menter la résistance du circuit dans le rapport de V r*-4-/:'L* à r. 

En remplaçant k par — , T étant la durée d'une période (page 12), 
les équations pourront être mises sous la forme : 






V' 



La durée du relard est 



T 



On peut encore mettre Téquation soui 






v^'+¥(^: 



On voit sous cette forme, que la 
nombre d'altemances à la seconde d 




dépend o. 
en est de ri 



Le décalage 
la seconde est 

Il est facile de Irai 
•en fonction du leiiip 




k 



i 
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f. e. m extérieure appliquée Ca = E^ sin kt^ 

kh 
f, e. w de s. i e* = £« cos 9» cos {ki — y) 

/■. e. m effective e^ = £« cos y sin (A-^ — ^) 

La f. e. m. effective est la résultante de la t. e. m. extérieure et de 
la f. e. m. de s. i. 

«c = «o ~|- ^* 

Pour e^ = ôg on a c, = o, e^ est maximum. Il en résulte que, la 
courbe de la f. e. m.appliquée, coupe la courbe de la f. e. m. effective, 
aux points où la valeur absolue des ordonnées de cette dernière est 
maximum. 

Pour ec = on a e^ = c,, et e, est maximum. 

11 en résulte que : 

Les points où la courbe de la f. e. m. effective coupe Taxe des 
temps, correspondent aux maxima de la courbe de la f. e. m. de s. i. 
et qu'en ces points Tordonnée de la courbe de la f. e. m. extérieure 




Pig. 6. 

jale et de signe contraire à Tordonnée de la courbe de la f. e. m. 
(figurée). 



V 



Les conducteurs présentant une grande surface tels que ceux qui 
ont la forme de bandes, de tubes, de cordes, etc., offrent moins de 
résistance au passage d'un courant alternalif, qu'un conducteur 
cylindrique. 

Ceci peut être attribué à la s. i. ; en effet, si l'on suppose le 
conducteur divisé en une infinité de filets, chacun de ces filets sera 
parcouru par un courant alternatif et ce courant tendra à induire 
dans les filets voisins un courant de sens contraire. Ces réactions 
seront donc plus fortes dans la masse du conducteur où les filets 
sont plus nombreux qu'à la surface. 

Si le conducteur était formé d'un métal magnétique, l'effet serait 
encore accru. 

Sir William Thomson a indiqué dans le tableau suivant, l'augmen- 
tation de résistance des conducteurs cylindriques en cuivre de divers 
diamètres, pour un courant alternatif ayant 160 périodes à la se- 
conde (ce qui correspond à la moyenne des fréquences des courants 
industriels et à ifc = 800 environ). 



DIAUÈIBS» XH MILLIMfeTBBS 


COBVFIOIXKT 


0.6 


1,0000 


1,0 


1,0001 


1.6 


1,0268 


2.0 


1,0806 


8.0 


1,8186 


6.0 


2,0430 


10,0 


8,7490 


15,0 


6,6782 


20,0: 


7,8260 



La résistance apparente augmente, comme nous l'avons vu avec 
la diminution de la durée de la phase du courant alternatif (1). 
Dans les cas de grande fréquence, le courant se porte entièrement 

(1) Consulter à ce sajet: les études de M. Brylinski, sur la f. e. m. nécessaire pour produira 
an courant d'intensité Tariable le long d'un conducteur cylindrique. L'Électricien année 1890. 
Mo335p. 97etNo359p. 193. 
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à la surface, c'est ainsi que Ton peut expliquer l'inocuité des cou- 
rants alternatifs à hauts potentiels et à grandes fréquences qui, ne 
pénétrant pas dans le corps, n'intéressent pas les nerfs (1). 

M. le professeur E. Gérard a calculé le coefficient de s. i. d'un cir- 
cuit formé par deux conducteurs cylindriques (2) paraUèles. Le coeffi- 
cient est par unité de longueur 



L, = 2(2î.. log„.4+|x') 



r est le rayon des conducteurs, d l'écartemenl de leurs axes, fx la 
perméabilité du milieu qui environne les fils et a' la perméabilité du 
métal dont ils sont constitués. 

Dans le cas de conducteurs en cuivre, suspendus dans Tair on a 
sensiblement 



L\ = 2(21og«e/,;+l) 



M. Eric Gérard fait les observations suivantes relativement à ces 
formules. 

On remarquera que l'expression logarithmique donnant la valeur 
du flux dans l'espace, qui sépare les conducteurs, montre que l'in- 
duction diminue rapidement à mesure qu'on s'écarte de ceux-ci, c'est- 
à-dire qu'à partir d'un certain écartement des conducteurs, on n'ac- 
croit pas seiisiblement le flux en augmentant leur distance. 

On peut donc dire que dans un circuit de forme quelconque, la s. i. 
est proportionnelle à la longueur des conducteurs qui composent le 
circuit, pourvu que ceux-ci soient suffisamment éloignés. 

La part du coefficient de s. i. due aux dimensions en section de 
chaque conducteur est simplement exprimée par fx'. Cette quantité 
est négligeable lorsque (4. étant égal à ^\ la distance d est grande 
relativement à r, ou encore lorsque la perméabilité ja est très consi- 
dérable vis à vis de ja'. On a un exemple du premier cas, dans deux 
fils de cuivre tendus dans l'air, à la manière des fils télégraphiques. 

(1) Voir la eommuDication de M. le docteur A. d'Arsonral, sur les effets physiologiques de 
l'état variables et des courants alteroatifs en particulier. Bulletin de la société intemitionale 
deséleetriciens du mois d'ÀTril 1892. Mo 87. 

(2) Eric Gérard, Leçons sur rélectrieité. Tome 1 page 223 et suivantes. 
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Le second cas est réalisé dans un conducteur en cuivre enroulé au- 
tour d'un noyau en fer, de grand diamètre. 

Le tableau suivant calculé par M. Mordey donne les accroissements 
apparents de résistance qu'éprouvent les conducteurs cylindriques 
en cuivre traversés par des courants de périodes décroissantes. 





DIAMETRE 


Accroissements 


Intensité du courant 


FBÉQCBMCBS 




apparents 






en millimètres 


de résistance pour cent. 


en ampères 




10 


Moins de 0,01 


55 




15 


2V. 


188 




20 


8 


220 


80 


25 


17 V2 


:» 




40 


68 


i> 




100 


880 


:d 




1.000 


8.500 


:» 




9 


Moins de 0.01 


45 


100 


1 13.4 


2 Va 


98,5 




1 18 
224 


8 


178 




17 Vî 


:d 


1 


7,75 


Moins de 0,01 


82 


183 


\ 11,61 


2Vî 


74 


1 15,5 


8 


131,4 


1 


[ 19,86 
1 


17 V» 


3 



La dernière colonne indique l'intensité du courant que le conduc- 
teur peut transporter, si l'on prend pour base une densité de courant 
de 70 ampères par centimètre carré. 



§ 6. — FORCE ÉLECTROMOTRICE PERIODIQUE SIMPLE, 
AGISSANT DANS UN CIRCUIT DANS LEQUEL EST INTERCALÉ UN CONDENSATEUR. 



Si nous désignons, par V, la valeur instantanée de la différence de 
potentiel aux bornes du condensateur, par ea = Ea sin kt, la valeur 
instantanée de la f. e. m» extérieure, par i la valeur instantanée de 
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rintensilé du courant et par r la résistance du circuit, nous aurons 
ea = y + ri (page 5), 
et en différentiant : 



Or: 



dV , di dia 

dt "^^ c?<"" dt 

dV ^ ^2 = i 
dt c c* 

dt dt 

-+ r. -T-= A? Ea ces Atf. 
c ' dt 



Equation différentielle du premier ordre, dont la solution pourra 
être trouvée par le procédé indiqué à la page 28, pour le circuit 
pourvu de s. i. ; on arrivera ainsi à démontrer que lorsque le régime 
permanent est établi, la valeur instantanée de l'intensité du cou- 
rant (et par conséquent de la f. e. m. effective) est une fonction 
périodique simple. 

11 en résulte que nous pouvons employer la méthode générale et 
poser : 

« = X flin {ht — ?) 

Nous aurons donc : 

Ea Bin *< = V +rX Bîn (&« — y). 

h Eci ces fe — ^— hr X. COB (ht'-'i) = o 
dV i X . ,^ . 

X 

k Ea ces ht sin (*« — 9) — ArX ces {kt — i)^ 0. 

En nous reportant à Téquation générale, nous aurons : 

A = o B = AEa C= D=— Ar. 

c 
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AD — BC _ G 1_ 

^''""AO-t-BU" i)~ kcr 

-rî - ^' + ^* _ B! *» _.. _ 1 j;. 



Comme A, c et r sont positifs, la valeur de tg 7 est négative, le 
courant est décalé en avance, ce que nous avions du reste démon- 
tré (page 5). 

Nous obtenons donc les mêmes formules que pour le cas du circuit 
pourvu de s. i. en remplaçant : 



Nous aurons 



^^'P*'-W 



* sin (kt — . y ) = — ^ cos 9. sin (ht — 9) 

r 



\/''+ish 



cos f = 



S/^'+iri 



f est donc négatif et est compris en valeur absolue entre et - . 
L'intensité efficace sera : 

Eg cos y 
r 1/2 
rintensité moyenne : 

2Ea 



COB9. 

KT 



la f. e. m. efficace : 



,^ cos 9. 

y/2 



a f. e. m. effective moyenne: 

2Ea 



008 9. 
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Le travail moyen sera encore égal au produit de l'intensité efficace 
par la f. e. m. efficace. 

T,«=^ . 009» <P. 

La quantité \/ r* + -p-j- , pourra encore être appelée, résistance 
apparente du circuit. 

L'introduction d'un condensateur dans un circuit a donc pour effet 
de diminuer dans le rapport de cos (p à 1, l'intensité maximum, l'in- 
tensité moyenne et l'intensité efficace. 

Le travail moyen de la source, ainsi que celui dépensé dans le cir- 
cuit, sont diminués dans le rapport de cos' ç à 1. 

En remplaçant * par sa valeur : 



on aura 






*«^ = -2— r- 



Le décalage sera donc d'autant plus considérable, que la capacité 
du condensateur et la résistance du circuit seront plus petites, et que 
le nombre d'alternances à la seconde sera moins élevé (c'est-à-dire 
que T sera plus grand). 

La valeur instantanée de la différence de potentiel aux bornes du 
condensateur sera : 

V= r - rff = ^ ces f r Bin (A^ — ?) d< = 

%/ C TC %/ 

= j^ «09 y ces (Ae — f) = — Eo sin ?. cos (H — ?) 

^ Cette différence de potentiel sera donc toujours plus petite en va- 
leur absolue que la valeur maximum de la f. e. m. extérieure. 

On aura : 

Force électromotrice appliquée e^ s= Ea sin ht. 



F. e. m. due à la capacité ou différence de potentiel aux bornes du 
condensateur 

ec = — Ea sin ^ cos {kt — y) 

P. e. m. effective 

e^ = Ea cos f sin {kt — y). 

On pourra tracer ces diverses courbes (fig. 7). 




Fig. 1. 



On voit que : 

Les ordonnées des courbes de la f. e. m. extérieure et de la f. e. m. 
due au condensateur sont égales et de signes contraires, pour les 
points dont Tabscisse commune correspond aux points où la courbe 
de laf. e. m. effective coupe Taxe des x. 

Les ordonnées de la courbe de la f. e. m. effective sont maxima en 
valeur absolue, aux points qui ont mêmes abscisses que les points où 
la courbe représentant la f. e. m. due au condensateur coupe Taxe 
des a;. 

La suppression du condensateur revient à faire c infini dans les for- 



— 48- 

mules, c'est en somme couper le circuit et mettre ses extrémités à la 
terre sans qu'il y ait de résistance au contact. 

Le cas de c m o, équivaut à la rupture du circuit. 

11 reste à vérifier si la capacité du condensateur est suffisante pour 
absorber le fiux de force. 



Nous avons : 



V 



'•■i-r? 



sin (kt — <?) 



Le fiux maximum, qu'aura absorbé le condensateur sera évidem- 
ment égal à la quantité d'électricité circulant dans le conducteur du 
moment où le courant est égal à zéro, au moment où ce courant est 
maximum. 



Ce sera 



.i«-<P = ^ ^^-f=^ 



i dt = I — 1— p. I sin (U — f ) di 



.y. 

ht — 9^0 At — y = 

Ea 



î = 



La différence de potentiel aux bornes sera : 



V=5 = — j4= = Ea8inT. 



y^-+F? 



C'est bien la différence de potentiel maximum aux bornes du con • 
densateur, que nous avons trouvée. 

C'est donc en somme une vérification de l'exactitude des formules 
précédentes. 
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§ 7. FOBCB ÉLECTBOaOTBICB PÉRIONQUB SIMPLB 

ÂSUêAm DAHS cm CIBCCIT ATA5T DE LA SELF-INMTCnOKy DANS LEQUEL 
EST IRTERCALÉ C!f COHDEXSATEUE 



Nous avons démontré, et les valeurs trouvées pour les an^es de dé- 
calage, ont vérifié que la s. L a pour effet de retarder la période, 
tandis que Tintercalation d'un condensateur a pour effet de l'avancer. 
On peut donc prévoir qu'en ajustant convenablement dans un circuit 
la capacité et la s. i., on peut arriver à faire coïncider la phase du 
courant avec celle de la f. e. m. appliquée au circuit. 

Soient L le coefficient de s. i. du circuit, c la capacité du conden- 
sateur intercalé, V la valeur instantanée de la différence de potentiel 
à ses bornes ea = Ea sin A I, la valeur instantanée de la f. e. m. ap- 
pliquée. 

Désignons par i=X sin {kt—ff] la valeur instantanée de l'intensité 
du courant 

Nous pourrons poser l'équation 

f^=kXcos(kt^?) 

Ea sin itf — V — AîL X ces (A:f — ?) — rX Bin (*< - ?) = o 
En différentiant, nous aurons : 

dV 
AîEtf cofl ;t« — ^+ ife«L X 8in(*«— <p)— ArrX co8(ifc< — rt=o 

Mais d^autre part, nous avons : 

dt c c 

L'équation deviendra : 

A; Ea COB ^< + lî' |l — j—- I X sin (U — ?)— hr X 003 (A:< — ?) =- o 
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En nous reportant à la résolution de l'équation générale (page 26), 
nous aurons : 

A = B=*E« C=*»(L— 1^) D = — Ar 

„._ A« 4- B' t» 




AC+BD~ D~ r ~ Arc 

Nous aurons donc : 

Ea 



y/^ + *.(L-^-) 



sin (ifc< -- ^) 



Nous obtenons ainsi les mêmes formules que pour un circuit ayant 

1 
seulement de la s. i., L étant simplement remplacé par L 77—; 

nous pouvons donc considérer la capacité c comme une s. i. de va- 
leur Ti— . 

Ire 

Nous pourrons encore mettre i sous la forme. 

»= —2 008 y. sin (ht — f) 

La valeur instantanée de la f. e. m. de s. L sera : 

LA' ALE g .., . 

€# = ^ = C08 9* ces (A< — ff) 

Pour la f. e. m. de capacité, nous aurons : 

dt c 
\T /*« j* Etf /"sin (kt — f) ,, Ea ces f ,,^ . 
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Suivant que r — - sera plus grand ou plus petit que l'unité, la va- 

n C I 

leur de la différence de potentiel maximum aux bornes du conden- 
sateur sera supérieure ou inférieure à la valeur maximum de la 
f. e. m. appliquée. 

On peut aussi mettre l'expression de la valeur instantanée de la 
différence de potentiel aux bornes du condensateur, en valeur ab- 
solue, sous la forme 

V= ^ ^^^ ces (ht — 9) 



)/r^ + ,^(L^^Jkc 



La valeur maximum sera : 

E„ E„ 



y max—-' 



y^H+^.(L-ji.Jitc V^^-^r-c. + (^.cL-l). 



Eo 



' \/ifc» r» c«+ifc* Ci Lt + 1 — 2 ifc" c L 



Pour c = 00, on aura ^max = 0. 11 est bien évident que le potentiel 
aux bornes d un condensateur de capacité infinie est zéro. 
Pour c compris entre qo et 



2L 

c= 



r« + k' L« 
on aura : 

y max <C Ea 

Pour 

^ "" r« + ifc* L* 
on aura : 

^max = Eo 

Pour les valeurs de c plus petites que : 

2 L 
on aura : 

Ymax > Efl 
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On obtient la plus grande valeur de V^a,,, quand 

_ L 

'^ - ri + yfctL* 

dans ce cas : 

„ E» y/r' + ifc'L» 

y max ~ 

r 

C'est-à-dire que dans ce cas E^ est multiplié par le rapport de la 
résistance apparente du circuit (due à la s. i.) à la résistance de ce 
circuit. 

Pour c = on a Ymax = £«: c = correspond au cas d'un circuit 
interrompu. 

On peut construire les courbes représentant {ûg. 8) : 

l'^ La f . e. m. appliquée 

ea = Eo sin kt 
S"" La f. e. m. due à la s. i. 

E 

^, = — ifc L — ^ ces ? CCS (A« — ?) 
f 

3^ La f. e* m. due au condensateur 

son maximum sera 

. Eg 009 y 



Ec = ' 



k cr 



4"^ La f . e. m. effective ou agissante 



tfg= — = Ett ces ? sin (ht — ©) 



On reconnaît facilement que : 

!• Les points ou les courbes représentant les f. e. m. dues à la s.i. 
et à la capacité, coupent Taxe des temps, ont la même abscisse que 
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les points où la courbe de la f. e. m. effective coupe la courbe de la 
f . e. m. extérieure. 







Ceci ressort du reste de la condition 

2* Les points où la courbe représentant la f. e. m. effective coupe 
Taxe des x, ont même abscisse que les points ou les valeurs absolues 
des ordonnées des courbes des f. e. m. dues à la s. i. et à la capacité 
sont maxima. 

Un cas particulièrement intéressant est celui pour lequel la f • e. m. 
eiïectlve n^est pas décalée par rapport à la f. e. m. appliquée. 

Il faut avoir : 

À:«Lc— 1 



tg? 



PLC=:1 



krc 



c = 



= 
1 



k'L 



Dans ce cas là on aura : 

E.- — 



Câo 



sîakt 



€£^€a 
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La f. e. m. effective sera à chaque instant égale à la t e.m. appli- 
quée. 
La f. e. m. due à la s. i. sera : 

- ^LEo ,_ ;., 

tf * = — — — cos kt 

r 

La f* e« m* due à la capacité sera : 

ee = — V= 7—2- COS ^( = — ^i 

k cr 

On voit, qu'à chaque instant, les valeurs des f. e. m. dues à la s. i. et 
à la capacité seront égales et de signes contraires, ces f. e. m. s'an- 
nuleront donc. 

La valeur maximum de la différence de potentiel aux bornes du 
condensateur sera, en valeur absolue : 



Eo h LE o 

' k cr r 



c — Vmajf=7rn — _ = ^t 



Dans certains cas, comme nous l'avons vu, E<.est plus grand que Ea, 
c'est-à-dire que la différence de potentiel maximum aux bornes du 
condensateur dépasse de beaucoup la valeur maximum de la f. e. m. 
appliquée, ce qui peut amener la destruction du condensateur. 

Soit par exemple, r = 10 ohms, E^ = 21W volts. 

L = 0,6 quadrant, k = 500 c'est-à-dire (environ 80 périodes à la 
seconde). 

La capacité c du condensateur à intercaler pour empêcher le déca- 
lage, sera: 

""^ WL^ 000^X0,5 ^ Î26ÔÔ5 = ^»^^ 
c = 8 microfarads 

E. = iM,°= ^XQ,^X^^ = 6250Tolt8 
L'intensité maximum du courant sera: 



IEo 250 or 1 

= — = — = 26 ampères 



TEAlTi D'ÉLlCT&lOITi 
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Si le condensateur n'était pas intercalé dans le circuit, on aurait 
page 24) : 

i = -7====i sin (ki — «) 

Ea 



250 « 

/ , ZZ , = .-------J =c 5^^ = 1 ampère environ. 

V/lO* + 5ÔÔ* X ÔTF V^62500 250,2 



j _ 250 _ 250 250 



Pour produire dans un tel circuit, un courant de 25 ampères, il fau- 
drait un alternateur pouvant développer une f. e. m. dont la valeur 
maximum serait 25 fois plus forte, soit: 

250 X 25 = 6250 volts 

On peut donc, en intercalant un condensateur d'une capacité bien 
proportionnée, réduire considérablement les dimensions delamachine 
génératrice. 

11 faut remarquer que c est fonction de Â,si donc l'on a ajusté une 
capacité de manière à annuler l'effet delas.i., pour un nombre d'alter- 
nances donné à la seconde, le résultat ne sera plus le même, si k 
nombre d'alternances vient à changer. 

Si L est petit, comme on doit avoir pour annuler la s.i. c = py, 

on peut être amené à une valeur de c trop grande pour la pratique, 
dans ce cas, on peut augmenter artificiellement le coefficient de s.i.L 
du circuit, en ajoutant par exemple des bobines de faible résistance. 
En résumé, si L est le coefficient de s. i. d'un circuit et c la capacité 
du condensateur intercalé on a : 

t = — CCS 9. am (Jet — ç) tg 9 = ^^^ 

c,4- Eo ces 9 sin (^-t— 9) 
L'intensité efficace sera . 



Uff 
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L'intensité moyenne 



La f . e. m efficace : 



2E. 

»m = — COS f 






La valeur moyenne de la f . e. m effective sera : 

2Eo 



«« moy = "^ <508 ^ 



Le travail moyen dans le circuit, sera égal au travail de la source 
extérieure et égal au produit de l'intensité efficace, par la f. e. m 

efficace : 

rn . JSîcos'y 

On obtiendra la meilleure utilisation du circuit, en faisant cos ^=1 
c'est-à-dire : 



c = 



Fl 



§ VIL — CIRCUITS DÉRIVÉS AYANT DB LA SELF INDUCTION. 
APPLICATION AU WATTMETRB. 



Supposons comme l'indique la figure 9, que deux circuits soient 
dérivés d'un circuit principal, parcouru par 
un courant alternatif, dont l'intensité est don- 
née à chaque instant par la relation. 

i = 1 sm kt 

Les circuits dérivés ont respectivement des 
résistances r,,r, et des coefficients de s.i., L„L,. 
Désignons, par z. et i„ les valeurs instantanées 
des courants qui y circulent. 

Si nous désignons par e, la différence de potentiel agissant 
aux bornes de la dérivation, nous aurons: 

t = û + «1 
« = ^«i + L, ^ 
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• _l_T **> 

De là nous tirons, puisque : 

fa = » — f 1 

rfl c?< cf< <*' 

Il (ri + ra) + (Li + L2) ^ = '•t I sin &« + A? La I co5 it 

dt~ hi + La L, + La L, + La 

équation diflférenlielle de la forme : 

Dans laquelle Q est une fonction de t. 

En résolvant cette équation, comme Ta fait M. J -A. Fleming, 

dans son ouvrage, The alternale current transformer in iheory and 

pratice, page 131, on arrive à la solution que nous allons indiquer, 

en appliquant la méthode générale, dans le cas du régime permanent. 

Prenons : 

î, = X, sin (ht — 91) 
nous aurons : 

i, = i — 14 == I &in Art — X< sin (H — <f^) 

^=&X. ces (Art -^1) 

^=1 kl coB kt — kXi ces (Art — f^) 
dtl 

L'équation différentielle deviendra : 

— ra I sin Art — Aï L, I 008 Art + (ri + ra) Xi sin (Art — f u 
+ A; (L, + U) X, ces (Art - îj =0 
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En nous reportant à la solution de l'équation générale, page 26, 
nous aurons : 

A=-r,I C=r, + r, 

B = — JfcLal D = *(L, + Lj) 



X _t/ A'+B' _ y / rî P + A:* Lî P ^ 1 y/ ri + fc» Lî 
^« - V C + D* - V (r,+r.)« + *• (L, + L.)» v^(r,+r,)'+ifc'(L<+W 

, „ _ AD— BC _ ifc (r, + ra) L-, - Ar, (L, + L») 
**^ '^' ~ AÙ+.bD ~ — rj(r, + rj)» - *» L, (Li + Lj) 

__ jj. »•» L| — r, Lj 



«•a (n + rj) + *• Lï IL, + Lj) 

Par raison de symétrie, si Ton pose : 

I, = X j sin (*t — çj) 
on aura : 



\/(r< + Tï)» + &» (L, + Lî)« 

. ^ ^ r^ La — r^ Lf 

tg f, - A' ^^ (^^ ^^^ + ^a 1,^ (L»+ La) 

Les valeurs trouvées pour tg 71 el Ig 71, sont de signes contraires 
et dépendent des valeurs relatives de r, L, et de r, I^ ou des cons- 
tantes de temps des circuits, --* et ~» il est facile de voir que : 

Le courant dans la branche ayant la plus grande constante de 
temps, sera décalé en arrière et le courant dans la branche ayant la 
plus petite constante de temps, décalé en avant du courant prin- 
cipal. 

Si Ton a --*=:-*, les courants dans les deux branches ne seront pas 

décalés par rapport au courant principal. 
Si 

, ri (r, 4- ra) + A^ L, (L, + La) = ra (n + r.) + ^ La (ri + rj) 
rî-rS = i->(Lî-Lî) 
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les courants dans les deux branches seront décalés delà mèmequan- 
lîté, par rapport au courant principal, l'un en avance l'autre en retard. 
Cherchons la valeur de la f, e. m., agissant aux bornes de la déri- 
vation, nous aurons : 

e = \^ + ri II 
at 

en posant : 

Nous aurons : 

[X sin (A* — 6) = r, Xi sin (kt — f i) + ife Lt cob (kt — f i) 

Nous pourrons au moyen de cette équation, déterminer les valeurs 
deXetdeO. 
Pour kt = Oy nous avons 

— X sin = — ri X« sin 7i + A?Li ces yi 

Pour«= s y lioïis aurons : 

Xcos = r^X, 008 Ti + A? L^ sin f, 

d'où: 

. ^ _ — A;L< ces y.-f*'! X| BJny, _ riX,tgy,— A:L, 
® r^X^cos <p,+A;Lj sin yi r, X^+AjLi tgy^ 

En portant dans cette équation, la valeur trouvée pour %,, nous 
obtiendrons ig^y en fonction de K„ L,,L„ r^r^. 

Pour obtenir X, il suffira d'élever au carré les deux équations et de 
les ajouter (voir page 22). 

Un cas particulier intéressant à étudier est celui où Tune des deux 
branches n'a pas de s. i., soit, par exemple L, = 0, on aura alors : 

tgy, =-A "^ 



r.(r^ + r.)+*,Lî 



. Y ri L« . L« 

^i (r« + ra) r^ + r. 
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tge: 






tgy. 



Dans ce cas, ainsi qu'il était à prévoir, le courant circulant dans 
la branche dépourvue de s. i., n*est pas décalé par rapport à la 
f. e. m. agissant aux bornes de la dérivation. 

Application au wattmètre. — Un wattmètre est un électrodyna- 
momètre avec une bobine fixe, enroulée de gros fil et une bobine 
mobile, enroulée de fil fin. 

Ordinairement, pour mesurer la puissance électrique d'un circuit, 
on place le wattmètre de la manière suivante : 

La bobine de gros fil est mise en série dans le circuit et la bobine 
de fil fin, en dérivation. 

La figure 10 indique cette disposition : 



ACB est le circuit, dans lequel on 
veut mesurer la puissance élec- 
trique B, et B, représentant respec- 
tivement la bobine du wattmètre en- 
roulée de gros fil et celle enroulée de 
fil fin, L'., r'„ L'\, r"„ L„ r, désignant 
la s. i. et la résistance du circuit de 
la bobine de gros fil, du wattmètre 
et de la bobine de fil fin. 

En faisant : 



ûKrl 



<>-ornnnnnnp — 9^ 

Bi 
Fig. 10 



Lg — Li + L" 

nous retombons dans le cas de la dérivation, traité ci-dessus. 

Le wattmètre devrait indiquer une quantité proportionnelle à la 
valeur moyenne de e.i^ ou de r,i/, en réalité, il indique une quantité 
proportionnelle à la valeur moyenne de i,z„ nous pouvons calculer 
l'erreur commise. 

Wm = (r. li)moy = Tj XJ sill» (kt — ?,)moy 

d'où (voir page 19) : 
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W.=^! '•î + ^^ 



La déviation du cadre mobile, étant proportionnelle à la valeur 
moyenne de i^t„ nous aurons : 

5 = K (f, i^moy 

8 = K |X, sin (^ — ?,) Xa 8in(^ — ^,)[moy 

La valeur moyenne de sin (A( — y,) sin (kt — y,), est évidemment 
égale à ceUe de sin ki sin (W + f, — f.)> 0^ ®st: 



C09 (y, - 9.) (^^j^ p^g^ 19J 
2S 



Nous aurons donc 



3 =— X,Xj C08 (ç, - ç.) 



? = y|X| C03 ?iX2 C08?i + X, Siu fiXgSifl ti 

Or, dans l'équation générale, nous avons (voir pages 26 el 27) ; 

_ . BC — AD _ h (ra L. — r. L.) I 

X.8m ?.- ci^jj. - (^^ _^^ji ^ A;' (L, 4 L,)' 

par raison de symétrie, nous aurons : 

L'équaliun générale nous donne : 

f ™„ _ AC + BD _ rafr.+r.) + ^'L.,(L, +La) 

ison de symétrie : 



^ l(r,+ra)"+A:^(L, + L2)f 

2 {(r.+r.)« + A^(L. + La)f 

■" 2(ri + r.)>+^(L, + La)»^ 

Nous aurons donc : 

W,» ^V. rî + Jfc* Lî 

5 l^(^+r2)«+*« (L. + La)« 

W - ^î^t ^"'"^W ^_r, l + J^Ciî 

^ *" "■ Kr.raj _|_^ /L,\ /L^N ^ K l + A*C\a. 



S 



En désignant par Cit, Ct, les conslantes de temps des deux circuits. 

M. Fleming, qui dans son traité des courants alternatifs arrive à la 
même formule (*), appelle le facteur de 5, le facteur de correction 
du wattmètre. 

Ce facteur varie avec le nombre d'alternances du courant et avec 
la s. i. du circuit, dont on mesure la puissance électrique. 

Il y a deux cas où ce facteur est une constante, c'est-à-dire indé- 
pendant de la s. i. du circuit : 

1° Quand C, = o, c'est-à-dire L^=o. 

Dans ce cas, la phase du courant dans le circuit de la bobine de fil 
fin, coïncide avec celle de f. e. m. agissant aux bornes de dérivation. 

Il n'est donc pas étonnant que ei,, soit proportionnel à i,i, dans ce 
cas. 

** Quand Cil = C(, , c'est-à-dire : 

(1) Voir Fleming The altematê eurreni Iramfonner, in iheory and practice et un 
mémoire de lord Rayleigta, paru dans le PM^ophical Magazine de mai 1886. no 132. 
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Wm = 



^rjXî 



rî + ^Lî 






La déviation du cadre mobile, étant proportionnelle à la valeur 
moyenne de t\i,, nous aurons : 

^ = K (f, ù)mox 

5 = K |X. sin (kt — ?J Xa sin (^ — ?,)[moy 

La valeur moyenne de sin (*( — f,) sin (ké — y,), est évidemment 
égale à celle de sin kt sin (W + ?, — ?,)> qui est : 



C08 (y, — 9.) 



(voir page 19) 



Nous aurons donc : 



8 = -j XjXj ces (9^ - ç.) 

î = Y jXj CCS fiXj cosçj+X, sin f|Xasixi ?a> 
Or, dans l'équation générale, nous avons (voir pages 26 et 27) : 

* ^•~ G' + D* - (r, +r,)^ + k- (L. 4 LJ* 
par raison de symétrie, nous aurons : 

X flÎTKP — ^(nLa — r, L<) 

•'"^^'"(r. + r.)*+A:-(L, + L.)- 

L'équation générale nous donne : 

X co9^ - AC + BD _ ra(r.+r.) + A:'L,(L, 4-La) 
et par raison de symétrie : 
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K t'(r.L,-r.L.)(r.L,-r.L.)+}>-»(r.-|-«-,)+À='La(L,+L,){}r.(r.+ra)+^L.(L.+L^| 
2 |(r.+r,)'+*»(L, + L^f 

, _ K^ (L| + I^» \r, r, + k'L, hjj + (r. + Q' jr, r,+fe»L. L,| j, 
2 |(r.+r.)» + *'(L,+ t^f 

y _ KCr. r. + ^ L, L^) } (r. + r»)» + f (L. + La)'! j, 
2" |{r, r^' + »(L, + L.)»|* 

8—5. '•t *•! 4- ** L« La „ 

■" 2(ri + r.)«+*»(L. + L0»^ 

Nous aurons donc : 

w» = "r. >^ + jfc* Lî 

8 K(r.+r,)'+A'(L, + L,)* 



ï^^'•^l +*. Ck") fkA ~ K l + i'C.Oi. 






En désignant par Cit, Ct, les constantes de temps des deux circuits. 

M. Fleming, qui dans son traité des courants alternatifs arrive à la 
même formule (*), appelle le facteur de 5, le facteur de correction 
du wattmètre. 

Ce facteur varie avec le nombre d'alternances du courant et avec 
la s. i. du circuit, dont on mesure la puissance électrique. 

Il y a deux cas où ce facteur est une constante, c'est-à-dire indé- 
pendant de la s. i. du circuit : 

1® Quand C, = o, c'est-à-dire L^=o. 

Dans ce cas, la phase du courant dans le circuit de la bobine de fil 
fin, coïncide avec celle de f. e. m. agissant aux bornes de dérivation. 

Il n'est donc pas étonnant que ei,^ soit proportionnel à i^i^ dans ce 
cas. 

*» Quand Cu •=• C(, , c'est-à-dire : 

(1) Voir Fleming The altematê eurrent transformer, in theary and praetiee et un 
mémoire de lord Rayleigh, paru dans le Philjsophieal Magazine de mai 1886. no 132. 
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Wm = 



riXî 






La déviation du cadre mobile, étant proportionnelle à la valeur 
moyenne de i,i„ nous aurons : 

5 = K (l. ù)„oy 
8 = K |X. sin (*/ — ?J Xa sm(kt - fjjmor 

La valeur moyenne de sin (A( — y,) sin (ké — y,), est évidemment 
égale à celle de sin kt sin {kt + ?, — ?.)> qui est : 



coa fri — 9t) 



(voir page 19) 



Nous aurons donc : 



8 =^X,X, 008(9,-9.) 

8 =— JX< ces ?,X2 C08 9J+X, sin 91X2 sin 9i> 

Or, dans Téquation générale, nous avons (voir pages 26 et 

. BC - AD _ h (ra L, — r, L.) I 

A.9m ?.- Qi ^ I). - (^^ _^^^)a ^ ^. (L^ ^ L,j. 

par raison de symétrie, nous aurons : 



_ J^ (r, L2 — r^ Lj) 



X,8in9j — 



(r, + r,)' + ^' (L, + L.)' 



L*équation générale nous dunne : 



A, ces T. - C*-|- i^^ " (r, + ri)* + 



et par raison de symétrie : 



X,cos?,= 



% (r. + O 4 



y 



^ 

V V 



vs' 
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8 =î 



_ K fc*('-,L.-r.L.)(r,L,-r.L.)+i>-a(r,+r,)+i-'La(L,+Li){|r.(r.+r^+taL.(L.H-L.)| 



, _ K^ (L. + L,)^ {r, r. + k' L, L^j + jr, + r.)« jr, ^+*^L. L,{ ^ 

g __ K fr, r. + A^ L. La) i (r. + r,y + ^ (L, + Lj)*] 



l(r. r,)' + fc» (L. + L.)»;* 
j _ K r, r, -f /:' L, L» ., 



I« 



Nous aurons donc : 



W„ 



rî + *■ Lî 



8 Kt.-.+'-î)* +** (L. ^-L,)• 



Kr,!-2 



1+i' 



En désignanl par Cd. Ct, les constantes de temps des deiu etreuit». 
M. Fleming, qui dans son Irailé des courants altematifs arrive à ia 
même formule ('), appelle le facteur de J, le faelear de correetion 
du wattmètre. 

vec le nombre d'aUernanees da coannl cl nvoc 
on mesure la puissance ^ecliiqu». 

eal ane eoastanle, c'est-à^tm Inde- 



Ce facteur 
la s. i. du ci; 

Il y a de 
pondant d 

1" yuf 



Dar 




.=û. 



Il dans h- tùm» 4t Ik Kibino do ti i 




4 

i 
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Ordinairement, on admet que le facteur est une constante, que Ton 
détermine en mesurant la puissance électrique d*un circuit ne possé- 
dant pas de s. i., la différence de potentiel agissant aux extrémités 
étant connue. 

Soit F, le facteur déterminé ainsi, en nous reportant à la figure 10, 
on voit que Ton a: 






puisque L', est nul et que r* est la résistance du circuit. 
Si Cl, ou -7 dans le circuit que Ton mesure est plus grand que 

■ , t]^ „ , le facteur que Ton devrait employer serait plus petit que F 

(en admettant toujours que le nombre d'alternances à la seconde reste 

constant), c'est-à-dire que la valeur calculée sera trop grande. 

L L." 

Si au contraire — < , , „ , la valeur calculée sera moins grande 
r^ r -i-r^ 

que la valeur réelle. 

Le moyen serait d'employer une bobine de fil fin sans s. i., ce qui 
est impossible à obtenir. 

Un autre moyen, consisterait à intercaler dans le circuit de la 
bobine de fil fin un condensateur annulant l'effet de la s. i. dans ce 
circuit. Nous traiterons ce cas dans la théorie générale des circuits 
dérivés. 

g 8. — CAS GÉNÉRAL DES CIRCUITS DÉRIVÉS 

Supposons, comme l'indique la figure 11, que deux circuits sont 
dérivés d'un circuit principal parcouru par un courant dont la valeur 
instantanée est : 

t = I sin to 

La résistance et la s.i. de ces circuits sont respectivement r,, L« et 
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r,, L,» dans le premier circuit est intercalé un condensateur de capa- 
cité c, et dans le deuxième un condensateur de capacité c^. 
Désignons par i\ et i., les valeurs 



instantanées des courants circulant 
dans chacune des dérivations. Si e, est 
la différence de potentiel aux bornes 
de la dérivation, nous aurons à cha- 
que instant : 



romnmn- 



nriLi 



éy 



<_I«n»l 'î*- " 



r. .-. - r. f, + L, § - L,^+V. - V.. = o 
En prenant la dérivée par rapport au temps, nous aurons : 



dl Cl 



dt c. 



rft c/^ d< d<« "~<?<« ' di^ 

dt Cj C, C2 

L^équation deviendra donc : 

Posons : 

i\-*Xi8in(to-çJ 
Nous aurons : 

inlsin kt 
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^"=fcIC08fe ^' = JfeX, C08(to-f.) 



g=-*«l8mtt ^=:-*»X.8in{to-T,) 
L'équation deviendra : 

— - 811» to - *r,I C08 to + *»L, I sinii* + fi + -^X. sin (kt- ?,) + 

* (n + »-a) X, coa (kt - •.) — ifci(L, + Lj) X, sin (ifct — ?J = o. 

*• (Lj -j^)i sin i*- ifcrjleos^*- A^JL. - ^ +La — ^|xsm(A:<-9i) 

|-*(r,+r2)X, cosl^-T.) 
Remplaçons : 

nous aurons : 

*X,. I sin kt-^9 1 CCS Jct^ h f \+Xa) X, sin (ht — f ,) + (n +rg) Xi 008 (ifct— ç,)=o 
En nous reportant à l'équalion générale (page 27), nous aurons : 

A = H. I c = — JfcCA. + Xj) 

B = — r. I D = r. + r. 

Nous aurons donc : 

^, _ A« + B > rî-f i^x; 

"^^-0^+ 1)^ " (r. + rj" + A:^ (X. + X.)a 

Par raison de symétrie, on aurait eu en posant : 
i, = X. sin (kt — 9.) 
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AD — BC kK (r> + r^) - kr^ (>^4 + ^2) 
^ V* - AC+BD "^ k^h (\ + >^) - ra (r. + r^) 

^« ^- - ^ra (r, + r^) + A» X, (\ + X,) 
Par raison de symétrie, on aura : 



tg f , = * 



ri(r^ + r.) + k'\(k^+\) 



On retrouve les mêmes formules qu'au paragraphe précédent 
(page 53), où nous considérions des dérivations n'ayant que de la 
s. i., en remplaçant L, par X,et L,parX„ ce qui du reste n'est pas éton- 
nant, puisque l'on peut considérer une capacité c, comme une s. i. de 

1 

valeur — -^. 

Ici l'un des courants n'est pas nécessairement décalé en avance, 
et l'autre en retard par rapport au courant principal, car les valeurs 
de tçf^ et tçff^ ne sont pas nécessairement des signes contraires, les 
dénominateurs pouvant être l'un négatif, l'autre positif. 

Cherchons la valeur de la f. e. m. qui agit aux bornes de la dériva- 
tion, nous avons : 

posons : 

6 = S sin (ife< - e) 

S flin (kt - 6) =r.i, + L,^) +V. 
en prenant la dérivée par rapport à <, nous aurons : 

i 23 coa (ik<— 0)= Ar, X4 ces (ib-^J — ib» Li X4 sin (^t— y ,) + i Xi ces (/rf— ?i) 
S cos (ifc« - e)=r^ X| 008 (kt — fO - xYl. — ^) X| sin (kt^ffO 

S ces (tt — 6) =u X| oos(;fe« — ff,) — k\X, sm(kt — 9|) 



Faisons successivement dans cette équation, M » | et kt^^OyXious 



aurons : 



comme: 



S sin 6 =r^ X, sin ft — k X| X| ces f 4 
S ces 6 = ri Xj oos î>« + * X| X, sin 71 

^^ _ r, Xi sin y|— ^ \ K, ces y, _ r, tg y^ — ^X, 
ri Xi ces fi+k Xi X, sin yi r, + ^ Xj tg 9, 



^^•~ r.(r. + r.) + i'\{X. + V 



nous aurons : 



^ ^ ^ fcr. (r,X. - r. X.) - t X. I r. (r. +r.) + fc» X, (X. +^,)j 
^ r, |r. (r, + r.) + fX, (X. + X.) + i'X. (r,X, - r.X^ 

tir 6 — i nraX, — rîX,— rtr.Xi—rUt — ifc'XiX,(Xi4-X,) 

** r.r.(r.+rj|)+Afr.X.X.H-/:'r,Xî + *«rj^-*'r,X,X, 

t^e ,. >i^ + r;X.+j;'X. X.(X,+X.) 

* r. r. (r, + r.) + i* (r. )î +r, X?) 

expression dans laquelle, on peut remplacer r, X, par r, X, et récipro- 
quement. 

Pour calculera, élevons au carrelés deux équations et ajoutons-les, 
nous aurons : 

S* (sin* 6 + 008' 6) =Xî I ,.» (gin» ç. + oo8' ?,) + i* 3^' (sin* <f, + ces»?.) 

+ 2 ir, X, sin <f, cos ?, — 2 it r,X, sin ç, ces ?,| 

E' = Xî(rî + ifc'XÎ) 

V. _ (rî+ifc'XDW-l-t'Xî) 
" ~(r.+r.)' + fc«(X,-fX.)«^ 

La f. e. m. agissant aux extrémités de la dérivation, est à chaque 
instant : 

« = S. sin (ht - 6) 



«•'^•^ 
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on peut donc remplacer la dérivation par une f. e. m* : 
^ = — S sin (ifc< — 0) 

Si, la dérivation est placée à l'extrémité d'un circuit ayant un coef- 
ficient de s. i, L et une résis- 
tance R, dans lequel est intercalé 
un condensateur de capacité c 
(fig. 12), on peut chercher quelle 
est la f. e. m. extérieure à appli- 
quer pour avoir dans le circuit prin- 
cipal un courant i = 1 sin kéy comme 
nous l'avons admis. 

Désignons par : 

ea = Ea sin \kt — a) 

la valeur instantanée de la f. e. m. 
extérieure à appliquer, nous au- 
rons: 

dt 




^m(kl't) 



Fig. 12 



Etf sin {]ct^oL)=Ri + L^+V-t-« 
Ea sin (i* — a) = R I sin ifc< -f Aï L I ces ifc< + V + S Bin (ifc< — 0) 
En prenant la dérivée par rapport au temps, nous aurons : 



dV 



dt 



ifc S ces (A* — 0) 



1; E« 009 (ifci — «) = ifc R I 008 kt^^k* LI smkt -{ 

dt c c 



Nous aurons : 

Ea oos (ifct — a) = RIoos ^« — kl fh ~^^ 8În ifc< + S 009 (kt — e) 
faisons : 



X = L'— r 



Faisons successivement dans cette équation» kt^^ei kt^Ofiious 



aurons : 



comme: 



S sin 8 =r< X, sin y, —k >< X4 ces yi 

2 ces 6 = r< X4 00s 7< + ^ ^4 ^1 ^^ ?i 

^^ __ r, Xi flin yi—^ X, X, cos yi _ r, tg y, — A;X, 
ri Xi cos yi4-^ h X, sm ^1 r, + ^ Xj tg y, 



* ^ ~ r.(r. + r.) + *'\(X. + V 



nous aurons : 



^ ^ ^ fer. (rtX. -rA) -h\\r, (r.+r.) +ifc'X» fi.+^j 
* ~r, |r. (r. + r.) + i'I. (Xi + X.) + k'X, (r,X. - r.X^ 

tff 6 — i- *•» *'»^' ~ '•î\ — nr.X, — rîX, — ^'X, \ (Xi + X,) 

^ ~ r.r, (r.+r^+ *• r.X,X. + ifc« r, XJ + *«rjXî — Aî'r.X.Xj 

.„e .. '•ÎX. + rgX.+if X. X.(X,+X.) 

* r,r, (r, + r.) +fc'(r, Xî+r.Xî) 

expression dans laquelle, on peut remplacer r, X, par r, \ et récipro- 
quement. 

Pour calculer £, élevons au carrelés deux équations et ajoutons-les, 
nous aurons : 

S* (sin* e + cos* 6) =Xî j ri (sin* ?, + cos* 9,) + i* X? (sin* ?. + cos"?.) 

+ 2kr,\, sin ç, cos<p, — 2ibr,X, sinf,c08r<| 

E* = Xî(rî + i*Xî) 

V. _ (»1+^'>î) (rî-l-i;*Xî) 
" ~(r.+r.)*-|-ft*(X. + X.)*^ 

La f. e. m. agissant aux extrémités de la dérivation, est à chaque 
instant: 

« = S. sin (kt - 8) 



«f'^t^ 
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on peut donc remplacer la dérivation par une f. e. m. : 
^ == — S sîn (a — 6) 

Si, la dérivation est placée à Textrémité d'un circuit ayant un coef- 
ficient de s. i. L et une résis- 
tance R, dans lequel est intercalé 
un condensateur de capacité c 
(fig. 12), on peut chercher quelle 
est la f. e. m. extérieure à appli- 
quer pour avoir dans le circuit prin- 
cipal un courant e= I sin kty comme 
nous l'avons admis. 

Désignons par: 

ea = Ea sin (kt — a) 

la valeur instantanée de laf. e. m. 
extérieure à appliquer, nous au- 
rons: 

Ea sin (ifc< — a)= Ri + L^-fV-f-^j 

Ea sm(ht -- a) :==z B,l sm H + k h l cos kt + V + Jl sin (Jet ^ 9) 

En prenant la dérivée par rapport au temps, nous aurons : 




^sin(kht) 



g. 12 



dV 



dt 



ib S 008 (A« — 0) 



kEaCOS (kt — a) =zk RI 008 kt, — k* hl sux kt •\- 

dt c c 



Nous aurons : 

E« ces (ifc< — «) = Rleos kt — kl fh — j^) sin kt+Jl cos (kt — 6) 
faisons : 



^--^. 
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nous aurons : 

El, C08 (ife* — «) = B I ces to — A XI sin to + S ces (kt — 0> 

faisons successivement M = -^ et /r<=: o, nous aurons : 

Eo Bin «= — âjXI + s sin 
E^ ces a = R I + 23 oos e 

Mais, en nous reportant aux équations de la page 62, nous avons : 

2 sin = r^X, sîn f « — A; X.X, ces ?, 
S COB = r^X^ 008 f« + ife X^X, sin 9, 
En nous reportant page 26, à l'équation générale, nous aurons : 

„ . BO — AD V AC+BD 
X, amy^= ^, j^, X.cosç, = q« ^ |j« 

^ . ^_ r, (BC- AD) + ^\ (AC+BD) _ C(r, B+A?X,A)+D(X,B-r,A) 
i-Bino— C* + D« "" C*+D« 

y^^._ r,rAC+BD)+a,(BO-AD) _ C(ibX, B-r,A)-D(r,B+H, A) 
^^^ C« + D« "" C*+D« 



Mais 



A = ifcX, I C = — Aî(X, +X,) 

B = -r. I D = r, -rr. 



d'où: 



^Pi^ft_ A^\\(X, + X,)+rîX, + r;X 
' (r.+r.)-+V(X.+X.)- ^^ 

"^ (r.+r.)«+ifc'{X. + X.r ^ 

Des équations donnant les valeurs de Ea sin a et Ea cos a, on tire : 

S sin — Aï X I 
*^"==Rt + ScaB» 
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et en remplaçant S sin 6 et S cos 6 par leurs valeurs : 

^ * R I (r. + r.)« + h*Çk,+ \y \+ h- (r. Xï+ r,\l) + r, r. {r, + r,) 

Des mêmes équations, en les élevant au carré et en les addition- 
nant, on tire : 

Ei(8iii«a+co8*a)=*«X«P+S«(8in«e+cos«0)-|.R«p— 2HISsiiie+2RIScose 
EJ = ifX«P +S* +R«P + 2 R I S C08 e — 2 ifc XI S sin 

En remplaçant S cos et S sin 9 par leurs valeurs données ci-des- 
sus et 2* par sa valeur (page 62), on trouve finalement : 

"pa f 1 J ijt\* U- P« -L fr* 4" ^*^î) frâ + ^*^) I 

2 k*X [J^X a,+\) + r\\+rl\] +2R[k* (r,XÎ +r,XÎ) + (r,r,){r,+r,)] 

La valeur instantanée du travail fourni parla source extérieure, sera : 
«oi = Ea I sin kt, sin (Jk^ ^ a) = Ea I | 8in^ ^ cos a — 8În ht. cos At sin a | 
sa valeur moyenne sera : 

Tj» = (€ai)moy = — ^ COS «. 

mais page 64, on a : 

Ea 008 a = RI + ^ C08 

et même page : 

i3 cos 6 = r^ X| cos f^ + k\ X, sin f^ 

en nous reportant à l'équation générale (page 37), nous aurons : 

^ AC+BD ^ . BC — AD 

A,C08 f,= — Q, ^ p, X, 8m?,=: ^, _^|^, 

TBA^lTli D'jftLBOTRiaTk 5 
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S C08 e = ^, ?^ j^, I a.BC — k\AD — r, A.0 — r.BD l 

En remplaçant A, B, C» D, par leur valeur (page 64)» nous aurons : 
i^ C09 == gpi-- j^-X.r. (X, + X.) - A^X.X. (r, + r.) 

+ **V. (^.+\) + r,r.(r. + r.)j 
I[^Mr/AÎ+r.XÎ) + r.r.(r,+r.)] 



2J COS » = 



T« = ^^)^^ + 



(r,+ r.)' + ^-(X.+X.)« 
A:'(r,XÎ+r,XÎ) + r,r,(r, +r,) 



Si le circuit dérivé ayant la résistance r^ est le circuit utilisateur, 
le travail moyen dans ce circuit sera : 



^» -^ 2 - 2 (r, + rj« + A?« (X, + X.)' 



-. (page 60) 



Le rendement sera : 



r, (ri + ^«Xi) 



ï- R [(r. +r.)' ^- A:« (X, + X.)«] + k^ (r, XJ + r. X? ) + r. r. (r, + r.) 






Les équations générales établies ci-dessus peuvent servir à résoudre 
un certain nombre de problèmes, relatifs aux 
courants dérivés. 

Application au wattmètre. — Nous avons dit 
dans le chapitre précédent que, si on intercale 
dans le circuit à fil fin d'un wattmètre, im con- 
densateur annulant Teffet de la s. i. de ce cir- 
cuit, les indications de ce wattmètre sont 
rigoureusement proportionnelle:Sà la puissance , 
électrique (pour un nombre donné de périodes 
à la seconde). Nous aurons (fig. 13) : 



UrtLi 



Fig. 13 



l; + In = L. = X, 



rt + r, = r. 



^•~FF.-^« 
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Pour annuler J'effet de la s. i., nous prendrons : 



L,= 



k^ c. 



c a,d X, = 



Dans ce cas, nous aurons (voir page 61) 



tg ?, = — 



r.(r.+rJ + ^«XÎ 



L'angle de décalage de la f. e. m. agissant aux bornes du watt- 
mètre sera donné par la relation (page 62) : 

krW ^r,X, 



ig = 



r,r,(r,+r,) + k'r.Ti' 



r. ir, -r r J + k^H 



Nous aurons donc 9 =f„ le courant \ ne sera pas décalé par rap- 
port à e, il est alors bien évident que les valeurs moyennes de ei^ et 
de t,», seront rigoureusement proportionnelles pour toutes les valeurs 
de r. et de X, (tant que k restera constant). 

M. Boucherot a démontré que, si l'on place en série sur une diffé- 
rence de potentiel constante, une capacité et une self-inductton (sans 
résistance)^ telles que k^ Le = 1, on peut recueillir dans un circuit 
placé indifféremment aux bornes de la capacité ou de la self-indue- 
tionj un courant dont V intensité efficace est constante et que Von a : 

L'intensité est constante quels que soient les appareils en circuit : 
résistances, bobines de s. i., condensa- £ 
teurs, moteurs, etc. 

Désignons par i\, L,, c„ r„ les valeurs 
de l'intensité, de la s. i., de la capacité 
et de la résistance du circuit dérivé etfai- 
\ 



sonsX. = L, 



lec. 




Si le circuit est en dérivation sur la 
self-induction (fig. 14), nous aurons 

X, = L, et pour le circuit principal, — rrr = h nous aurons donc 
puisque : 



k-^ 



x = . 



Si le circuit est en dérivation sur la capacité (fig. 15)> nous aurons : 

1 







k^c 



X = L 



et comme : 



Pig. 15 

nous aurons encore ; 



TFc 



X= — X, 



c'est-à-dire qu'au moyen des formules générales trouvées au com- 
mencement de ce chapitre, nous pouvons résoudre simultanément les 
deux cas. 

Les résistances de la capacité c et de la s. i. L étant nulles, nous 
aurons : 

r, = R=0 

Dans ces conditions, nous aurons (page 60) : 



x;= 



(page 61) 



tg f . 






Ti 



L'équation de la page 65, devient : 

. , _ t. A;«XÎ X, + k*\yi ~ A^^XÎX, ~ A'X} >- 2 À:« X,XÎ 

*^*-"* ¥7^ 



tg « 



AV.XÎ 
L'équation de la page 68 devient : 



_ k. (k^yj^ k%yi) ^ ifc (X, + X,) 



i^a-l ^A^ A. ^- rî+*-(X.+X.)« 
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17.. _■ feV>î + ^>i^l + k*yi+2h*X,')i + frîXÎ + itH^XÎ j. , 

La f. e. m. appliquée efficace est donnée par la relation : 

(Ea .//)• = K \ sin» (kt^a) \^^^==Y (page 20) 

LMntensité efficace dans le circuit utilisateur est : 
'(i..//)« = Xî I Bin* (H - f,) j^^^ = ^* 

Nous aurons donc : 



mais on a : 



ou: 



2ife*X«— i«^ 



\=L 



^=+3rc 



0>i^' =%7l^= (^c'.Ea^/.)' 



d'où: 



ifc«L' 



E 

«I «^ = ^^ ' hc. = Ea e//. C .g./.rf. 



Nous ayons en outre (voir page 68) : 

tg ?4. tg a = — 1 
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Vintcmiié est donc toujours à 9ù^ avec la f. e. m, appliquée. 

M. Boucherot, après avoir démontré ce théorème, par une autre 
méthode que celle indiquée ci-dessus, ajoute : 

c Nous avons vu, que l'intensité dans le circuit utilisateur est indé- 
pendante en grandeur et en phase, de tout facteur qui ne fait qu'op- 
poser une force contre-électromotrice sinusoïdale; en effet, nous 
venons de voir qu'elle est indépendante de la s. i. et delà capacité ('). 
Mais une force contre-électromotrice sinusoïdale quelconque, l'inten- 
sité étant de la forme Imax sin kt^ par exemple, peut être mise sous 
la forme A sin A^ + B cos A^ B étant positif ou négatif. Cette force 
contre-électromotrice équivaut donc à la différence de potentiel 

qu'absorberait une résistance r — , plus la force contre-électromo- 

i B 

trice qu'opposerait une self-induction L = — . = — , si B est positif 

^ imax 

ou une capacité, c = —^ , si B est négatif. Tout se passe donc comme 

si l'on avait en circuit, à la place de l'appareil opposant une telle 
force contre-électromotrice, une résistance ordinaire, en série avec 
bobine inductive, ou un condensateur. L'intensité ne sera donc nul- 
lement influencée par cette force contre-électromotrice. Or, l'induction 
dans un circuit alternatif, d'un moteur ou d'un transformateur, ne 
fait qu'opposer une force contre-électromotrice sinusoïdale. On pourra 
donc disposer, dans le circuit utilisateur de notre montage, non seu- 
lement des résistances, des bobines inductives et des condensateurs, 
mais encore des moteurs et des transformateurs, sans que l'inten- 
sité soit changée en grandeur et en phase, si l'on a soin de laisser la 
différence de potentiel aux bornes de ce montage, constante en gran- 
deur et en phase. > 

M. Boucherot démontre ensuite qu'inversement, si Von place en 
dérivation sur un circuit dont l'intensité efficace est maintenue 
constante, une bobine de s. i. et un condensateur, liés entre eux par 
la relation k^Lc=i,on peut obtenir, dans Vun ou Vautre des circuits. 



(1) Car U eff. = ^î-îî' = £Î5Î^® , c'est-à-dire indépendante de Xi et de n. c'esl-à^ire 
de la s. i. de la capacité et de la résistance du circuit utilisateur. 
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:une diffénsnee depoterUiel efficace constante^ quelle que Boit la com- 
position du circuit qu'elle alimente. 
Examinons le cas de la figure 16, on a : 



^ = ^*'""]P^ 



L' et c/, représentant la s. i. et la capacité 
'' du circuit AB, nous aurons : 

\ = L 



* et puisque ; 




Fig. 16 



>. + >. = 'K 
de plus, dans les équations, nous aurons : 

r.~0 

La f. e. m., agissant en D, est : 

« = s sin (i* — 6) 

La f. e. m., agissant en A (si la résistance entre D et A est nulle), 
sera : 



Mais 



«' = <? • V = 2 sin ( Jfc^ — e) — V 



âV=z *±dt =:^ 8in (kt - f,)dt 



«• = 2 flin (tt - 6) -f-^coB (kt — ?,) 



M. I 

• N 

Peti.; 

Vt>li. 

M,-i: , 
sit. 
la : 



t: 
OU 

H. 
fi), 
bc. 

t. 

•1 
t. 
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On a, page 62 : 

S' = Xî (fH- A'XÎ) 

/. « Y. i'^ _i_ **^'î u. *" *'^4.J^4.^ U 

(e\ff.y= Xî 2 — 

v« ^'^ Tt = . ^'^* i« (paire 60) 

Le carré de Tintensité efficace est(«. e//)* = ^ ' ^^ celle-ci est cons- 
tante, on a : 



le\ff)* = ife*L* (t tffT = constante c.g/.<i. 
Dans le cas de la figure 17, on a : 



t: hTi 



>« = — 






>. -= L + X! 



X, + >.=X5 r. = 

La f. e. m., agissant en D, est : 
<? = S sin (!:< — 0) 

La f. e. m., agissant en A (si la résistance 
entre D et A est nulle), sera : 




Fig. 47 



' = «-L.^=SBin(ifc<-0)-*LX,co8(A:e-?.) 
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La f.e m. efficace» agissant en À» nous sera donnée par la relation: 

(«%//)• =)si8in-(A<-e)+ jg cos«(^«-ç,)+ ?^Bin(ifc*-6)cofl(l:<-?.)|^^^ 

1 

La valeur moyenne de sin' (*^- 6) est -s- , celle de cos" [kt — yj est 

également ^ (page 30), il nous reste à trouver la valeur moyenne de : 

sin (kt — 0) cos (ifc^ — 9,) 

qui est évidemment la même que celle de sin kt cos } ki — (f. — 0) | 
or, la valeur moyenne de sin kt cos (kt — a) est égale à : 

^ (page 20) 

La valeur moyenne de sin kt cos | kt — (y, — e)i sera : 

BJn fa — 6) 
2 

Cherchons la valeur de : 

S. X, sin (9, — 6) = X, sin cp, S cos 6 — X, cos (p« S. sin 6 
Or, page 64, on a : 

S cos 6 = r, X, cos 9, + kX^ X, sin f ^ 

S sin 6 = r, X, sin f^ — kX^ x^ cos 9, 

S X, sin (?,— 6)= r.Xîsin f^cos 9,+|A?X^Xî sin* 9,— r«XÎ sin 9, cos 9, + A?X,Xîco8*?i 

= k\ Xî (sm*?. + cos« <p.) = k\ X? 

On aura donc : 
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On a, pa^ 



s* = X; (rî + kl]) 



\ — *•""■« 



-feV 






^ __ ^ , J^ . >:! _ J_( 



I Q M/.Î "T 



(««//.)•= Xi g 



(^.//)^= ^ !• 



I» 



Le carré de l'intensité efficace est(«. «//)' = -5-; si celle-ci est cons- 
tante, on a : 

(«'«//)' = **L' (1 ef/y = conatante c,q/.d. 
Dans le cas de la figure il, on a : 

\ + \=>{ r. = 

La f. e. m. y agissant en D, est : 
« = S sin ikt — 0) 

La f. e. m., agissant en A (si la résistance 
entre D et À est nulle), sera : 

Flg. 17 




e'=tf-L.^=S8in(ifc<~0)-ifcLX,cO8(ifc<-9,) 



On aura donc ; 



\moy 



(«V/)= 1(2 8În (ht - 0) '^ iLX, co8(i<- ?,)Yj 
(«'«//)•= S'Bm»(*<-6)+-l-'L'Xîco8'(fe--<p,)-2ifcLSX,8m(fe-6)ooB(to — ejf 

Vt UT tVl / \ 

(«V/)'= Y + ^i^-^' - *L s X.(^8m (*« - 9) cos (fc - ?.))^^ 

(«•*//)» =Y+ ^^^ - *L SX, flin (T. - e) (Page 72) 

Mais, d'après ce qui précède : 

S;X, 8in (?, -0)=a.XÎ 

S« i«T.« Y» 

r«V/)» = |- + ^^-i'Lx.xî 

Mais : 

S» = Xî (rî + fc'M) (page 62) 

(.V,)*=XîJ!li^' + ^'-m| 

X, = L + X! 

(*V/)'= X? |g + ^' + *^ + i.Li^ 4- *^ _ i-L. _ ifc.xLX! J 

(gV/)'=xî '^' Y 

On a page 60 : 

"^' "rî + ft* (X, + X,)' * ~ rî+ i'XÎ'^ ~ r\ + ifc'Xl* ^ 

('V/)'='^'l'=*'L' (.«//)' 

Comme i,// est constant, ainsi que L, on a : 

«'«// = constante c.q^.d. 
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M. Boucherol donne ensuite les détails suivants, sur les expériences 
qu*il a faites : 

« Une différence de potentiel efficace de 800 volts, sur laquelle nous 
avons placé un condensateur de 0,78 microfarad, et une bobine induc- 
tive de 5 quadrants, nous. a donné, dans une première expérience, 
une intensité efficace de 1/3 ampère, entre 100 et 1.000 volts utiles 
dans le circuit utilisateur, dans lequel on introduisait des résistances 
et des bobines de s. i. Le k de la machine était égal à SOO envi- 
ron. Avec 1,200 volts et les mêmes appareils, l'intensité était de 

1 

•3- ampère. » ■ , 

M, Eoucherot a basé sur ces phénomènes un système de distribu- 
tion du courant alternatif, que nous étudierons. 

On peut également démontrer le théorème suivant : 

Sij dans un réseau composé de 8 conducteurs pouvant avoir de la 
s. i. et dans lesquels peuvent être intercalés des condensateurs^ une 
f. e. m., périodique simple, appliquée à l'un des conducteurs, produit 
dans un autre conducteur un courant d'intensité efficace ie/r, réci- 
proquement, la même f. e. m. extérieure appliquée à ce dernier con- 
ducteur, produit dans le premier un courant d'intensité efficace ie//. 

Soient A,B,C,, les 3 conducteurs pour lesquels nous avons respec- 
tivement les constantes : 
pour A : 





L, r, c. 


^=i^-*i 


pour B : 








L,, r^,C^. 


^•=^' k'c. 


pour C : 








L„r„c,. 


^=^' Ai. 



Si la f. e. m. extérieure, de valeur instantanée, tfa=EaSin (A^— a), 
agit dans le conducteur A, nous aurons dans le conducteur B un 
courant : 

t\ = X, sin {kt — ?,) 
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dont le carré de l'intensité efficace sera : 




(.•.e/y)' = f 




Or, nous avons trouvé : 




'~(r.+rJ*+ife'(X. + X.)'^ 


(page 60 


■P» — ® I* 


(page 65) 



d'où 



Al — g iîi<, 



Or, en développant B, on peut le mettre sous la forme suivante, 
en remplaçant dans Téquation de la page 65, R par r : 

B = k* (rîX« + r^) (1 + 2 A:.) + *• a* + W) (ri + h^) 

+ A;«(r,X* + rXÎ) + (r' + r\) (rî + A;«X;)2 ifc*X, 

(X.V + XJX) + 2 r. (-V, + rrO + r\r' + A;*X«XÎ 

+ 2 (*«XX, + rr,) (rî + A:«X5) + 2 A:* XX. rî 

Si, maintenant, nous supposons que la f. e. m. E» sin {kt — a) agit 
dans le conducteur B, il suffira, pour trouver l'intensité efficace du 
courant circulant dans le conducteur A, de remplacer dans les équa- 
tions précédentes r par r„ X par X^ et réciproquement. 

On arrivera à la même valeur pour Xî, car le numérateur est indé- 
pendant de r, r,, X, X^, et le dénominateur est symétrique en r et r, 
et en X et X^. 

Les deux intensités efficaces auront donc bien la même valeur. 

Ce théorème pourrait du reste s'étendre, comme dans le cas du cou- 
rant continu, à un réseau composé d'un nombre quelconque de con- 
ducteurs. 

Un cas spécial important de la dérivation, est le cas où Fundes 
deux circuits dérivés est dépourvu de résistance^ soit r, = o. 

Nous aurons alors, si i = I sin kt est la valeur instantanée du cou- 
rant dans la branche principale : 
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Jfc*XJ 






'r\ + k%(\ + \) 



Nous Terrons plus loin des applications importantes de ce cas. 

Si Ton a à traiter le cas de plusieurs branchements, dérivés du 
même point d^un circuit principal, la manière la plus simple de résou- 
dre le problème est de prendre comme inconnue la valeur instan- 
tanée de la différence du potentiel aux bornes du branchement, ainsi 
que nous l'avons fait. 

On pourra alors considérer chaque branchement comme un circuit 
isolé auquel est appliquée une f. e. m. extérieure qui est la différence 
de potentiel aux bornes. 

On obtient ainsi n équation permettant de déterminer la valeur 
instantanée (valeur maximum et angle de décalage) de l'intensité du 
courant dans chaque circuit, en fonction de la différence de potentiel 
aux bornes de la dérivation. 

On obtiendra ensuite une nouvelle équation, permettant de déter- 
miner la valeur instantanée de la différence de potentiel aux bornes 
de la dérivation (valeur maximum et angle de décalage) en remar- 
quant que la somme des valeurs instantanées des intensités des 
courants, circulant dans les branchements, est égale à la valeur 
instantanée de Tintensité du courant circulant dans le circuit prin- 
cipal. 



S 9. — CONDENSATEUR TRANSFORMATEUR. 

Si Ton joint deux points d'un circuit, aux plaques d'un condensa- 
teuTy les intensités du courant dans chacune des deux sections de ce 
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circuil seront différentes (fig. 18). On a ainsi un condensateur jouan 
le rôle de transformateur, le courant, dans la partie la plus éloignée 

Fif. 18 

de la source d'électricité A, étant dû à la différence de potentiel des 
plaques du condensateur. 

Nous pouvons appliquer, à ce cas, les formules générales de la 
page 60, en considérant la partie du circuit à partir du condensateur 
comme une première dérivation et le condensateur lui-même comme 
une deuxième dérivation de résistance nulle, 

Nous aurons donc : 

r. = r X, = Z 

La valeur instantanée de l'intensité du courant dans la partie du 
circuit où est placée la source d'électricité, étant : 



1 = I sin kt 


celle dans la partie la plus éloignée sera : 


1. = X. sin (kt — ç,) 


Or, on a, page 60 ; 




k' 



j+jfc. f/ . JlV "■^••^'^' + (^^ - 1/ 



Le rapport des carrés des intensités efficaces, sera { 
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Suivant que le second membre sera plus petit ou plus grand que 1, 
Tintensité efficace dans la partie éloignée du circuit, sera plus grande 
ou plus petite que l'intensité efficace dans la partie où agit la source. 
Si la portion éloignée n'a pas de s. i., c'est-à-dire si /=o, Tintensité 
efficace dans cette partie, sera toujours plus petite que l'intensité 
efficace dans la portion où agit la source extérieure. 

Si: 

on aura : 



c = 



21 



r' 



"=pT? 



ot les intensités efficaces seront égales. 

It 
Prenons la dérivée de ^, par rapport à c, nous aurons ; 

l 



c = 



ifc« /• -j- r« 



Dans ce cas, le rapport^ sera minimum (la dérivée seconde étant 

X* 

positive) et -p sera maximum, on aura : 



X!=I.(,+^^ 



l'intensité efficace du courant circulant dans la portion éloignée du 
circuit sera plus grande que celle du courant circulant dans la por- 
tion où agit la source extérieure, et le rapport sera d'autant plus 
grand que le nombre de périodes à la seconde et la constante de 
temps de la partie la plus éloignée du circuit, seront plus grands. 
Ainsi, par exemple, pour * = 1.000 (environ 160 fréquences à la 
seconde) /= 0,02 quadrant, r = 4 ohms, on aura : 

^ ^ 16+ (1000)» X (0.02)« ^ ^»^^^^^^^^ ^*"^^- 
soit 48 microfarads. 
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Nous aurons : 



,.^,.^, + (im^^^ 



Xi.= 5,10 1 

L'intensité efficace sera 5,10 fois plus grande dans la portion la plus 
éloignée du circuit, que dans la section où agit la source extérieure. 

Nous avons vu (page 66), que si le circuit dérivé de résistance r, 
est celui dans lequel le travail est utilisé, le rendement a pour ex- 
pression : 

jj.^T^^ rJrî + fe'XÎ) 

T;„ R|(r, +r.)« + Â;*(X, + XJ« j +l^(r, Xî ^ r.X\)+r, r.(r. + r.) 

dans le cas du condensateur transformateur, nous avons : 

r. = r \i = / r,==o X, == — — 

nous aurons donc : 



R' 



r 
R.r»ifcV + R (k^cl—iy+r 

1 



R' = 



l+5(A-c/ — l)«+Rr.ifeV 



Le rendement sera maximum, quand le dénominateur sera mini- 
mum. 

Prenons la dérivée par rapport à c et égalons-la à zéro, nous au- 
rons : 
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2*»r -(ifc'c/— l)+-2ifc»Rrc = <» 
r 



l 



c = 



n + A» /• 



Le maximum de rendement correspond donc au maximum du 

rapport : 

Xî 

Et dans ce cas, on a : 

' Il est également intéressant de comparer la Talenr maximum de 
f. e. m. de la source, Ea , avec la différence de potentiel maximum 
agissant aux bornes du condensateur, 2. 
En faisant: 

dans réquation de la page 65, nous aurons : 

Ei = lA PL*+R-+ f^ V^^ ,'{ ^'^ ^ 






l'équation de la page 62 nous donne 



S» = . £^ p 



Nous aurons donc : 
Tutrri jn'ÉLEanacnÈ 



S'=ifc»CR» + iHCL«-2ife'Lc+l+^'^'+*'^'><^-^^/>'+^^'^^+^'- 

On peul, au moyen de cette équation, déterminer S quand E« est 
donné. Si un un condensateur de capacité c, était intercalé dans le cir- 

cuit principal, il faudrait remplacer dans l'équation L par X = L — — — 

Quand r est infiini, on doit retomber sur le cas d*un circuit dans 
lequel est intercalé un condensateur, on a alors : 

^=(l-ifc-cL)« + ifc-c«R« 



\/(l — ifc«cL)a + ifc«c*R« 



c*est bien la formule que nous avons trouvée page 46, pour la valeur 
maximum de la différence de potentiel aux bornes d'un condensateur 
intercalé dans un circuit de résistance R. 



§ 10. — INDUCTION MUTUELLE 

Supposons que deux circuits soient placés dans un milieu magné- 
tique de perméabilité constante et qu'une f. e. m. périodique simple 
agisse dans l'un d'eux, que nous nommerons circuit primairCy Tautre 
étant le secondaire. 

Le circuit primaire sera parcouru par un courant alternatif, ce qui 
fera varier à chaque instant le flux de force embrassé par le circuit 



secondaire, de sorte que ce circuit sera soumis à Faction d'une f. e. m. 
alternative et qu'il sera parcouru par un courant alternatif. 

Le courant secondaire réagira sur le champ et par suite^ sur le 
courant primaire. Si, en outre, les circuits ont de la s. i., on voit que 
le courant dans le circuit primaire sera dû à une f. e. m., qui sera la 
résultante de la f. e. m. appliquée, de la f. e. m. de s. i. et de la 
f. e. m. due à la réaction du courant du circuit secondaire sur le 
champ magnétique. Le circuit secondaire sera parcouru par un 
courant dû à une f. e. m. qui sera la résultante de la ^. e. m. due à 
l'induction du courant primaire et de la f. e. m. due à la s. i. 

Supposons les deux circuits dépourvus de s. i. et désignons par «\, t, 
les valeursinstantanéesdesintensitésdes courants qui y circulent, r^^r^ 
les résistances de ces circuits, et par ea= Ea sin kt^ la valeur instanta- 
née de la f. e. m. appliquée au circuit primaire. Désignons, en outre, 
par M le coefficient d'induction mutuelle des deux circuits, c'est-à- 
dire le flux de force embrassé par l'un des circuits, lorsque l'autre 
est parcouru par un courant d'intensité égale à l'unité. 

Puisque nous avons admis que la perméabilité magnétique du 
champ est constante, le flux embrassé à chaque instant par le circuit 
primaire sera égal à M/„ de sorte que la f. e. m. due à la réaction du 
courant parcourant le circuit secondaire sera : 

dt "^ ^'li 
En appliquant la loi de Ohm, nous aurons : 

r.f, = Ea sm kt — M ~ 
On aura, pour les mêmes raisons, dans le circuit secondaire : 

car la f. e. m. due à la réaction du courant parcourant le circuit 
primaire est la seule f. e. m. agissant dans ce circuit, on aura donc : 

. __ M di, 
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^ — — . i^ ^ « 
dt "" r/ rf? 

— — . ^* — ni, + Ea sm ^« = 

Equation différentielle, dont la solution générale est de la forme : 
i\ =- Atf'»' + B sin fe + C C08 ifcf 

Le terme exponentiel diminue très vite à mesure que t augmente, 
de sorte que quand le régime permanent est établi, on a : 

t , = B sin A* + C ces Jfci = B sin A* + C sin (ht — | j 

a. est donc la résultante des deux fonctions périodiques simples 
de même phase, il sera donc représenté par une fonction pério- 
dique de la forme D sin (A^— y), Comme r.t,*: — M — ', t, sera 

dt 

également une fonction périodique de même phase (page 14). 

Nous avons démontré, que la s. i. et la capacité n'influent pas sur 
la phase des courants alternatifs simples. 

Nous pouvons donc dire que, lorsque le régime permanent est éta- 
bli, les deux circuits sont parcourus, dans tous les cas par des cou- 
rants alternatifs simples dont la phase est la même que celle de la 
f. e. m. extérieure appliquée au circuit primaire. 

Nous pourrons donc employer, pour la résolution des problèmes, 
une méthode analogue à celle que nous avons appliquée dans le cas 
des circuits ayant de la s. i. et de la capacité. 

Reprenons le cas des circuits dépourvus de s. i., prenons i| =^ I sin kt 
et cherchons la valeur de t„ nous aurons : 

M ^ 

u= 008 Jet 

r. 



mais 



COB kt = — sin f At — ^ J 
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nous aurons donc : 



.,=--, ,n [ht -^) 



Le courant parcourant le circuit secondaire est donc décalé de 90*" 
en arrière du courant parcourant le circuit primaire. 

Nous pouvons maintenant résoudre le cas général. 

Soient r, et L„ la résistance et le coefficient de s. i. du circuit pri- 
maire, c, la capacité d'un transformateur intercalé dans ce circuit, 
r., L., c„ les quantités correspondantes du circuit secondaire. 

Désignons par: 

la valeur instantanée de la f. e. m. extérieure appliquée au circuit 
primaire ; 
Par: 

t\ = I, Bin kt 

la valeur instantanée du courant circulant dans ce circuit. 
Par: 

I, = X, Bin (kt — ?,) 

la valeur instantanée de l'intensité du courant, dans le circuit secon- 
daire. 

Nous avons donc cinq quantités Ea, I,,X„ 6 et y/, étant donnée Tune 
d'elles, on doit pouvoir trouver les quatre autres. 

En appliquant la loi de Ohm, au circuit primaire, dans lequel agissent : 

dû 
V laf.e.m. appliquée ea, 2** la f.e.m. due a la s.i., qui est— L, — ' , 3*la 

dV i 
f. e. m. due à la capacité — V^, pour laquelle on a — * = — , et 4° la f. 

e. m. due à la réaction du circuit secondaire, qui est — M -rj , on 

at 

aura : 



(i) Ea8in(it«-0)- L,^-V,-M^- r,i, = o 



Dans le circuit secondaire agissent les f. e. m. : 



-"i..-'-§. -^. 



on aura donc : 

(2) M^+La^' + V. + r./.= o 

Prenons les dérivées de ces équations par rapport au temps, nous 
aurons : 
Pour l'équation 1 : 



Pour réquation 2 : 

I, = I, sin kt -rp- = kl^ ces kt 

Posons : 

1. = X. sin (kt — y.) 

^ = hX, co8(ht - ?.) ^= - ^'X. Bin(A;/ ~ y,) 

rfV« ^ 1, _ Il sîn fa tfV, ^ I, __ X, sin (fa— ?,) 

dt d Cl dt c, Ct 

Les équations deviendront alors : 

k Ea CCS (fa — e) + Aj"L4l,9infa iflinfa— fa-Jicosif'f+A^'MX.sinCfa— 9j==o 

k Ea ces (fa — 0) + P^L, — ^\infa~ fa'iLcosfa+PMX.8in(fa-î>.)=o 



En posant 



nous aurons : 
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^* "" i?E, ^^' 



(8) EaCOB(kt — ^)+k'kiliBmkt'—ril, ces A* + itMX, sin (A^ — 9,) = o 
— *"M L gin fe — **L, X. sin {kt -^ ?>,)+ — • sin (Aj<— ?,)+ifcr. X.cos (ft<— 9.)=:o 



en posant : 



^•"3^ = ^ 



nous aurons : 



(4) — ifc M I, sin tt— AîXj'X, sin (kt — ?,) + r, X.cos {kt — 9,) = o 

En nous reportant à l'équation générale (page 27), l'équation 4, 
nous donne : 

A = — AMIi C = — a, 

B = D = r, 

rS) A«+B' _ faM' 

^^^ ^'^ C«+D' ~ rî + ifcni ^* 

>^, . AD — BC AD D r, 

(6) ^fi^^^^ÂC-TiJD =Âc = c = - r>; 

Nous aurons donc : 

T ^M • /l* \ 

1 
Dans le cas où \ = o, c'est-à-dire quand L,= 73 — > ou bien quand 

le circuit secondaire est dépourvu de s.i. et de capacité (voir page 85), 
on a: 



tg ?. = ~ oo , 9. =5 



Le courant dans le circuit secondaire est décalé de 90^ en arrière 
du courant du circuit primaire. 

En faisant successivement A:<=-^ et kt=o dans Téquation 3, 

nous aurons : 

Eo sin 6 = — kkili — ifcMX, ces f, 

Eo ces = rili + kîi X, sin ?, 

__ _ A?XJ^+ A;MX,cogy, 
^ riIi+&MX,8iny, 

En nous reportant à Téquation 4 et à l'équation générale (page 27), 
nous aurons: 

^ AC4-BD ifc'M). , 

X. co8t.=- C. + D- = "^TTF^ ^« 

V . BC — AD A;raM , 

X. Biny. = .|^r+-^ = ;r;n^j II 

Nous aurons donc : 

En élevant au carré les équations et en les ajoutant, nous aurons : 
EJ (sin« + C08* 6) = Jfe« X* I? + r? IJ + ifc« M» Xî (sin» f, + ces» Ta) 
4- 2 <;M I, (r, X, Bin y, + A;X, X, cos y.) 
Ea» = k'^ni + rî lî + A«MXS + 2AjMT, (n Xj sin 93 + Jfcx, X. cos ?J 

^•M'Xî= ;rÇ^^ lî (page 87) 



(8> E,-=|rî + *.X. + *. M' ^'-'-^+/^»;-^*'^'^- i lî 

Les équations 5, 6, 7, 8 permettront de résoudre tous les pro- 
blèmes. 

Clerk Maxwell a donné dans les Philosophical TransactionSy une 
solution très élégante de la question, solution que nous allons 
indiquer. 

Si on désigne par R'ia résistance, et par X' la quantité analogue à \y 
que devrait avoir le circuit primaire, pour y obtenir, avec la f. e. m. 
appliquée, ea = Ea sin {M — 6) un courant t. = I, sin A^ quand le 
circuit secondaire est supprimé, on aura : 

Ea Bin (Jet -- e) = Kï. H- L'^ + V» 

et en prenant la dérivée : 

kEa 009(1* — 6) = * R»I. co9kt-'k*Vhamht + ^sukkt 

en posant : 

k* c 
on aura : 

Eo CCS (/tf — 6) = R'I, coakt-^kX'l, sin kt 

En faisant successivement dans cette é quation, kt s^^^eikl^o 
nous aurons : 

Easine = — Jfcx'l, 

Ea cos e = R'I, 

Et, nous reportant aux équations trouvées précédemment (page 88), 
nous aurons : 

ftVl. = *xj. + AMX.C08 y.=*x,I.-^|î^, I. 
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(10) 
et 



R I, =r,f. + iMX. sin ?,= rX+-^^ I. 



ai) *«"» = -in' 

(12) E5 = (R" + i^V) V, 

En résumé, si nous désignons par I, = X., la valeur maximum du 
courant dans le circuit secondaire, nous aurons : 

I. ^ .jM=l, (pages?) }i= y(^±E3 

L = -r======r (voir page 81). 

s/rî + ^ ^ estlarésistance apparente tolaleducircuitsecondaire; si 
nous appelons la quantité yR'*4- A*X**, la résistance apparente totale 
équivalente (*) du circuit primaire, nous pourrons écrire (') : 

Valear max. dn coqrant primaire rëaiBtance appar. totale du circnit second. 

Valeur max. du courant secondaire A: M 

^1 j X • • Valear max. de la f.e. m. extérieure 

Valeur max. du courant pnmaire = , . . ^ ^ , . — : — ? — i—t : — 

'^ résistance appar. totale équivalente du pnm. 

Nous avons vu, page 87, que : 



et page 88, que : 



*««=-n; 



v" • A r j M • 



(1) Glerk Maxwell, qui ne s'est occupé que du cas où les circuits ont seulement de la 
a. i., appelle la quantité: 

v'R'* + V L'« 

équivalent impédance. 

(2) Voir Fleming : The altemate eurrent traneformer, page 153. 
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Comme X, est positif, le sinus est toujours positif; le cosinus sera 

positif si X, est négatif, et négatif si X^est positif. 

1 

Suivant que L, sera plus grand ou plus petit que tï— , le courant 

H c, 

parcourant le circuit secondaire sera décalé de -^ à tu, ou de o a -g-» ^ï* 

arrière du courant circulant dans le circuit primaire. 

Quand le circuit [secondaire n'a que de la s. i., le décalage en ar- 
rière du courant secondaire est compris entre -g et tc. 

On a pu donner une explication des curieuses expériences de 
M.Elihu Thomson, à l'Exposition de 1889, dont les principales étaient : 

1** La répulsion d'un anneau de cuivre, entourant un électro-aimant 
parcouru par des courants alternatifs. 

2** L'allumage d'une lampe à incandescence, placée dans un liquide, 
au-dessus d'un électro-aimant parcouru par des courants allernatifs; 
la répulsion de cette lampe, qui monte dans le liquide, suivie de son 
extinction. 

En représentant par des courbes l'intensité du courant parcourant 
le circuit primaire et le circuit secondaire, en fonction du temps, on 

voit immédiatement que si le décalage est compris entre -^ etic, les 

courants sont de sens contraire pendant la plus grande partie du 
temps. Or, deux courants de sens contraire se repoussent avec une 
force proportionnelle à leur intensité; les courants s'attirent au con- 
traire quand ils sont du même sens. 

Sur la figure 19, on voit qu'il y a attraction entre AB, CD et EF, et 
répulsion entre B et C et entre D et E, et de plus que, dans la période 
répulsive, les intensités sont supérieures à celles de la période 
attractive. 

Quand un circuit secondaire a de la s. i . , il tend donc à être repoussé 
par le circuit primaire. 

C'est ce qui a lieu dans les expériences de M.Elihu Thomson: l'an- 
neau dans un cas, la bobine placée au-dessous de la lampe, et dans 
lequel est intercalé le filament de cette dernière, pouvant être consi- 



dérés comme le circuit secondaire, Penroulement de l'électro-aimani, 
étant le circuit primaire. 
L'extinction de la lampe, après sa répulsion, est due à ce que le 




coefficient dMnduction mutuelle des deux circuits diminue très rapide- 
ment avec leur distance. L*intensité maximum du courantsecondaire : 



I.= 



kllL 



^rî+Ll 



I. 



diminue donc très rapidement, et il arrive un moment où ce courant 
ne peut plus porter à l'incandescence le filament de la lampe. 

Comme nous le verrons plus loin, les transformateurs sont des ap- 
pareils destinés à transformer un courant alternatif, ayant une in- 
tensité efficace, et une f. e. m. efficace données, en un courant ayant 
une intensité efficace, et une f. e. m. efficace différentes. 

Us se composent d'un noyau (ordinairement en fer ou en métal 
magnétique) formant un circuit magnétique» qui peut être ouvert ou 
fermé, sur lequel sont enroulées un certain nombre de spires Wj du 
circuit primaire (celui dans lequel agit la f. e. m. extérieure) et n„ 
spires du circuit secondaire. 

M. Hopl^inson a indiqué une méthode indirecte de calcul, dans 
laquelle interviennent les nombres de spires enroulées sur le noyau 
du transformateur. . 

En supposant la perméabilité du noyau constante, si dl désigne la 
résistance du circuit magnétique, on a : 



9l = s- 

"' [18 

l indiquant les longueurs des diverses parties du circuit magnétique, 
s leurs sections, et (x leurs perméabilités (supposées constantes). 

M. Hopkinson suppose que le aux magnétique dans le noyau varie 
sinusoïdalement, de sorte que si ^ désigne le flux de force à un instant 
donné, et 4>o la valeur maximum de ce flux, on ait : 

* = Oo flîn ht 

D'autre part, si \ et i, représentent les valeurs instantanées des 
intensités du courant primaire et du courant secondaire, on a : 

4 r. (n, i\ + nai.) = *gl = Si *o sin ifc« 

Posons : 

I, = 1, 8in(Aî^-^,) 

î, = I, sin {U - ^^) 

I^ et I. représentant les intensités maxima des courants qui circulent 
dans le circuit primaire et dans le circuit secondaire. 

Le &UX de force total, traversant le circuit secondaire à un mo- 
ment donné, est : 

*i = na * 

la f. e. m. d'induction, agissant dans ce circuit, qui est la f . e. m. ap- 
pliquée, est donc : 

JJ = - n. -^ = - A:n, 4*0 ces i ^ 

Si L. est le coefficient de s. i. de la partie de ce circuit, située en 
dehors du transformateur on aura la relation : 

(1) hn^^oCOHkt + AL, I,C08(*< — ?i)+ r,T, 8in(*t — f2)=<' 

D*autre part, la relation : 

4« (n, î, + n,!,) = gi *o sin kt 
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donne : 



ii = ^ — t| smkt if, 



(2) l4 sin (kt - 9,) =^ sin kt ^^I^sm (kt-- y^). 

Si Li et r, représentent le coefficient de s. i. (en dehors du 
transformateur) et la résistance du circuit primaire, et si on désigne 
par : 

ea = Ea sin (Xtf — 0) 

a f. e, m. extérieure à appliquer à ce circuit pour avoir : 

i\ = I, sin {kt — yi) 

Les f. e. m., agissant dans ce circuit seront : 

«o — L -^ = — * L, Il 008 (A* - f 4) 

et la f. e. m., due à la variation du fiux dans le noyau, qui sera : 

«; = — A;n, ^o 008 kt 
Nous aurons donc : 
(8) Ea sin (A* — 6) = r, I| sin {ki — yj + kh^ 1, 00s (kt — ^,) + An, ^o ces kt 

Les équations (1), (2) et (3) permettent de résoudre les différents 
problèmes, relatifs aux transformateurs. 

Dans le cas, où les coefficients de s. i. des parties des circuits si- 
tuées en dehors du transformateur, L, et L., sont assez petits pour 
pouvoir être négligés, les équations deviennent : 

(1) in, ^o 008 A?* + r, I, sin (kt — <f%)=o 

(2) I,sin(^f-^,) = ^8inA*-^I.sin(&<-y.) 
(8) Ea sin (*t— 6)=r,l4 sin(A* — çj+in, ^^ ces kt 
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En faisant successivement kt = o ei *^= | > dans Féqualion 1, on 

aura : 

r, I| sin ft = ^»2 ^o 

Ta la cos f2^=o 

En élevant au carré et en additionnant, on aura : 






r» 



En faisant successivement kt=o et Arl = ^ , dans l'équation 2, on 

z 

aura : 



— li sin 9, = -^ I, sin 9, 

T • **»« * 

IiSin^», = — --=• *<» 
En élevant au carré et en additionnant, on aura : 
En divisant la première relation par la seconde, on aura : 

En faisant successivement kt=:o ei kt =z^^ dans l'équation 3, on 
aura : 

— Etf sin 6 = — r^ T^ sin ç, + *»*i*o 
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Es cos 6 = r, 1, 4»8 f. 

En élevant au carré et en additionnant, on aura : 

Ei = r? lî + *• nî ♦•„ - 3 It. n. ♦, I. sin 9, 

P \ ... 16 It' y r.} + rî fR' , ,. . ■ ilrr,n.n,.lcn, \ 
^'•-P 16 «'nîrî +^*^ + ^^ \*o 

Tf, 16n't'n;fî+rîrî<i{.'+16 n' k' n} rî + 82 »c'ife'nînîr. r. . . 
16it»fc' } rî «t + 2»; ni r. r. + r{n{ { + rî rî ÇR' , 

16 «' » (r. nî + r. n?)« + r*,ti^* 
^* ~~ 16 Jt* ni ri *" 



En divisant la première relation par la seconde, on aura : 

r.I,C08f. r. a • r, r, ^. 



4nn, 

Bendement des transformations. — Le rendement d'un transforma- 
teur est égal au rapport de la puissance recueillie dans le secondaire, 
à la puissance dépensée dans le primaire. 

La puissance dépensée dans le primaire sera, si Ca est la f. e. m. 
aux bornes de ce circuit; e» \ ; la puissance recueillie sera r, ii et le 
rendement sera : 



On a page 8R 



PI -- fra îi)moy 
K^a^ajmoy 



r,»l = r,XÎBm' (*« — ?.) 
(rî«î)=^' (page 20) 
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(r. ,.)«or-2- H. + A;*XÎ ^* 
/« = Il sin 1:^ «a = Eo sin (kt — 0) 

euh = Ea If sin kt sin (*«— 6) = Ea I4 sin A< • cob (**— ^ — |) 

(ea t\Uor^ ^ sin (»+ g) = ^^ I. (page 20) 

.co80=r^I.+l:MX.sm7.= nI. + j^^^I, (page 88). 



En employant la méthode de M. Hopkinson, et en supposant que 
la portion du circuit secondaire, située en dehors du transforma- 
teur, n'a pas de s. i., on a (pages 93 et suivantes) : 

(r. iî)«or = ^^" =îii? = 1^' *i (page 95) 
ea = Ea sin (îfet — 6) i*| = I, sin (ht — tJ 

Ca h = Ea I« 8in(iC< — 0) sin (*t — ç,)=EaIi { sin* kt coa 6 ces y« 
— sin fe ces ii (sin 6 ces <f^ + cos ô sin ^4)+ ces* kt sin ft sin ç. | 
On aura, voir page 20 : 

(«a ù)mor = g (Ea I, COS ». COS ff, + Ea I4 sin 6. sin fO = 

(ea û)moy = g (r, lî COS* f . + r, IJ sin» <9i — Arn. *, I, sin f i) (page 95) 

TRAITA D*iLBOTEIOITÉ 7 
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(«a I J...r - 2 16 %• r3 n\ *« 

On aura donc : 

j^^ ^ Kiz'^k'n'xnlrl ^ 16 tc' Jfc* n? nî r^ 

r. ; 167:«*«n;(rin5+r.n;)+r,rîgi« { r, rj g{,»+16 t:* A» «5 (r,nj-hr.n;) 

Dans les transformateurs à circuit magnétique fenné, 91 est très 
petit et peut être négligé, on a alors 

j^^ 1»> n* h* n\ n\ r^ r^ n\ 1 



16 j:* A» ^ij (r, nî + r. n?) r. n\ -\' r^n\ ^ r^ /naV 

L'expression du rendement théorique est donc de la forme : 

la dérivée première, qui est : 

2a^* 



(a'{bh*y 



est positive. 

Le rendement théorique augmente donc avec A, c'est-à-dire avec 
la fréquence : 

D'autre part, dans le rendement réel interviennent les pertes par 
courants de Foucault et par hystérésis, qui, comme nous le verrons 
plus loin, augmentent avec la fréquence. 

Un transformateur donné, doit donc avoir un rendement maximum 
pour une certaine fréquence, c'est ce que M. Mordey a reconnu 
expérimentalement. 
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Le transformateur qu'il a étudié, avait un rendement maximum 
pour une fréquence de 100, c'est-à-dire A= 628 environ. 

Le cas <tun transformateur ayant deux circuits secondaires 
distincts^ peut être étudié de la manière suivante : 

Désignons par t, r et L, lintensité du courant, la résistance, le 
coefficient de s. i. du circuit primaire, parc la capacité d'un condensa- 
sateur intercalé dans ce circuit, pari, r„ L, et o.les quantités corres- 
pondantes pour le premier circuit secondaire et par /,, r„ L,et c, celles 
du deuxième circuit secondaire, par ea=Ea sin {ht — 6) la f. e. m. 
appliquée au circuit secondaire par M, le coefficient d'induction 
mutuelle du primaire et du premier secondaire, par M„ celui du pri- 
maire et du deuxième secondaire, par M celui des deux secondaires. 

En posant : 

t = I sin ht, /| = X, sin {kt — ^,), f, =Xa sin (ht — ç,) 
nous aurons : 



'^^^Jt^ M ^ - La Jî - V. - ra .2-0 

Mais : 

dV _i _l 2Miht y __ Ico^kt 
dt "c" c ' kc 

de même on aura : 

Vi = - -^C08(A:«-y,) V2 = -^|cos(*<-y.) 

Ea 8În (Aï/— 0) — ib.M,X, ces (kt—fi) — A? Ma Xj ces {kt — ^-^ — k Ll cosk 

+ r- côs At — ri sin A^ = 

A? C 
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— kM-i 1 cos kt — kU X, cos (kt — ^,) — kL^ Xi cos (kt — 94) 

X 

•+ j^oosikt — ?«) — ri X, sin (kt — ? J = o 



-*M, 


Icos to — 


mx, 


cos 


(-fcf-?.)- 


- A;L,X, cos 


(it-ç.) 






(kt- 


fî)- 


— r, X j sin 


(to-y^ = 


= 


En posant : 














X = 


^-^c 


x,= 


= L, 


1 

k*ci 


Xa=L. 


1 


nous aurons : 















(1) Ea sin Àt — 6) — *M, X, cos (Atf — yi) — A M, X, cos (ifc« — 7,) 

— iX cos At — ri BÏukt = 

(2) iMJcos A^+AîMXa cos (A*— ^,)+à;Xi X, cos(îfc«— yO+^Xj sm(ito— ç,)=o 

(3) A?M,Icos kt+hJAX, cos (A;<— 9i)+A;X,X2 co3{ifc<— <p,)+r,X, sin (A*— ç,)=o 

Ces Irois équalions permettront de résoudre les différents problèmes 
relatifs aux transformateurs à double circuit secondaire. 

En employant la méthode de M. Hopkinson, et en désignant par 
«, w„ n„ le nombre de spires de chacun des trois circuits, enroulées 
sur le transformateur par ^ la résistance du circuit magnétique ;,par 
4» = ^o sin kt la valeur instantanée de flux ; nous aurons : 

47: (»i 4-ni i^+n^ la) =* g^ = 91 *o sin A< 

Le flux de force traversant chacun des circuits sera à un instant 
donné : 
Pour le primaire : 

n ^ = n ^0 sin A:t 

Pour le premier secondaire : 

m $ = m $0 sin A;t 
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Pour le deuxième secondaire : 

n^ ^ = n^ ^o sin kl 

Les f. e. m. dues à la variation du flux de force, seront respecli- 
vemenl pour chacun des circuits : 

— to *a ces kt, — hn^ *o C08 kti — kn2 *o ces kt 

• Si on désigne par L, L, et L, les coefficients de s* i., de la portion 
de chacun des circuits placée en dehors du transformateur, on aura 
en considérant chacun de ces circuits :/ 

Easixk(kt—^) —kn^o cob kt — k LIcos (kt — s>) —rlsm(kt—^) =o 
k ni *o C09 kt -{^k Li Xi cos (kt — <p,) + r, Xi sin (kt — fi) = o 
hi^ *o cos kt + ^L, X, cos (kt — <p.) -p ^t X, sin (kt — ?,) = o 

Équations qui permettent de résoudre tous les problèmes relatifs 
au transformateur à double circuit secondaire. 

Nous verrons plus loin que les phénomènes sont prolondément modi-^ 
fiés par l'hystérésis, les courants de Foucault et la variation de per- 
méabilité du noyau, quand celui-ci est formé d'un métal magnétique. 

S il« — CIRCUITS DÉRIVÉS AVEC INDUCTION MUTUELLE 

Les deux circuits d'une dérivation peuvent réagir l'un sur l'autre, 
c'est-à-dire avoir un coefficient d'induction mutuelle. 

Désignons par r, et r, les résistances dQS circuits, par L^ et L, leurs 
coefficients de s. i., par M, leur coefficient d'induction mutuelle (nous 
supposons L„ L, et M constants), pari, et i, les valeurs instantanées 
des intensités des courants, part = I sin kty la valeur instantanée de 
l'intensité du courant avant la dérivation. 

Faisons : 

j\ = X| sm {kt — f ,) 
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I. = X, siû (kt — 92) 

Nous aurons à chaque instant : 

I = I X + la 

(1) I sin kt = X, sin {kt — 94) + Xj sin (fe — f J 

Si nous désignons par e^ la valeur instantanée de la différence de 
potentiel aux bornes de la dérivation, nous aurons successivement : 

(2) * = r. X, sin (kt — ?,)+* L,X, ces (to — ç.) + A M X.cos (H — f 2) 

(3) e = raX, sin (A:t — fa) + * L,X, cos (ht — ?,) + * M X, ces (Jtt — yj 
En retranchant l'équation 3> de l'équation 2» nous aurons : 

(4) r|X,sin(Z:«— <?,)— r,X.3in(/;«— fa) + itLiXiCos (*<—<?,) — /cL,X,cos(ik<— f J 

4- ifcM Xa cos {kt — fa) — ^'MXi cos (kt — 94) = o 

De réquation 1» nous tirons : 

Xa sin (kl — 9a) = I sin X:< — X, sm (Xt — 94) 
et, en différentiant : 

AjXa cos (kt — 9.) = kl cos kt — kX^ cos (!:< — 9,) 
X, cos (kt — 9J = I cos kt— X, cos (A* — 94) 

Portant ces valeurs dans l'équation (4), nous aurons : 
r,X4 sin {kt — 9,) — r, I sin A;< +raX, sin (kt — 9.) + kLiX, cos (kt — 94) 
— ArLjI cos ifc< + ^LaX, cos (kt — 9,) + kJAI cos ** 
— 2 âjM X. cos (kt — 9i) = 
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— raisin ** + Â? (M — L.) I cos Xrf + (r, + r^ X, sîn (ht — ?,) 
-I- Aï (L, + La - 2M) X, cos (ht - ?i) = o 

En nous reportant à l'équation générale (page 27), nous avons : 
A=-raI G = n+ri 

B= A;(M — La) I D = ifc (L, + La -2M) 

d'où : 

^,_ A» + B' _ rî + ibMM - L,)« „ 

^ " C- + D* - (r, + ra)* + A» (L. + La - 2 M)« 

♦c. ^ AD-BC _,^ r,(L,+La-2M)-^(n+ra)(M-La) 
^^ ^^^AC+BD"^ Ta (r, + ra) - ifc* (M — L.) {L,+ L.— 2M) 

On aura, par raison de symétrie : 

X«- rî + Jb-ÇM-LJ» 

(r. + r,)« + ifc* (L. + La - 2M)* 

^, _ , r, (L« + La-2M) + (r, + r,) (M - LQ 
^ ^' "" r, (r. + r.) - ifc« (M - L,) (L. + L. - 2 M) 

En faisant H = o, dans ces formules, on voit que Ton obtient celles 
des pages 60 et 61. 

En posant e = S sin {ki — 6), on pourra trouver les valeurs de S el 
de e. 

§ 12. — THSORUB OBOMBTRIÛUE 

La représentation graphique, des divers phénomènes qui se pro- 
duisent quand une f. e. m. périodique simple est appliquée à un 
circuit pourvu de s. i. (dont le coefficient de s. i, est constant) et de 
capacité, est due à M. Blakeslay. Nous allons en examiner la 
théorie et en donner les principales applications. 
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N^v 



Considérons C) (fig. 20) une droite OA, tournant autour d'un point 0, 

avec une vitesse angulaire k 
et faisant à l'instant donné, 
un angle a> = A/ avec une 
droite Oa; (La rotation ayant 
lieu en sens inverse des ai- 
guilles d'une montre). 

Si Oa est la projection de 
OA, sur un axe Oy perpendi- 
culaire à Oxy on aura : 

Qa = A Bin kt 

yig^ 20 Si OA, est proportionnel à 

la valeur maximum d'une 
fonction périodique simple, la valeur instantanée de cette der- 
nière, sera proportionnelle à Oa. 





ng.21 



(l) Blakeslay. — Les Courants alternatifs d'électricité, traduit de l'anglais» par 
M. W, G. Rechnefwski, 
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On pourra donc représenter par une droite tournant autour d'un 
point avec une vitesse angulaire A, une f. e. m. périodique simple. 

Supposons maintenant que Ton ait deux f. e. m. périodiques sim- 
ples de même phase agissant sur un circuit et ayant les valeur3 
instantanées 



^ = Eo sin kt 
e' = E^ Bin (kt + f) 

La première pourra être représentée par OA (fig. 21) et la deuxième 
par OA', faisant avec la première (dans le sens positif)un angle y. 

Si Oa et Oa' sont les projections de OA et OA' sur Oy, la valeur 
instantanée de la résultante sera proportionnelle à : . \ 

Oa + Oa' 

Si par A, nous menons une parallèle AA" égale à OA' la ligne OA" 
représentera la résultante des deux f. e. m., en effet, il est facile de 
voir que Ton a : 

Oa"= Oa+Oa' 

La composition de deu 
forces électromotrices, cor- 
respond donc exactement à la 
composition des vitesses ou 
des forces. 

On peut facilement géné- 
raliser. 

Si des droites telles que 
OA, AB, BC- KL (fig. 22), 
représentent diverses f.e.m., 
la résultante sera représentée 
par la ligne de fermeture OL 
du polygone. 

Si pour un circuit, on a tenu ' yi^^ ^ 

compte de toutes lesf. e. m., 

qui y agissent, la valeur maximum de l'intensité du courant sera 
proportionnelle à la longueur de la ligne de fermeture du polygone 
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et la valeur instantanée sera proportionnelle à la projection de la lip^ne 
de fermeture sur l'axe Oy. 

Si m est le rapport de proportion pour les f. e. m., c'est-à-dire, si 
on a, par exemple : 

E, = m AB 
E, = m se etc. 

La valeur maximum de l'intensité du courant sera, si r est la résis- 
tance du circuit : 



I = 



m OL 



et la valeur instantanée. 






57 




Fig. 23 

Self induction. — Une f. e* m, extérieure Ea sin kt est appliqué à 
un circuit de résistance r, ayant un coefficient de s, i., L. 
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Nous savons que la f. e. m* effective est en retard d'un angle f, 

kh 

donné par la relation tg f= — , par rapport à la f. e. m. appliquée. 

Si donc OA (fig. 23) représente la f.e. m. appliquée» la f. e. m, ef- 
fective sera représentée en direction, parla droite OE, faisant l'angle f 
avec OÂ, f étant compté dans le sens négatif. Il sera donc facile de 
tracer OE. 

D'autre part, la t. e. m. effective est la résultante de la f. e. m. ap- 
pliquée et de la t o. m de s. i. 

Si X sin(A*^— 7) estla valeur instantanée de la f. e. m. effective, celle 
de la f. e. m. de s. i. sera : 



— *LX ces {kt-^ 9) = A?L X sin Çkt^ff^^ 



La f. e. m. de s.i. fera donc un angle — ^ avec la f.e. m. effective, 

la direction de la droite qui la représentera sera donc 01. 

Pour trouver les valeurs maxima des f. e. m. il suffira de mener 
par A une perpendiculaire AE sur la direction OE et si : 

Ea =mOA 
on aura : 



I = m— et E,=»i AE 

r 



^ê masc ^^ E# = 171* AS 

D'après les relations trouvées page 33, on a : 



«#= — 



2 COS f ces (kt — <f ) E, == ^ 008 f 



• Ea • ^*. \ T Ea ^ 

1= — =-cos ? 3m (^ — ?) I = — COS ? 



E, = A.L.1 
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Si'I est donné, on prendra (fig. 24) OB proportionnel a rj, et Ton 

c mènera en B une perpen- 
diculaire BG dont la lon- 
gueursera proportionnelle 
kkhl. 
On aura bien : 




Fig. 24 



tgC0B=tg7= 



mrl' 



r 



Condensateur intercalé dans le circuit. — Une f. e. m. extérieure, 

ea = Ea sîn kl est appliquée à un circuit de résistance r, dans 

lequel est intercalé un condensateur de capacité c. 

Nous savons que la f. e. m. effective est en avance d'un angle y' 

\ 
donné par la relation tg f = r— > P^^r rapport a la f. e. m. appli- 

Kc r 

quée. 
Si donc OA (fig. 25) représente la f. e. m. appliquée, la f. e. m. ef- 




Fig. 25 
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fectivesera représentée en direction par OE, faisant Fangle^' avec OA, 
f étant porté dans le sens positif de rotation. 

D'autre part, la f . e. m. effective est la résultante de la f. e. m. ap- 
pliquée et de la f. e. m. due à la capacité. 

Si X sin (A^ + y). ®st la f. e. m. effective, la f..e. m. due à,. la capa- 
cité serareprésentéeparune fonction de la forme X' cos (kt-^f) oux 



X'siR(kt + 9'+l) 



La f. e. m. due à la capacité fait donc un angle ^ avec la f. e m. ef- 
fective. 

Il suffira donc de mener par A, une perpendiculaire OE, OE repré- 
sentera laf. e. m. efficace et A£ =0C, laf. e. m. due à la capacité. 

Puisque : 

Ea =wÔA 

on aura : 

Ec = V = wï. AE. 

D'après les relations de la page 42, on a, 

ec = — Ea flia f cos (M — 9) Ec = Ea sin ^ 



I =— ? cos y. sin (kt — y) 



IEo 
= — cos y 



Ec = r, tgy. I tgysTT- 



kcr 



F -i 



Si I est donné, on prendra (fig. 26) OB proportionnel à ri, BC sera 




Rg. » 



perpendiculaire à OB et salongueur sera proportionnelle à — . La 

K C 

t. e. m. extérieure à appliquer sera représentée par OC. 



On aura 
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Circuit comprenant imm t. ù et un condensateur. — Si Ton donne 
Ea, on prendra (ûg. 27) OA proparUoianel à E<». 




Fig. 27 



On calculera ensuite : 



*^ "^^'^ — i^^ ' (P*ge ^) 




Fig. 28 



Suivant que cette valeur 
sera positive ou négative, 
on portera l'angle y" dans 
le sens négatif ou dans le 
sens positif de rotation. 
On aura ainsi la direction 
de OE, la perpendiculiare 
AE abaissée de A sur OE, 
représentera la résultante 
des f. e. m. de capacité et 
de s. i. 
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Si I est donné, on prendra (fig. 28) OB proportionnel à ri, ou fera 
BC proportionnel à *LI et CD proportionnel à — , OD représentera 

K 

la f. e. m. extérieure à appliquer. 
On a : 



* Ti/Mî * » B C-CD ^^^ hc h^Jjc ~1 
tgDOB = tgy»= ^^ = ;:tj = — Â^T- 



Cas rfes circuits dérivés. — Dans ce cas, nous prendrons comme 
donnée, l'intensité maximum du courant dans un des circuits dérivés. 

Le produit de Tintensité maximum par la résistance du circuit dé- 
rivé, donnera la valeur maximum de la f. e. m. effective agissant 
dans ce circuit. La valeur maximum de la f. e. m. extérieure appli- 
quée à [ce circuit sera trouvée graphiquement, en procédant comme 
il est indiqué ci-dessus, ce sera aussi la valeur maximum de la f. e.m. 
agissant aux bornes delà dérivation ou la f. e. m. appliquée à Tautre 
circuit (ou aux autres circuits)^ 

Des valeurs de la résistance, de la capacité et de la s. i., de cet 
autre circuit, on déduira la valeur delà f. e. m. effective qui y agit 

En divisant cette quantité par la résistance, on aura la valeur 
maximtun de l'intensité. La résultante des courants dans chacune des 
dérivations donnera Tintensité du courant dans le circuit principal. 
On en déduira la f. e. m. effective dans ce circuit, et il sera facile, 
d'après sa résistance, sa s. 1. et sa capacité, de trouver la valeur 
maximum de la f. e. m. extérieure à appliquer. 

Soient, par exemple, deux circuits possédant de la s. i. et de la ca- 
pacité dérivés d*un circuit principal, ayant également de la capacité 
et de la s. i., la filg. 12 delà page 63, indique les valeurs des diverses 
quantités. 

I., est donné. 

Prenons OA proportionnel à ri I| (fig. 29), nous mènerons AB per- 
pendiculaire à OA, et nous prendrons AB proportionnel à A:L,I,, BG 

proportionnel à r-^ , OC représentera la f. e. m. agissant aux bornes 

de la dérivation. 
Menons la ligne OD faisant avec OA Tangle <f* de sorte que : 
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tg.y" = ^''^^;^^ ^ (voir page 110) 



et par C, abaissons la perpendiculaire CD sur OD. 
OD représentera la f. e. m. effective du deuxième circuit dérivé. 

Faisons OD' = — etOA'= — » OA' et OD' représentent les inten- 




Fi«. 29 



sites dans les dérivations, la résultante OE' représentera l'intensité 
dans le circuit principal. 

OE = R.OE' représente la f. e. m. effective du circuit principal. 

Comme la f. e. m. effective est la résultante : 
, !• De la f. e. m. appliquée ; 

2* De rinverse de la f. e. m. agissant au bornes de la dérivation ; 

3** De la f. e. m. de s. i.; 

4® De la f. e. m. due à la capacité. 

La f. e. m. extérieure à appliquer sera la résultante : 

1"* De la f. e. m. effective représentée par OE ; 
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V De la f. e. m. agissant aux botnes- de la dérivaliASE^ r^Bésentée 
par OC; 

3^ De l'inverse de la f. e. m. due à la s. î. du cmruit principal, 

La f. e. m. de s. L est en retard de ^ par rapport à la f. e. m. effec- 
tive, sa valeur est ALI; elle sera représentée par 01, perpendiculaire 
à OE, en prenant 01 =» AL. 0E\ 

4® De l'inverse de la f. e. m. due à la capacité du condensateur in- 
tercalé dans le circuit principal. 

La f. e. m., due à la capacité, est de 90** en avance sur la f. e. m. 

effective; sa valeur est -r- ; elle sera représentée par OH, perpendi- 
culaire à OE, en faisant : 

La résultante des deux premières f. e. m. est 00 i}); oQ mènera F6, 
parallèle à 01, en sens inverse, en faisant : 

PG = 0I-OH 

OP représentera la f. e. m. extérieure à appliquer* 

Si la f. e. m. appliquée était [donnée, on construirait le diagramme 

comme il vient d'être indiqué, en prenant une longueur arbitraire 

pour OA, on mesurerait ensuite OF et on en déduirait réchelle de 

réduction. 
Dans le cas oitles circuits n'ont pas de capacité, les points B et C, 

se confondent, et on a : 

On peut, au moyen de ce diagramme, retrouver la relation donnée 
à la page 53, pour le cas des circuits] dérivés ayant de la s. L, ce 
sera une vérification. 

Nous avons désigné I, parX,- 

Nous avons : 

OA' = m. X| OA. = mu r,X, 

OE'=w.I 

(1) Hy a ane errear dans la figare, EG doit dbe égal et parallèld k OC ot ion à 0A« 
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Dans le triangle OD'E' nous avons : 

SE"" = CI)'' + TPW — 2"ÔF D'E' oos E'iyo 
E'D'O = AOD = ?" = COA = ?" — ?' 
E'D'0 = «-(ç"-?') 

T5Ï?* = ÔÏÏ'* + FE** + 2 OD'. D'E' C08 (?" - ?') 

D'E' = 0\' 

Î5IP= îîiJ'' + SX'* + 2 OD'. OA' C08 (?" - 9'^ 

OD* — OD_ OC. co8y" _ OA co8y" _. »»r,X,cogy'' 

I' = X;1 1 +^^55l?!!4. 2 ÎJcos'?" +2Î^8mi'"co8?"tg?' ! 
I r» cos' ? «"t ''i I 

rî 



tgf' = — 






C08*ç"=- 






!•_, , rî + ^LÎ 2rr ■ fc' L.L. 



Xî" rJ + jfLî 



On aura donc : 



x; = 



rî+^Lî 



('•, + r.)«+*:*(L, + L^ 



5P 



ce qui est bien la relation trouvée page 63. 

Le diagramme montre en outre clairement que, quand les circuits 
dérivés n'ont que de la s. i., le courant dans l'un des circuits déri- 
vés est décalé en avance et l'autre en retard par rapport au courant 
circulant dans le circuit principal (voir page 68). 
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Condensateur transformateur. 



Nous avons indiqué l'emploi du condensateur comme transforma- 
teur, page 78 (fig. 18). 

Faisons OA = m. r, I„ et OA' = m. I, 
(flg.30); 

Prenons ABzn k l m I,, OB repré- 
sentera la f. e. m. aux bornes du con- 
densateur. 

Pour maintenir cette différence de po- 

OB 
tentiel maximum, Ec = -— , il faut un 

courant dont nous désignerons la valeur 
maximum par l\ et on doit avoir : 






'• kc Ee (page 109). 



L'intensité de ce courant sera repré- 
sentée par une droite OC = kc. OB. y 

Si ea = Ea sin kt^ représente la f. e. m. ^ 
appliquée a^ bornes du condensateur 
l'intensité du courant sera : 




Fig. 30 



et on aura 



Comme r= o 



I = X, sin (kt — f,) 



tg ?i = - ;f^ (page 40) 



tg ?, = — 00,?, = — g. 



i=X,sm(kt +g) 



OC sera donc perpendiculaire à OB et en avance de 90**. 

Le courant dans le circuit, où agit Talternateur, sera la résultante 
du courant de charge de l'accumulateur et du courant circulant dans 
la dérivation : 

L'intensité de ce courant sera donc représentée par OD*, résultante 
de OC et de OA'. 

La f. e. m. à appliquer sera la résultante (voir page 112) : 

1* De la f.e.m. donnant naissance au courant, (f.e.m. effective) dont 
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la valeur maximum sera RI, et qui sera représentée par OD, 
en faisant OD = R.OD'; 

?" De la âifiérence Ae potentiel aux bornes du oMdensateiir, repré- 
sentée par OB, 

3"" De l'inverse de la f. e. m* due à la *s. i.. 

Si Ton mène BD" parallèle à OD, en faisant BD*' = OD ; OD" sera 
la résultante des deux premières f. e. m. 

La f. e. m. de s, i. sera exprimée par i:L I ; ht longueur de la ligne 
qui la représente sera AL ml;= A:L.OD'. 

Cette f. e. m. sera représentée par OS perpeDdieulaire à OD et 
retard de 90". 

Par D", nous mènerons une parallèle à OS, nous prendrons 
D'*E^= OS, et OE représentera laf. e. m. extérieure à appliquer. 

Comme vérification, nous pouvons chercher à relrouver, au moyen 
du diagramme, la relation donnée à la page 78. 

Dans le triangle D'OC, nous avons : 

Trô* = ÔG* + CD^ -- 2 OC. CD' coB D'CO 
D'CO=|-? CD' = OA' 

WÔ" = CÔ' + 5A'* - 2 CO. OA' sin 9 

D'O = m.I OA' = m.I, = m.X. 

CO = kx. OB = h.c. -^ = k.c. m z0^^kx.m.rX, 

COS f ces f 008 f 

Tr(?= »•!• = m*Xi + ^^^' - 2 »• kcj-Xl tg f 
AB_ RmI, _Âr/ 



COS* 5 = 



r« + ifc«/« 
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4î =: *«cV + 4»c'/« ~ 2ifc'C 1+ 1 

Al 



ce qui est bien la relation trouvée page 78. 

M, Blakeslay, a indiqué une manière plus élégante de tracer ce dia- 
gramme (*). 

Représentons par OÂ, la f. e. 
m. effective dans la section la 
plus éloignée de la source (âg. 
31). 

Prenons dans le sens positif 
de rotation l'angle AOB = f, 

kl 
de manière que tg^ = — et me- 
nons par A la perpendiculaire 
AB à AO. 

Prenons sur le prolongement 
de BO, le point C de manière à 
avoir : 



Menons la droite BD, qui fait, 
dans le sens positif de rotation 
l'angle f avec la droite BC, cet 
angle étant défini par la relation : 

i«9' = 




r«. 31. 



kcrR 

r +R 



et menons CD, perpendiculaire à BC. 

Du point C, abaissons la perpendiculaire CE sur le prolongement 
de OA. Prenons la ligne EF égale et parallèle à CD et joignons F à 0. 

Menons la droi te OH, faisant avec OF, dans le sens positif de rota- 
tion un angle défini par la relation : 



(1) Voir Blakeslay, les Courants alternatifs d'EUetrieité, traduction ddM. W. C. Rech- 
niewski, page 59 et saivantes. 
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de F, menons la perpendiculaire FH à OF. 

BH représente la f. e. m. extérieure à appliquer au circuit. 

En effet, il est facile de voir que OB représente la f. e. m. appliquée 
au circuit le plus éloigné de la source, c*est-à-dire la différence de 
potentiel aux bornes du condensateur. On a : 

CD = BC. tg 9* = BC.-^^ï^ 

BC = BO + OC = BO (l + 7) = ^^-^ BO 
..CD = *cR.BO 

CD représente dont la f . e. m. due au condensateur dans le cir- 
cuit R, et 

CD EP 
"R ^''"R 

le courant de charge. 

OA 

— représente l'intensité du courant dans le circuit dérivé, et comme 

les triangles BAO et OEC sont semblables, on a : 

OF, qui est la résultante de OE et de OF, représente dpnc la f. e. 
m. effective dans le circuit où agit la source d'électricité. 

kh 
Puisque tgf*=s jr , FH représente la f. e. m. de s. i^ dans cette 

section. 

BH, résultante de BO, de OF et FH, représente donc bien la f. e. m. 
extérieure à appliquer au circuit. 

Cas où run des circuits dérivés^ a de la s. e., sans résistance.— Ce 
cas, indiqué sur le schéma de la figure 32, peut se traiter d'une 
manière analogue à celui du condensateur transformateur. 



§ 



lu h'^'^ 



1 1 
Fig. 82 



F 
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Représentons par OA, (fig. 33) la f. e. m. effective dans la première 
dérivation. 




Nous aurons : 



Nous prendrons ; 



Fig. 33 



A = m r, 1, 



AB = -^OA=mife/.I, 



OB représentera la f. e. m. aux bornes de la dérivation, qui sera la 
f. e. m. nécessaire pour vaincre la s. i. de la deuxième dérivation. 
On aura dans cette dérivatiou : 



OB 



= E# = * /j Ij (Toirpftg6 107). 



OB 
en prenant OC = -rr , OC représentera I,. 

OC doit être en retaid de 90^ par rapport à OB, en effet, si la f. e. m. 
extérieure est représentée par : 

ta = Ea sin Atf 

Le courant sera : i= X, sîn {ki — y,) 
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tg^pi = 7^ = «» ?• = g, car r, = (page 31) 

Nous aurons donc : 

OA 
Si on prend OA' = — ; OD' résultante de OC et de OA' représente 
'i 

l'intensité du courant dans le circuit principal. OD = R.OD' représen- 
tera la f. e. m. effective du circuit principal, 

La f. e. m. appliquée à ce circuit sera la résultante des trois 
f. e. m. 

l*» La f. e. m. effective OD; 

2** La f. m. agissant auxbornes de la dérivation, représentée par OB ; 

3* Une f. e. m. inverse de celle de la s. i. dans le circuit. 

La f. e. m. de s. i. dans le circuit, fait un angle de 90"* avec OD 
qui représente la f. e. m. dans le circuit et on a : 

OS = k.L. OD' 

OD" est la résultante des deux premières f.e.m. (*) on tracera D"E, 
égale et parallèle à OS et la f. e. m. extérieure sera représentée 

par OE. 

Induction mutuelle. — Soient L, et r., les constantes du circuit pri- 
maire L, et r, cellflBdu circoit secondaire, M le coefficient d'induction 
mutuelle. 

Cherchons quelle doit être la f . e. m. extérieure à appliquer au cir- 
cuit primaire pour que l'intensité maximum dans le circuit secondaire 
ait la valeur donnée I,. 

Prenons : 

A' = mU OA = m r.I, (fig. 84) 

Menons AB perpendiculaire à OA, AB = W^.OA'. 

OB représente la f. e. m. appliquée au circuit secondaire. 

(1) La droite DD» doit être égale et parallèle à OB et non à Oa, comme il est indiqué sur 
la figure. 
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Dans Ig circuit primaire, on a : 

il = I, sin kt 




Fig. 34 



La f. e. m. appliquée au circuit secondaire sera : 
ffj = ^- M T, sin r A^^ — ''] 



ea^ 



♦wl? OR 

I, sera représenté par une droite OC = -rrp = JmT? en avance de 

90** par rapport à OB. 

Si on prend OCrzr,OC',OC représente la f.e.m. effective du circuit 
primaire. 

La f.e.m. de s.i. du circuit primaire est AL,I, et est en retard de 90* 
par rapport à OC, elle estreprt?sentée par OE. 

TRAITÉ D'ÉLBCTRICITÉ 9 
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OE = m A L.I. = m.L, ^" = ^' OB 



La f. e. m. extérieure de ce circuit sera représentée par OF, résul- 
tante de OC et de — OE. Cette f. e. m. est la résultante de deux autres, 
la f. e. m. appliquée et la f. m. due àTinduction du circuit secondaire. 

Cette dernière force sera représentée par OD, en retard de 90* par 
rapport à OA. 

OU = mkMh = kUO.V 

La f. e. m. appliquée sera donc représentée par OG, résultante de 
OF et de — OD. 

On peut simplifier la construction, en menant par C, une ligne C6', 
égale et parallèle à OD ; il est facile de voir que EG' représente la 
f . e. m. à appliquer au circuit primaire. 

Si au lieu de I„ on avait comme donnée, une des autres quantités 
(I, ou la f. e. m. appliquée), on construirait le diagramme, en pre- 
nant une longueur arbitraire pour OA', l'échelle serait ensuite déter- 
minée en mesurant sur la figure la longueur représentant la 
quantité donnée. 



I 13. — CAPACITE RÉPARTIE LE LONG d'uN CONDUCTEUR. 

Quand un conducteur a de la capacité répartie en divers points, 
la valeur instantanée de l'intensité n'est par la même en tous ces 
points. Le potentiel varie conanuellement, par suite de l'augmentatiofc 
ou de la diminution de la quantité d'électricité amenée ou enlevée 
par le courant. 

Les phases du potentiel et du courant varient donc suivant les 
parties du circuit que l'on considère. 

Dans le cas où la capacité est uniformément répartie le long d'un 
conducteur de résistance constante, les équations différentielles don- 
nant les valeurs instantanées de l'intensité du courant et du poten- 
tiel aux divers points, peuvent être établies comme il suit. 
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Soient : 

c et /), la capacité et la résistance du circuit par unité de lon- 
gueur*; 

e' la différence de potentiel, et i Tintensité du courant en un point 
donné du circuit ; 

e*-hde' et e* -|- di les valeurs correspondantes en un point situé à 
la dislance dx^ du premier point. 

L^élément compris entre les deux points a une capacité cdx et une 
résistance pdx. 

La f, e. m. entre ies deux points sera c' — (e' + de") r=z — de"\ 
Tintensité du courant étant t, on aura, en appliquant la loi de Ohm : 

.^ de' 
pd X 



ou: 






La quantité d'électricité qui sort de Télément pendant le temps dt^ 
est (i + *' — i) dt = didl; on aura : 

cdx de" = — didt 
di de' 

En prenant la dérivée des deux termes de Téquation 1, par rapport 
à x^ on aura : 

^\ rf^e'_^ di 



En combinant cette équation avec (2), on aura : 
... d^é de' 

équation aux dérivées partielles. 



M. Blakeslay (*) a résolu Téquation, pour le cas d'un conducteur de 
longueur infinie, soumis à une f. e. m. appliquée E sin -»jr; les 
équations sont : 

Pour démontrer Texaclitude de ces formules, il suffit de prouver 
qu'elles satisfont aux équations 1 et 2, et que pour : 

X = o 

on a : 

e^ = E sin -ij * 

M. Blakeslay en tire les conclusions suivantes : 

1° En chaque point du conducteur, la phase du courant, précède 
celle du potentiel d'un huitième de période; 

Les phases du potentiel, aussi bien que celles du courant, sont de 
plus en plus retardées à mesure que Ton s'éloigne de l'origine (c'est- 
à-dire que X augmente). 

Il y a donc sur le conducteur une série de points équidistants, qui 
se trouvent dans la même phase à chaque instant. 

La distance de ces points de même phase est : 



2. 



s/'-^ 



elle peut être appelée la longueur d'onde de [^ondulation. 

3° Bien que la résistance d'un conducteur infini soit infinie, il peut 
exister un courant considérable d'électricité en chaque point, si il y a 
de la capacité distribuée le long du conducteur. 

(l) Les Courants alternatifs d'Éleetrieiié, pur Th. Blakeslay, treduclion de M. W.-C. 
Rechniewski, page 76 et suivantes. 
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M. Blakeslay examine ensuite les deux cas suivants» où le conduc- 
teur n*a pas une longueur infinie : 

1** Lorsque rextrémité du conducteur est mise à la terre, c'est-à- 
dire maintenue au potentiel zéro ; 

2** Lorsque l'extrémité du circuit est parfaitement isolée, et que, 
par conséquent, le courant à cette extrémité est toujours égal à 
zéro. 

Pour le premier cas, M. Blakeslay suppose que le conducteur a 
encore une longueur infinie, et, qu'en un point placé à une distance 
2 / du zéro, une autre f. e. m. extérieure est appliquée, dont la va- 
leur maximum et la période sont E et T, mais dont la phase est 
exactement contraire à celle de la f. e. m. extérieure appliquée au 
point 0, c'est-à-dire en somme une f. e. m. : 

- E 9in ^ < 

Le potentiel d'un point placé à une distance l de l'origine sera évi- 
demment toujours égal à zéro. M. Blakeslay appelle le potentiel et le 
courant, dus à la deuxième source, potentiel et courants réfléchis. 

En posant y ^y" = *» ^® potentiel, en un point quelconque, est 
donné par la relation : 

e'=^Ee -«^{i+,-4«(^-^)- 2^-^«('-^)cos2«(/^a:)r' 
y^|sm.j-^-«y + y( 

dans laquelle : 

e-^-<^-^)8in2a(/-.) 
l«e-^«<*-^)co82.G^a: 

L'intensité du courant, en un point quelconque, est donnée par la 
relation ; 






V, 
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MBIakMlaj.Oartsolul'éaMU^n 



^'-'-^'-¥.^1,^ 






X 

2k, 



Pour démontrer rexacti.„H . ' ^^ 

«' Z, et gue DOnp . 



que pour ; 



on a : * "= " 



''=E8U.|% 



«s points de même phase est; 
«IJe peut être appelée la / '^^ ^^Hi 



M. Blakeslay examine eii5:ii-^ j^ zs^tcl a& farçHiiii. ol ï^ vanzii' 
leur n'a pas une longueur zi±i^ . 

l'» Lorsque rexlrémité d^ r:«i.ÎL- .-zr ^i^ aLSr i it îsrrt. i f^^r-. 
(lire maintenue au poientie: i/rr: ; 

2** Lorsque rexlrémité da rz^riL- -frs. lafriEii^ntei. iscitr - mi- 
par conséquenl, le courant a r^u* -exirtaLis* -**? i:..ioir sn^ . 
zéro. 

Pour le premier cas, IL H-J^f ^y^ ^ziz:»jhr zii- i- rm^imutni* 
encore une longueur indi^^, *r^ q:: ri. m t»j::- ;^ . il ^afl * * 
2 / du zéro, une autre i e. il er.^.-^^ir^ -• Lii-jotr anu . ^i- 
leur maximum el la î>érj>ar *►:- I e 1. iœl 3X ^ jibt- - 
exacte menl coniraire a r^L^ î- i: : - r. :nîr^-:'2'- miiimu - 
point 0, c'esl-à-dire eî. i»:cira*r îlli- : * r_ 



— £ «IL^ 



Le potentiel d'un p^ri: pjr?^ i nif- -LiKaaîi!- . fnrrT*^^^ 
demment toujours é^a! * i^v H h.i.*rt^îî - ammi- -* i-^w î* ^ ■ 

courant, dus à la ù^:.iu^fmt ►.^' ^ l'^feLr- xhow --mu* f| 

En posant |/ '-^ = «l i^ w*?:..- t^ r. .mi:.:.iMifttot ,^ 

donné par la relaUuL : 



«• = Ei? 



*1-^^ 



.* 








allernalifs sur les 

tes souterrains, on 

'•'urs, isolés l'un de 

irs sont concentriques 
i^pacités : 
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dans laquelle : 

t z^ ^ ~^' ^^7"^^ 8in2«(/-x) 

La phase du polentiel dans le conducleur de longueur finie, dont 
une des extrémités est mise à la terre, est donc avancée par rapport 
à celle du potentiel du conducteur de longueur infinie. 

La phase du courant dans le conducteur de longueur finie est re- 
tardée par rapport à celle du point correspondant du conducteur de 
longueur infinie. 

Pour ramener au cas du conducteur de longueur infinie, le cas dû 
conducteur fini dont Textrémité est isolée. M- Blakeslay procède 
comme dans l'exemple précédent, en admettant que la f. e. m., qui 
donne naissance au potentiel et au courant réfléchi, est égale à celle 
de la source primaire, de sorte que les courants se neutralisent au 
centre du circuit. 

En prenant encore a = y ^-m--> l'expression du potentiel en un 
point est : 

. i2r,t / 

8Ui| -^ — «.f - y- 

avec : 

"^' (^-"^)sia2a(/-x} 



1 * 



l^^-2«(/- X) ^^ 2a{l-x) 
L'expreaslon de l'intensité du courant cstn 

. 27zt X r. . } 

sm "Y - «^ + 4 + ^J 
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avec : 

l-^^^*(^"^^ C09 2«(r-.a:) 

Dans le conducteur de longueur finie, dont Textrémité est isolée, 
la phase du potentiel est retardée par rapport à celle du point cor- 
respondant du conducteur de longueur finie, tandis que la phase du 
courant est par contre avancée par rapport à celle du point corres- 
pondant du conducteur de longueur infinie. 

Les câbles à un conducteur, avec armature extérieure (fig. 38;, 
présentent le cas d'un circuit avec capacité uniformémeut répartie. 

La capacité par unité de longueur 
(centimètre), d*un tel câble, est donnée 
par la relation : 

K 



2 Log„ ?> 

en unités électros tiques, K étant la capa- 
cité spécifique de Tisolant par rapport à 
à Tair. 

La capacité par centimètre de lon<* 
gueur, en farads est : 

K 




Ci/* ^fe 



FIg. 35, 



c = 



^-^-3* 



18X10"Log„^ 



et en microfarads : 






ISXlOî^Log»^ 



Par suite de l'action perturbatrice des courants alternatifs sur les 
téléphones, et aussi pour faciliter la pose des câbles souterrains, on 
a été amené à former ceux-ci de deux conducteurs, isolés l'un de 
l'autre, et protégés par une armature extérieure. 

Quand, dans de tels câbles, les conducteurs sont concentriques 
(fig. 35 6w), ils présentent deux sortes de capacités : 
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La capacité entre les deux conducteurs, et la capacité entre le con- 
ducteur extérieur et Tarmature. 

Dans ce cas, la solution du 
problème de la capacité, unifor- 
mément répartie, devient très 
difficile, mais on peut avoir 
une idée des phénomènes qui 
se produisent, en admettant 
que les capacités sont concen- 
trées en des poinls déterminés. 
On peut alors assimiler le câble 
à un circuit dans lequel est 
intercalé un condensateur trans- 
formateur (fig, 18, p. 78). 
Fig. 35fttf. Le câble forme le circuit le 

plus rapproché de la source; sa résistance est R., la s. i. dans cette 
partie est L (ordinairement celle de l'alternateur); la capacité c' du 
condensateur, mtercalée dans ce circuit, est égale à la capacité du ca- 
ble entre l'armature et le conducteur extérieur, si r est la longueur 
du câble, K étant la capacité spécifique de l'isolant. 
On a: 



caft^te* 



isc/a/jt 



drmAt^ 




Ih-0'-> 



c = 



KV 



18 X 10» Logn ^ 

^3 



Il faut donc remplacer dans les formules L par : 



^=^" W 



: La capacité c du condensateur transformateur est égale à la capa- 
cité totale du câble entre les deux conducteurs. 
On a : 



c = 



K'V 



18 X 10^ Logn -f 
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La résistance et la s. i. du circuit, à partir du câble, sont r et L 
Si I est la valeur de Tintensité maximum du courant dans le câble, 
X, celle du courant en dehors du câble, on a (page 78) : 

î;=ifcVV+(;feV/ — 1) 

Si Ea est la valeur maximum de la f. e. m. de la source et 2, la 
différence de potentiel maximum à l'extrémité du câble, on a 
(page 88) : 

Quand le circuit est coupé â l'extrémité du câble, on a : 

i 



yl(\ - m\y + h^c^VL^ 



Nous verrons, dans l'étude des canalisations, diverses applications 
de ces formules. 
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CHAPITRE m. 

Des alternateurs. 



g 1«, — THÉORIE DES ALTERNATEURS ' 

On peut classer les machines dynamos à courants alternatifs : 
1** D'après la forme de l'induit, en : 

a) Machines à tambour ; 

b) Machines à anneau; 

c) Machines à disque, 

^ D*après le mode d'excitation des inducteurs, en : 

a) Machines magnéto-électriques dans lesquelles les inducteurs 
sont constitués par des aimants permanents; 

b) Machines à excitation indépendante. Les inducteurs sont cons- 
titués par des électro-aimants, excités par le courant fourni par une 
dynamo auxiliaire à courant continu que l'on appelle l'excitatrice. 

c) Machines auto-excitatrices. Le courant d'excitation des électro- 
aimants constituant les inducteurs, est obtenu en redressant une 
partie du courant produit dans l'induit. La s. i. des bobines atténue 
dans ce cas, les ondulations du courant redressé. 

Quand la f. e; m. du courant produit par l'alternateur est très éle- 
vée, il n'est pas avantageux au point de vue de l'isolement de dériver 
directement dans les bobines des inducteurs, le courant redressé. On 
redresse alors le plus ordinairement, le courant secondaire, à basse 
tension, d'un transformateur dont le circuit primaire est parcouru 
par une dérivation du courant principal. 

Alternateur à tdmbour (flg. 36). — Considérons le cas d'une spire 
tournant autour d'un axe médian avec une vitesse angulaire uniforme 
kj dans un champ magnétique uniforme. 

Soit S la surface de la spire et ^ le nombre de lignes de force par 
unité de surface du champ magnétique. 
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Quand la spire occupe la position OA, le flux de force qui la traverse 
est S*, quand elle occupe, la position OA.* le flux de force est : 



cos « 



La f. e. m. développée, sera 






Mais si k est la vitesse angulaire de 
la spire et si t est le temps écoulé pour 
la rotation de Tangle a, on a : 



M 



dt 



on aura donc 



ezzzh S *Bin Art 



It 



xf 



■^; 



Fig. 36. 



On voit par là, que le courant produit est un courant alternatif 
simple. 

Lors de remploi deis courants alternatifs pour l'éclairage, par exem- 
ple, il faut que A:, atteigne une certaine valeur (correspondant aumoins 
à 40 périodes à la seconde), afin que Téclat des lampes soit régu- 
ti^« Si on formait Tinduit d*une seule bobine, on serait obligé de 
lui donner une vitesse excessive, très difficile à atteindre. 

Pour cette raison, on forme Tinduit d'un certain nombre de bobi- 
nes distinctes, qui passent successivement dans des séries de champs 
magnétiques, alternativement de signes contraires. 

Dans le cas d'un induit annulaire^ les pôles inducteurs, au nombre 
de 2M, sont placés radialement soit à l'extérieur (comme l'indique la 
figure 37), soit à l'intérieur de l'induit. Ces pôles sont alternés et 

l'angle compris entre les axes de deux pôles consécutifs est rr . 
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\ 



En constituant Tinduit d'une série ds bobines telles que A, C. E. 

dont les axes comprennent entre eux des angles égaux a -rr , on voit 

que à chaque instant ces bobi- 
nes occupent des positions sem- 
blables dans les divers champs 
magnétiques. On peut donc les 
coupler, soit en tension, si on 
veut obtenir une force électro- 
motrice considérable, soit en 
quantité, soit encore en réunir 
en série un certain nombre et 
mettre ces ensembles en quan- 
Fig. 37. lité. 

On peut aussi placer les bobines de sorte que leurs axes fassent 

entre eux des angles égaux à jt , mais, dans ce cas, on voit facile- 
ment qu'il faut inverser l'enroulement d'une bobine sur deux et les 
réunir, par exemple, comme l'indique la figure 37. 

Quand l'induit est fixe, on forme ainsi un circuit dont les deux 
extrémités sont reliées directement à celles du circuit extérieur. 







Fig. 38. 
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Quand l'induit est mobile, on recueille le courant au moyen de 
deux bagues isolées entre elles, sur chacune desquelles appuie un 
balai, relié à une des extrémités du circuit extérieur. 

Dans le cas d*un induit à disque^ les pôles sont placés latéralement 
de part et d'autre et les champs sont alternés (fig. 38). 

Si le nombre des champs est 2M, l'angle compris entre les axes de 

deux champs consécutifs est ^ et celui compris entre deux champs 

M 

consécutifs de même signe est -tt- . 

En plaçant sur l'induit des bobines telles que A, C, E, comprenant 

entre elles des angles égaux à -rry ces bobines se trouveront toutes 

au même instant dans des positions semblables par rapport aux champs 
magnétiques et pourront être réunies en tension ou en quantité. 

On pourra également placer des bobines intermédiaires telles que 
B et D, mais alors il faudra avoir soin de les enrouler en sens inverse 
des bobines A, C, E, comme l'indique la figure. 

Considérons dans un alternateur à anneau ou dans un alternateur 
à disque, la bobine A au moment où son axe coïncide avec la ligne ab 
(fig. 37 et 38). Si ^ est le nombre de lignes de force du champ par 
unité de surface et S la surface de l'ensemble des spires de la bobine, 
le flux de force qui traverse cette dernière sera S^. 

Quand l'axe de la bobine coïncidera avec la ligne à*b\ le flux sera 
nul; quand il coïncidera avec la ligne a" 6" le flux sera —S<^. 

La variation du flux sera donc 2 S $. 

Si t^ est la durée du déplacement angulaire (pour un angle égal à 

^ j, le f. e. m. induite moyenne sera : 

as ^ 
<i 

La f. e. m. sera évidemment nulle quand l'axe de la bobine coïnci- 
dera, soit avec a6, soit avec a"6". Cette f. e. m. sera maximum 
quand l'axe coïncidera avec aV. 

De a"&" à a'"6"' les mêmes phénomènes se reproduiront en sens 
inverse et la f. e. m. induite moyenne sera encore: 

2S» 
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PVÇ- 



M. Joubert a démontré et a vérifié expérimentalement, que dans 
le cas où Finduit ne contient pas de fer, la f. e. m. induite est une 
fonction périodique simple, sa valeur instantanée peut donc être 
exprimée par la relation : 



f^:-. 



2k 

ô = Ea sin Â:« = Ea sin -^ t 






en désignant par T la durée d'une période complète; 

Si 2H est le nombre de champs magnétiques d'un alternateur 
et N le nombre de tours par minute, on aura : 



i;. 



T = 



60 

MN 



d'où; 



k = 



2 7cMN 



60 



Nous avons vu que la f. e. m. moyenne induite dans une bobine 
est -y- , t^ étant la durée d'une demi-période :. 



'.= 2 



cette f. e. m. moyenne est donc : 



4S^ 



Si la valeur instantanée est : 



e=^EaBiiikt 



la valeur moyenne est ; 



-^ (page 18) 
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nous aurons donc : 

2£à 4 S 4» 



Ea = 



% T 

2s SI» 2icS4»MN 



60 



La valeur instantanée de la f. e. m. développée dans une bobine 
sera donc : 

2icS^MN . 2jiMN , z.a A • ï^ 
é = ^ sm -g^ « = 1: S * sm ** 

même équation que dans le cas de Talternateur à tambour, mais 
avec la différence que h n'est plus la vitesse angulaire de la machine 

-gjj- j par la moitié 

du nombre des champs magnétiques. 

On peut donner une autre forme à cette équation, S étant la surface 
de l'ensemble des spires de la bobine, si on désigne par n, le nom- 
bre des spires et par s leur surface unitaire ; on a : 

S = n< *. 

on aura pour une bobine : 

si on a m, bobines en tension, on aura comme valeur instantanée de 
la f . e. m. : 

Si toutes les bobines, ce qui arrive le plus ordinairement sont en 
tension, m, n^ représentera le nombre » de spires de Tinduit et on 
aura: 

e^=»h HB^ Bmkt 
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Ea = it n « 4» 



E,,,,^±!î^ = 2jçMN4^^^ 



v/T 



60 ^ 



Si Ton trace la courbe des valeurs instantanées de ei^ c'est-à-dire 
la courbe représentant à chaque instant le travail d'un moteur 
actionnant un alternateur (déduction faite des pertes) elle afTecte la 
forme représentée en pointillé sur la figure 39. Pendant un cer- 
tain intervalle de temps, le travail est négatif, c'est-à-dire que Talter- 




Fig. n. 

nateur restitue alors du travail. Le rapport du travail positif (fourni 
par le moteur) au travail négatif (restitué par l'alternateur) dépend 
évidemment du coefficient de s. i., c'est-à-dire de l'angle de retard y. 
Si L=o, y=o, ce rapport est infini, c'est-à-dire que la courbe est 
toute entière au-dessus de Taxe des x et que Fallemateur ne restitue 

aucun travail. Si L =oo r= s ; ^^ rapport est égal à un, la puissance 
moyenne est nulle, en effet, on a alors : 



On peut attribuer à cette cause les vibrations et les ronflements 
des alternateurs, vibrations qui, comme on le sait, sont beaucoup 
plus fortes dans un alternateur dont les bobines de l'induit ont des 
noyaux en fer, car dans ce cas, la s. i. est très considérable* 
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Pour un alternateur fournissant des courants polyphasés, il n'en 
est pas ainsi, la valeur instantanée du travail est constante, si natu- 
reUement tous les circuits ont même résistance et même coefficient 
de s. i. 

Comme nous le verrons plus loin, on peut diviser les courants po- 
lyphasés en deux catégories, dans l'une, on a n courants décalés de 

2w 
- de l'un à l'autre, dans l'autre, les courants sont décalés de — , d'un 
n n 

circuit à l'autre. 

Pour les courants de la l"* catégorie, les f. e. m. seront : 

«1 = E sin ht. 



ei = Eam(kt + —^ „ ^ 



tf» = E8in (a* H w j 



Si r et L sont respectivement, la résistance et le coefficient de 

k L 

s. i. de chacun des circuits, en posant tg y = — , les intensités des 

courants seront à chaque instant : 



E 

i« = — coB f sin (kt — f) 






tn = — cos 9 sin ( ifc^ H '^ — ? ) 

Le travail total sera à l'instant l : 
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T=:e^^^ +•••+*/«/+••• «»«»= — cos ojsïa ht sin (*< — ?)+. 
+. . . sin \kt + -^ «J sin {ht + -^ ^— ?Yf • • • 



comme : 



sin a sin 5 == 5 î cos (a — 5) — cos (a + ^) | 



on aura : 



T^ — cos ? jcos?— C09(2Arf— f)4-. . .+cos ^'\'Q0%l2ht + -i i t:— ? Vf. . . 

+ co9?-cos (2** + ^^^^^ '^ -?) j 

Comme la somme des cosinus de n angles, formant une progres- 
sion arilliniélique dont la raison est — , est égale a zéro (page 21). 
OD aura finalement : 



T = -s — cos* « = constante. 
2 r ^ 



Pour les courants de la 2* catégorie, les f. e. m. seront 

«« = E sin A^ 



..= Esin(*. + 2i!^«) 



„=E8m(ifc(+^>.) 
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k L 
en posant tg 9» = — ^ , on aura 



ii = * 008 ? sîn (kt — rt 

T 






t„= —ces f 8in f A;^+-^^ ^« — f J 

Le travail total sera à l'instant t : 

E' C 

T=«, »i +•••+*/ «/+•••+ «»«/i =5- C099 I î\xiht%\ii{U — f) +. 



comme 



sin a sin 6 = ^ I cos (a — 3) — ces (a + W j 



on aura 



T= ^ cosf jccsç— cofl(2il*— 9)-f'...+co8?— 008^2^+ ^^^^^^^— ?)+•• • 

.. .+ C09f -cos Uhi+^^i^ * " ^ ) î 

Comme la sommé des cosinus de n angles, formant une progression 
arithmétique dont la raison est — est égal à zéro (page 22), on aura 
finalement : 

T = ^ 008" ? = constante 
2r 
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+...8inrAt+ -^ 7zj sin (kt + -^«--?J+-- 



comme 



sin a sin 3 = ? I cos (a — ^) — cos (a +5) > 



on aura : 



T= ~ cos ? jcos?— cos{2Arf— 1)+. . .+co8 f+cosf2kt + -Lj— ' n- ? j+. . . 

+ cosT-cos (2kt + ^^^ ic ^?\ j 

Comme la somme des cosinus de n angles, formant une progres- 
sion arithmétique dont la raison est — , est égale à zéro (page 21). 
on aura finalement : 



T = -s — cos* <p = constante* 
2 r ^ 



Pour les courants de la 2* catégorie, les f. e. m. seront 

ê^ = B sin kt 



tf/ = E sm lkt-\ ' K J 



,,=E8m(**+?iî^>») 
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k L ' 
en posa)it Ig ?> = —7- , on auf a 



«I = r <ï08 ? sin (i/ — ?) 
r 



■ . E 



i/= -co8 9 8m( *«H — 5 ' ^-—t) 



Le travail total sera à l'instant t : 

T=«, «i+»-»H-^/ «/+..•+ ^»»« =2" ^^^^ 1 9in*^8Îû(**— ?)+• 



comme 



sin a sin 6 =s ^ I cos (a — '^) — cos (a + W 1 



on aura 



T == ^ cosf jcosf— cofl(2At— «) -f. . .+co8?— cos ^2^+ ^^^^ ^— ?^+- . • 

...+ C09f -cos Uht + ^i^i^ « - ? ){ 

Comme la somme des cosinus de n angles, formant une progression 
arithmétique dont la raison est — est égal à zéro (page 22), on aura 
finalement : 

T = ^ oos" ? = constante 
2r 



• .-: 
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§ 2. — MACHINES A COURANTS POLTPHASÉS 

Les machines à courants polyphasés sont destinées à produire dans 
divers conducteurs, des courants décalés d'un certain angle les uns 
par rapport aux autres. 

Il suffit donc, dans le cas d'une machine à tambour, de placer les 
bobines de manière que leurs axes fassent entre eux l'angle de déca- 
lage demandé pour les courants. 

Dans le cas de machines à anneau ou à disque, il suffira d'inter- 

caler entre les bobines A et C, dont les axes font entre eux l'angle -r7, 

M 

d'autres bobines. 

9 

Si par exemple on veut obtenir trois courants décalés de — de 

l'un à l'autre. On intercalera entre les bobines A et d deux nouvelles 
bobines dont les axes comprendront entre eux des angles égaux 

, 2ic 

On réunira ensuite, soit en tension, soit en quantité toutes les bo- 

bines dont les axes feront entre eux des angles égaux à — . On aura 

M 

2ir 

ainsi trois systèmes soumis à des f. e. m. décalées de — Tune par 

ô 

rapport à l'autre, qu'il suffira de relier par l'intermédiaire de col- 
lecteurs et de balais aux conducteurs formant le circuit extérieur. 



I 3. — COUPLAGE DBS ALTERNATEURS 

Deux alternateurs ne peuvent être couplés en série; en effet, si 
Tun d'eux vient à retarder par rapport à l'autre, le travail qu'il aura à 
fournir augmentera. Cette augmentation de travail aura pour résultat 
de retarder encore l'alternateur, déjà en retard, de sorte qu'il arrivera 
bientôt à se mettre en opposition avec le premier. 

Il y aura alors équilibre stable et les deux alternateurs travailleront 
sans fournir de courant sur la ligne. 

Ce fait est facile à expliquer, en représentant graphiquement les 
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valeurs instantanées de f. e. m. et des intensités des courants; 
comme l'a indiqué H. Hopkinson. 
Si (fig. 40), la courbe A représente les valeurs instantanées de la 




Fig. 40. 



f. e. m. du premier alternateur, et B celles de la f . e. m. du second 
alternateur, en retard sur le premier, les courbes A^ et B^, représen- 
tent respectivement les valeurs instantanées des courants fournis 
par les deux alternateurs. 

En additonnant les ordonnées des courbes A^ et B^ on obtientla courbe 
représentant les valeurs instantanées du courant circulant dans le cir- 
cuit. Le travail moyen du premier alternateur est proportionnel à la 
moyenne de la somme des produits des ordonnées de A, par les or- 
données correspondantes de C, et le travail moyen fourni par le second 
alternateur est proportionnel à la moyenne de la sonmie des produits 
des ordonnées de B par les ordonnées correspondantes de C. 

Or la moyenne de ces derniers produits sera évidemment plus 
élevée que celle des premiers, car la courbe G se rapproche plus de 
la courbe B que de la courbe A. 

On peut, du reste, le démontrer directement, soient e = Ea sin kt la 
valeur instantanée de la f. e. m. du premier alternateur en avance et 
e* ssEa sin (A(-a) celle de la f. e. m. du second alternateur. 
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Les valeurs instantanées des intensités des courants, produits par 
chacun des alternateurs, seront : 

i\ = — 5 008 9 sin (ht — f ) 

E 

I, = — ^ cos f gin (ifc< — a — a) (voir page 82) 
r * 

en prenant tg^ = — . 

L et r étant le coefficient de s. i* et la résistance du circuit, alter- 
Mtotirs compris. 
Le «Mmal total sera : 



«=îrr\+»,= — co8f î sin (!» — ^) + 8in (ki^a — r)|=-^cos9. Bin(ifc«- ç') 

et on aura : 

BÎnr'ss:^ +siA(a+7) 
ces y' = coB f + cos (« + f) (voir page 16) 
Le travail du premier alternateur sera : 

E * i ) E ' 

iet)moy = ~ COBfj BUk kt sin (ht — f) > =-^ C08 y COS <f 

celui de second sera : 

E * ^ ) E ' 

(e't)moy = -^ C08 ? J siû (kt — «) siu (kt — f') I = -^ C09 f .C08(«— y') 

Le travail du premier alternateur sera proportionnel à : 

a, = coB f ' = ces (f + ces (« + f) 
Celui du second sera proportionnel à : 

o, = ces (« — ç') = ces a ces f ' + Bui « sln y' = ces « cos ç 
+ cos^ a CCS y — C08 « sin a sin y + sin « sin ^ + sin* « ces ? 
+ sin « CCS «. sin y = cos y + cos « ces f + sin a sin f 
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a, = cos ? + <508 « C09 ç — sin « sin ç + 2 sin « sin ^ 
= cos.? + cos («+y) + 2 sin a sin y 



Comme nous l'avons vu, ? est toujours plus petit que ^,2 sin a cos a 

est toujours positif (pour a < it), c'est-à-dire que le travail de l'alter- 
nateur en retard sera toujours plus grand que eataù defatt euMitem 
en avance. 

Le tableau suivant donne le travail de chaque alternateur pour les 
diverses valeurs a comprises entre o et tc. 




2nie aitornatmir 
(en retard de a) 



Pour a = 

Pour a compris entre o et ^ — f • . 

Pour « = 5 — f 

Pour « compris entre s — yets — 2f 

Pour a = 75— -2ç . 

Pour OL compris entre w— 2® et:: — <p 
Pour a=;:— ^. . .. . , • 
Pour »= iz 



2 cos f 
a^ < 2 cos ? 

a, = cos 9 

a, < cos ç 
a, = tf 

a,=cos9 — 1 




2cos f 
Of > o, 

02 > cos 9 

«a >a« 
aa > 

a2> 




On voit facilement d'après ce tableau, que dès que Tun des alter- 
nateurs retarde légèrement par rapport à l'autre, le travail qu'il aura 
à fournir sera plus grand que celui que devra fournir l'autre, de sorte 
que l'angle de retard tendra à augmenter et cela jusqu'à ce qu'il 
devienne égal à 2ir. A ce moment, aucun des alternateurs ne fournira 
de travail et l'ensemble sera dans une position d'équilibre stable. 

11 est à remarquer que, pour les valeurs de a, comprises entre 
ic — 3^ et 7c, le premier alternateur absorbe du travail. 




f^rrrrrrrinnr\ 
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M. Hopkinson a démontré que deux alternateurs identiques peu- 
ètre accouplés en quantité. 

En effet, si (fig. 41), A et B représentent les collecteurs de deux 
alternateurs, on peut relier les balais a et a' par un conducteur et les 
balais b et 6' par un autre conducteur; en dérivant le circuit principal 
sur ces deux conducteurs les deux alternateurs seront couplés en 
quantité. 

On voit que dans le circuit a à* 
6' by les deux artemateurs sont 
accouplés en série, par conséquent, 
d'après ce qui précède, ils tendront 
à rendre à chaque instant les f. 
e. m. en a et en a* égales, et de 
même signe. De même qu'en b et 
6' les f. e. m. seront encore égales 
mais de signe contraire à celles agis- 
sant en a et à*. 
En reliant donc ces deux parties par un conducteur, ce dernier 
sera parcouru par un courant alternatif. 

On peut chercher quelles sont les meilleures conditions pour le 
couplage de deux alternateurs identiques, travaillant en quantité sur 
un circuit de résistance R. 

Supposons qu'à un instant donné un des deux alternateurs soit 
décalé en avance de Tangle a, nous pourrons écrire : 

e^ = E smkt ^ 

«, ==E sin {kt + a) 

Les valeurs instantanées des courants pourront être désignées par 
les fonctions : 

ï, = X. sîn {ht — fj 



l. lU 



I, = X, sin (H — ç J 



Le travail moyen de la première machine (celle dont la f. e. m. est 
décalée en retard de a), «era : 



.'???*.'': 
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E 

T„ = (e^ i,)moy == E sîn ht X| sin (Ai— f,)= jX, cos o, 



Cherchons la valeur de X, cos f,. 

Si nous désignons par i la valeur inslanlanéc du courant circulant 
dans le circuit principal, et par e' la valeur instantanée de la diffé- 
rence de potentiel aux bornes de ce circuit, nous aurons : 

e' = Ri = R/\ + R/2 

Dans le circuit du premier alternateur nous aurons, si l est le cool- 
ficicnt de s. i. d'un alternateur et r sa résistance. 

, . , dit 

Dans le circuit du deuxième alternateur, nous aurons : 

, , dt\ 

^ — «'— r/, -/-^• = «? 

et en remplaçant é* par sa valeur : 

e,- (R + r)i\-Ri.- ^^1 = 



^2-<R+r)i.-^i§-R«,=o 



Mais : 



^ = ^ X, COB ikt - 9,) 

Nous aurons donc : 

E smkt — (Rf r) X^smlkt- ?,)-"WX, cos(it« -f.)- RX a sîn (;-/-?.)= o 

Esin (*/+«)- RX,sin(ifc«—o,)—(R+r)X2sin(il<-?.)—WX,c.^s(/i-oJ=o 
TRAITÉ d'Électricité 1 1 






r'rnnnhnnryrv 



— 144 — 

M. Hopkinson a démontré que deux alternateurs identiques peu- 
être accouplés en quantité. 

En effet, si (fig. 41), A et B représentent les collecteurs de deux 
alternateurs, on peut relier les balais a et a' par un conducteur et les 
balais b et 6' par un autre conducteiu»; en dérivant le circuit principal 
sur ces deux conducteurs les deux alternateurs seront couplés en 
quantité. 

^ On voit que dans le circuit a a' 

V by les deux arternaleurs sont 
accouplés en série, par conséquent, 
d'après ce qui précède, ils tendront 
à rendre à chaque instant les f. 
e. m. en a et en a* égales, et de 
même signe. De même qu'en b et 

V les f. e. m. seront encore égales 
mais de signecontraire à celles agis- 
sant en a eta\ 

En reliant donc ces deux parties par un conducteur» ce dernier 
sera parcouru par un courant alternatit 

On peut chercher quelles sont les meilleures conditions pour le 
couplage de deux alternateurs identiques, travaillant en quantité sur 
un circuit de résistance R. 

Supposons qu'à un instant donné un des deux alternateurs soit 
décalé en avance de Tangle a, nous pourrons écrire : 




Fi«. iu 



«I = E sîn 2;t ^ 

e^ — E BiH {ht + a) 



Les valeurs instantanées des courants pourront èlre déslè^uéfô j: 
les fonctions : 



it ^ X, sïn {kt — ^^ 





Le travail moyen de la première mdl 
décalée en retard de a), aora : 




Ui 




re accouplés en 
facteur dépend 
. étant données, 
lière que le fac- 
tion graphique, 
ms les différents 

ileure aptitude au 
sfance intérieure : 



< s, numéros de janvier et do 



ë 
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En faisant successivement W = oetA:/= 3-', dans ces équations, 
nous obtenons les quatre équations suivantes : 

(R + r) X^ sin ©, — kl X, cos y, + RX, sin 9, = 

E — klXi sin y, — (R + r) X, cos 71 — RX, cos 9, = 

E sin « + RX^ sin ^, + (R + r) X, sin y, — kl X, cos 9i = <> 

E cos « — RX| cos 9, — klX^ sin 9, — (R + r) X, fcos 9. = o 

dans lesquelles, X^ sin 9,, X, cos y,, X, sin 9, et X, cos y,, sont les 
quatre inconnues, nous pouvons donc en déduire la valeur de 
X, cos f^ ; en effectuant les calculs, nous aurons : 

V 1:1 ( R+r) (2Rr+r'4-A^/')— 2A:m (R+r) 8in«+ R c os a(/b«/« -2Rr-r«) 

^j COSQ/é^JIj ' 

^ (2Rr + r«,» + 2ife«Za } 2R» + 2Rr + r' | + /^» /^ 

Le travail de l'alternateur en retard de oc sur l'autre, sera donc : 

rp _ E-^ (R+r)f2Rr+r«+^/*)--2 ^/R(R+r) sin a + Rcos«(fc*/^-2Rr~r2) 
'" - (2Rr +r«)a +2«a { 2R« + 2Rr-fr« \ + k^ l* 

En remplaçant a par — y , on obtiendra le travail moyen de l'alter- 
nateur en avance de a, car on peut poser : 

«, = E sin kt 

tf, = E sin (kt — a) 

On aura donc : 

_ E' (R+r) (2Rr+r*+m^)+2klR(R+r) sm a+R cos a (jfc*/'— 2Rr^0 
'"""2 (2Rr + r*)* + 2m^ \ 2R« + 2Rr + r^ \ + k* l* 

On voit que le travail de ralternaleur dont la f. e- m. sera décalée 
en avance sera plus grand que celui de l'autre, il retardera donc, et 
les deux alternateurs tendront à produire des f. e. m. non déca- 
lées. 
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La différence de travail est : 

4 ife/ R (R + r) sin « 



(2Rr + ry + 2k*l^ \ 2R« + 2Rr +r2 j + h^ /« 

Les deux alternateurs seront d'autant plus aptes à être accouplés en 
quantité, que le facteur de sin a sera plus grand. Ce facteur dépend 
deA:,de/,de R et de f, et dans chaque cas, on pourra, étant données, 
trois de ces quantités, déduire la quatrième, de manière que le fac- 
teur soit maximum. 

M. A. Blondel a étudié, au moyen de la représentation graphique, 
les conditions de couplages des alternateurs (*) dans les différents 
cas qui peuvent se présenter. 

M. Hopkinson donne comme règle pour la meilleure aptitude au 
couplage, que rinductance doit être égale à la résistance intérieure : 



2iil 



(1) BullêHn de la Société internationale des électricien t» numéros de jantier et do 
mars 1893. 
La Lumière électrique, tomet'XLV et XLVI. 



CHAPITRE IV. 

Les courants polyphasés. 



§ 1 . — TUEORIES DBS CfliUlPS MAGNÉTIQUES TOURNANTS. 

On oblient un champ magnétique tournant d'intensité uniforme, 
• en prenant par exemple, des cadres identiques, que l'on place symé- 
triquement, autour d'un axe médian commun, ces cadres, étant inter- 
calés dans des circuits parcourus par des courants périodiques sim- 
ples de même phase, décalés d'un certain angle d'un cadre à l'autre. 

On peut classer les champs tournants en deux catégories suivant 
les angles que font entre eux les cadres et les angles de décalage 
des courants qui circulent dans ces cadres. 

1" Champs de la première catégorie. 

Les n cadres font entre eux des angles égaux à ~ , et les courants 

sont décalés de —, d'un cadre à l'autre, 
n 

Le type des champs de cette catégorie est le champ biphasé. 
i"* Champs de la deuxième catégorie. 

9 

Le n cadres font entre eux des angles égaux à — , et les courants 

sont décalés de -— - d'un cadre à l'autre. 
n 

Dans ce cas, n, le nombre des cadres, doit être impair. 

En effet, si n était pair, les cadres se superposeraient deux à deux; 
les deux cadres superposés seraient disposés en sens inverse, et par- 
courus par des courants égaux et de sens opposé, c'est-à-dire que 
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chacune des paires de cadres agirait comme un seul cadre ayant son 
nombre de spires doublé. 
Prenons, par exemple, n = i (fig. 42). 



Soit AB la projection du premier ca- 
dre sur un plan perpendiculaire à Taxe 
médian commun, la projection du 
deuxième sera A'B', car il fait avec le 

premier un angle — = — ; celle du 

troisième sera A" B"; celle du qua- 
trième A''* B'". 

Les cadres seront parcourus par 
des courants dont les intensités au- 
ront les valeurs instantanées. 



^-V^^ 



*'<- 

B-5- 



4^ 






I4 = I sm ht 

ï, = I sin (h+ 5) = I CO8 kt 

13 = I sin (Af + 7:) == — - 1 8in to = — l'i 

û = I Bin fkt+ Y J = — I ces A^< = — I, 

Le cadre AB sera parcouru, à un moment donné, par un courant 
dirigé par exemple de A vers B, et le cadre A"B", qui lui est super- 
posé, par un courant dirigé de B\ vers A**; on voit donc que ces deux 
cadres agiront comme un cadre unique double . 

Le type des champs de la deuxième catégorie est le champ tri- 
phasé. 

Les valeurs instantanées des intensités des courants, parcourant 
les divers cadres d*un champ de la première catégorie, sont données 
par les équations :, 

1 1 = I sin kt 
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. = l8in(i*+îL--i;:) 



La somme des valeurs instantanées des intensités est : 



1 — cos - sin - 

ttotaf = — ^— ^ sm ht -A cos M 

_ . n - '.7:7: 

1 — sm - cos - 1 — sin - cos - 

n n n n 



Il faudra donc employer pour compléter les circuits, au moins un fil 
de retour commun, qui sera parcouru par un courant dont l'intensité 
est donnée ci-dessus. 

Les valeurs instantanées des intensités des courants, circulant 
dans les n cadres d*un champ de la deuxième catégorie, sont : 



i\ = I sin Ar^ 

ù=l sin (kt + ^^ 

; == I sm \ht H '- T. \ 



La somme des sinus de n angles, formant une progression arîth- 

métîque, dont la raison est — , étant nulle (page 21), on voit que la 

somme des valeurs instantanées des intensités des courants est tou- 
jours nulle. 

Dans ce cas, on pourra faire l'économie du fil de retour, puisque 
la valeur instantanée du courant qui y circulerait est toujours nulle. 
Il suffira donc de réunir entre elles les extrémités des fils des cir- 
cuits à la sortie des cadres. 

Les cadres étant parcourus par des courants décalés, les uns par 
rapport aux autres, ainsi que nous l'avons expliqué, donnent nais- 
sance à un champ magnétique uniforme tournant autour del'axe, avec 
une vitesse uniforme /r, ainsi que nous allons le démontrer. 

Champs de la première catégorie. — Les n cadres, fateant entre 
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eux des angles égaux à —• , sont parcourus par des courants alterna- 

tifs simples, décalés de — d'un cadre à l'autre. 

Soient, figure 43, 1 — 1, 2 — 2..., n — n, les projections des cadres 
sur un plan perpendiculaire à Taxe commun de symétrie. 

Quand le cadre 1 — 1, est parcouru par un courant d'intensité i^ il 
donne lieu à un champ de force dont les lignes sont perpendiculaires 
à son plan, suivant la direction OA. Si ^o 
est le flux de force par unité de surface pour 
un courant d'intensité égale à l'unité, le flux 
de force par unité de surface sera ^c i, ; pre- / 
nonsOA perpendiculaire à 1 — 1, et propor- 
tionnel à 4>a t^ ; de même, prenons pour le 
cadre 2 — 2, OB proportionnel à 4>ot„etc...; 

Projetons ces lignes : 1"* sur 1 — 1 ; 2^ sur 
un axe perpendiculaire à 1 — 1, nous au- 
rons ; Fig, i3. 

^i =*o ri,sîno + i,Bin^+ +ii.sin 2-ZL1 « j 

R.=*pl|8in**sino-fsin (kt -|-^\in^+... -f sin^ifc«-|- 5^ Ain îî^^i^ 
Comme : 

sin a. sin ^ = ^ co« (« — ^)-"SC08 (a-|-M 




nous aurons 
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ji^^î^^n C08 kt -jcos kt+cosQa + Ç)-|-. . . +co8(to + ^^^^r. )j] 

La somme des cosinus de n angles, formant une progression arith- 
méliquc,donlla raison est — -, étant égale à zéro (page 21), nous au- 



rons : 



R, = — 5— ces kt 

En projetant les lignes OA, OB, etc., sur un axe perpendiculaire à 
1 — 1, nous aurons : 

Rt=*o ( «I + ^ ces - + I3 ces — +. . . + 1« cos —^ r. \ 
R,=*p I Jainto+sinf Àr«+-jcos-+.-. +8infil-«H n Vos — ^ '^ 

sin a. cos ô = ' sin (a + *) + s sin {ja—h) 
R, = ^'^\^smkt+^\ïiH+9\n(kt + ^V. . . -fsinifci+sinrifc/ + Ëiî^) ;s >| 

R, =î|îrn sinifci + sin kt + sia (^+ Ç)+. • • + sin(jfe*+ ?i!^yr.)l 

La somme des sinus de n angles, formant une progression aritli- 
métique, dont la raison est —, étant égale a zéro (page 21), nous 
aurons : 

R, = — 5— Bin kt 
La résultante sera donc une ligne dont la longueur sera : 

2 
faisant avec 1 — 1 l'angle ht (tig. 44). 
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Le flux, par unité de surface ou rinlensité du champ magnéti- 

que résultant, sera ^ , et ce champ tournera autour de Taxe de 

symétrie avec une vitesse angulaire A, en faisant à l'instant t, l'an- 
gle kt, avec le cadre 1 — 1 . 

Considérons par exemple, le p^^^ cadre, qui est parcouru par un 
courant dont l'intensité est donnée par la relation : 



tp==Ï8m(^kt+S—l^^ 



Il fait, avec le premier cadre, un 

, P — i 

angle t: et avec la direction 

n 

du champ magnétique, un angle 



kt]' 



P-1 



Si S est la surface totale des spires 
de ce cadre, le nombre total des li- 
gnes de force qui le traverseront pro- 
venant du champ tournant sera : 




In^ol 



sm 



(«+'-^0 



Si le cadre était isolé, le nombre total des lignes de force qui le 
traverseraient (dues à sa s. i.), serait: 



S^ol s\n fkt+S—ln^ 



et ^o S serait son coefficient de s, i., que l'on peut représenter par /. 

Si l'on veut tenir compte de l'influence de l'ensemble des cadres, il 
faudra, pour chacun d'eux, remplacer son coefficient de s. i. /, par 
L = n/, w, étant le nombre des cadres. On peut donc énoncer la règle 
suivante : 

Quand n cadres identiqueSj disposés autour d^un axe médian corn- 

TRAITÉ d'ALSCTBICITÂ 12 
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mun, et faisant entre eux des angles de — , sont parcourus par des 

n 

courants périodiqueSj simples de même intensité maximum^ décalés 
de —, d*un cadre à Vautre^ la f. e, m., due à IHnduction de l'ensemble 

des cadreSy sur Vun d'entre euxy est une fonction périodique simple 
qui agit comme la s. i. du cadre lui-même. 

C'est-à-dire en somme que, pour obtenir dans les cadres, des cou- 
rants décalés de -- , les uns par rapport aux, il suffira d'appliquer 

des f. e. m. extérieures décalées de — , les unes par rapport aux au- 
tres. Chacun des courants sera décalé d'une même quantité, par rap- 
port à la f. e. m. extérieure agissant sur son cadre, de sorte que les 

courants seront décalés de — d'un cadre à l'autre. 

n 

Champs de la deuxième catégorie. — Les n cadres, faisant entre eux 
des angles égaux a —, sont parcorus par des courants alternatifs 

2ir 

simples, décalés de — d'un cadre à l'autre. 

Soient figure 45, 1 — 1', 2 — 2' ... n — n\ 
les projections des cadres, sur un plan 
perpendiculaire à Taxe commun de sy- 
métrie. 

Quand le cadre 1 — 1, est parcouru par 
un courant d'intensité e\,il donne naissance 
à un champ de magnétique dont la direc- 
tion est perpendiculaire à son plan, sui- 
vant OA. 

Si *a est le flux de force par unité de 
surface, pour un courant d'intensité égale 
à l'unité, le flux de force par unité de surface sera ^o »i • Prenons OA, 
perpendiculaire à 1 — 1' et proportionnel à *o^„ de même OB propor- 
tionnel à *o t, et perpendiculaire à 2 — 2' ; 

Projetons ces lignes : 1^ sur 1 — 1 ; 2** sur un axe perpendiculaire 
à 1 — 1, nous aurons : 

R, =z^o\it sin 0+1, 8in-jj--|-... + 




fit sm 



2(n-l) 
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sinaBinb = ^ cos (a — *) — 3 cos (a + b) 

R. = îlîjcosA*- cos (kt +ij^) + cos ht--cos(kt + ^)-|-.-. 

+ cos ht - cos Çkt +iS!LZL}l j,\ j 

R.=^[n co8Z< - j cos kt + co»(kt+ iî\f . . .H-cos^ife* + ^-^^—^ n^ |] 

La somme des cosinus de n angles, formant une progression arith- 
métîque, dont la raison est — , étant égale à zéro (page 22) nous 
aurons donc : 



K, = — ^ cos kt 



En projetant sur un axe, perpendiculaire à 1 — i\ nous aurons : 

t> ^ /^. f ' 2:: , . 4jc , , . 2(n— 1) \ 

Rt=*o (». + «« cos— +I3CO8 — +...+ «» cos -2-jj — ^ r.J 

T> * i< • L. I • /'z.j^2îc\ 2k , , . /|^, 2(n-l) \ 2(n-I) | 



sin a cos^ = 5 sin (a-{- i) +- sin (a — A) 



R.= '^[28intt+sinfe+8iB(ife<+7^)+. ..+8into+sin^^ 
R^==^[nsm kt + sm k + sin (kt+^^+...+ sïr(^^ n)l 
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La somme des sinus de n angles, formant une progression aritb- 
métique, dont la raison est •— , étant nulle, nous aurons : 



Kg = a sm kt 

Comme dans le cas des courants de la première catégorie, le champ 
tournera autour de Taxe de symétrie avec une vitesse angulaire A, 
et fera à chaque instant, avec le cadre 1 — 1', un angle kt. 

Comme dans le premier cas, le nombre de lignes par unité de sur- 
face du champ sera : 

2 

Considérons, le /»»* cadre, qui est parcouru par un courant : 

Ce cadre fait avec la direction du champ magnétique, un angle 

égal kkt + ^^^^^ '^ (fig. 4^, l'angle 10 /, étant égal à ^-^^^^ ^). 

Si S est la surface totale des spires du cadre, le flux de force qui 
le traverse est : 



2 



sin fkt -I — K J 



Si le cadre était isolé, le flux de force, dû à sa s. i., qui le traver- 
serait serait : 



S^ol sin (kt+^—^n^ 



et 4>oS seraient son coefficient de s. i., que Ton peut représenter par L 

Si l'on tient compte de Tinfluence du champ ou de Tensemble des 

cadres, il faudra dans chaque cadre, remplacer le coefficient de s. i. 



-^^^: 
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ly par LsBfi/, n étant le nombre des cadres, on peut donc énoncer 
comme dans le premier cas, la règle suivante : 
Quand n cadres identiqties, disposés symétriquement autour <fun 

axe médian commun et faisant entre eux des angles égaux à —• , sont 

parcourus par des courants périodiques simples de même intensité 

9 

maximum^ décalés de — , d'un cadre à Vautre^ la /. e. m. due à 
n 

^induction de Vensemble des cadres sur l'un <P entre euxy est une fonc- 
tion périodique simple qui agit comme la f. e. m, due à la s. i. de ce 
cadre. 
C'est-à-dire qu'en somme pour obtenir dans les cadres des courants 

décalés de — , les uns par rapport aux autres, il suffira d'appliquer 

des f. e. m. extérieures décalées de — , les unes par rapport aux 
autres. 

Dans la pratique, pour obtenir des champs plus intenses, on rem- 
place les cadres par des bobines enroulées, par exemple, sur un 
anneau, ou bien se faisant face ; dans tous les cas, en disposant 
les bobines de manière à ce qu'elles fassent entre elles les mêmes 
angles que les cadres, on obtient un champ magnétique tournant. 

Si les cadres ou les bobines sont parcourus par des courants d'in- 
tensités efficaces différentes, ou bien si ces courants n'ont pas exac- 
tement le décalage voulu, on obtient un champ tournant elliptique^ 
représenté en général par le rayon vecteur d'un ellipse, qui décrit 
des aires égales en des temps égaux, et équivalant à l'ensemble d'un 
champ alternatif de direction constante et d'un champ tournant cir- 
culaire (*). 



(1) Conférence deX. Hascart sar les motears à courants alternatib. Bulletin de la Société 
internationale det Eleetrieient^ n* 101, août-octobro 1893. 
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I 2. — DES SYSTÈMES DE MONTAGE DES LIGNES A GOURANTS 

POLYPHASÉS 



1" Considérations générales. 

Nous avons distingué deux catégories de courants polyphasés, pou- 
vant produire des champs magnétiques tournants uniformes. 

Dans la première catégorie, les n courants sont décalés de - 

l'un par rapport à l'autre; le type du moteur actionné par ces cou- 
rants est le moteur biphasé. 
La somme des valeurs instantanées des intensités des courants 

n'est pas nulle, aussi faut-il, si des f. e. m. décalées de - agissent 

dans les n circuits, ou bien constituer chacun d'eux séparément par 
deux fils (comme l'indique la figure 46 ; les f. e. m. étant dévelop- 
pées dans les parties AB et CD, et les courants utilisés dans les par- 
ties A'B' et CD', ou bien prendre un fil de retour commun, comme 
l'indique la figure 47. 
Dans ce dernier cas, ainsi que nous le verrons, les courants ne sont 

pas décalés exactement de - l'un par rapport à l'autre, mais sous cer- 
taines conditions, on peut cependant admettre, que pratiquement le 
décalage est le même que celui des f. e. m. et considérer le champ 
tournant comme uniforme . 
Dans la deuxième catégorie, les n courants doivent être décalés de 

— l'un par rapport a l'autre et dans ce cas, leur somme est toujours 

nulle, de sorte que l'on peut économiser le fil de retour. 

Etant donné n f. e. m. décalées de — l'une par rapport à l'autre, 

on peut faire le montage de plusieurs manières. 

a. En double étoile (&g. 48). Les f. e. m. agissent dans les portions 
AO, BO, DO des circuits et les circuits du moteur sont en A'O', B'O', 
C'O' ; 
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b. En doitble polygone {double triangle pour les moteurs triphasés) 
(fig. 49). Les f. e. m, agissent dans les circuits AB, BC, CD et les cir- 
cuits du moteur sont en A'B*, B'C, CD', 

c. En étoile et polygone (flg. 50) (étoile et triangle). Les f. e. m. 
agissent dans les portions OA, OB, OC des circuits et les circuits 
du moteur sont en A'B', B'C et C\\ 

d. En polygone et étoile (flg. 81) (triangle et étoile). Les f. e. m. 
agissent dans les circuits AB, BC et CA et les circuits du moteur sont 
en A'O', C'O' et B'0\ 

On peut aussi pour les deux catégories de courants polyphasés, dé- 
velopper dans un circuit une f. e. m. unique et former les circuits du 
moteur de dérivations, ou de circuits induits, agencés de telle sorte, 
que par suite de leur s. i. et de la capacité de condensateurs inter- 
calés, les courants qui les parcourent soient décalés dans les con- 
ditions voulues. 

Nous examinerons successivement ces divers cas, en les appliquant 
aux lignes destinées à desservir des moteurs biphasés ou triphasés, 
afin de simplifier les calculs. Les calculs pour le cas de moteurs dont 
les inducteurs seraient constitués par un plus grand nombre de cir- 
cuits, seraient analogues. 

Tous les circuits étant autant que possible identiques, doivent 
naturellement avoir la même s. i., de sorte qu'au point de vue du 
décalage, on arrive au même résultat, en admettant que ces circuits 
n'ont que de la résistance, ce qui simplifie les calculs (excepté pour 
le cas d'une f. e. m. unique, car alors les circuits dérivés doivent 
avoir des s. i. différentes), afin d'obtenir les décalages voulus, comme 
nous le verrons. 

V Courants de la première catégorie (type biphasé). 
Montage avec circuits séparés. (Fig. 46). — Il n'y a rien de particu- 
lier dans ce cas, les phases des courants (puisque l'on suppose la 
s. i. nulle) coïncident avec celles des f. e. m. développées, nous 
aurons : 

e, = ir + 2E + r') i, i. = ^ ^ ^ j^ . ^, sin kt 
..= (r + 2RH.r')/. ,'. = -j-^^_ gin ^^<+ 
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Comparaison avec le courant monophasé. — Le travail moyen déve- 
loppé dans chaque circuit est (voir page 35) : 



^i 



p 






le travail total est donc : 



Rii 



R Lj 



R c. 



Ri 



Wg. 46 



2(r+2R + r') 



A' 



rt 






3d' 



E« 



^ "r + 2 B + r' 

La résistance de chacun des circuits de ligne est 2R, la perte de 
travail dans chacun d'eux est : 

2 B (I,//,c)* 
Nous savons que (voir page 2S) : 

E« 



(Ie//te)» = i 



2(r+2R + r')* 
La perte de travail totale dans la ligne sera donc : 

2 R E' 

*^-(r + 2B + r')' 

Supposons maintenant un courant monophasé, fournissant le même 

E 
travail moyen, ayec la f. e. m. efficace -p. , le poids du métal employé 

v2 

pour la ligne étant le même. 

T = 



E* 



r+2B + r* 
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Comme : 

T = teff Uff 

rintensité efficace sera : 

E yJT 



r + 2R+r' 



La ligne ayant même poids que précédemment et étant composée 

de deux fils seulement, la résistance de chacun des fils sera -r- et la 

résistance totale R. 
La perte dajis la ligne sera : 

Donc avec le même poids de métal employé pour la ligne, on se 
trouve dans les mêmes conditions au point de vue de la perte de 
travail. 

Naturellement la construction de la ligne coûtera plus cher, car on 
sera obligé de poser quatre conducteurs au lieu de deux : 

b. Montage avec fil de retour unique. (Fig. 47). — En appliquant les 
lemmes de Kirchhoff, nous aurons : 





R ^, 




>■ 


y^ 


R ù 




^ 


^rrrrr\ 




* Tl 




-R-'C 








^ 





Fig.47. 

(1) «■ = «.+«. 

(2) '. = (r + B +r') f.+ B'. = R.i. -+- B' • 
(8) «. = (r + B + r') ,-. + R',- = R. .-. + B' .• 

Nous aurons, en ajoutant les équations 2 et 3 : 

TBUT^ D'ALBOTRIOITA 13 



c 




l« invaU loui «si 






Now 



« «ftyoïi 
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— Al sin çj = — ;g- B sm 7 
K, 4 

^ E I , -. 7C 

X, coa ïï>, 1-^ g- j 1 — B cos T 



ï: îc 1 

aiR - ^ C08 7= -7=- 

4 4 ^2 



ig ?. =^ 



v/J 



_ B ^ R< + 2 R' 



tg ?( 



R' 



R< + R'""r+R + r'+R' 

vg! I II B» 2B]_EM 2R>« 2 R ' j 

^ :-' ^ ^2 ^â"^~"R?'(R. + 2RT"*" R, +2R' j 

Nous aurons donc: 



E 




'» ^ it,(R,4-L>ir) v^'< 1^' + ^y + JK'*8îû (** - r.) 



R' 



^^^'^RTF^' 



on 3, nous donne : 



et R' . 
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^rF*=R:TW'l-'*+'^(*'+i)î 



E 
En posant t = X sin (kt+f)j - — = A et en faisant successi 

vement Ai=o et A«= -, nous aurons : 

z 



X sin f = A 
X 008 7 = A 



tgT=l 



X = A^ = 



Ey/J 



9 = 1 



E\/2 
K. + 2I 



L'équation i, nous donne : 

• — *' K- 
'•-"R. R.' 

X,8m(fe-?.) = |JBmto-^1^8ii»(*^ + î)j 

Posons, pour simplifier : 

R' y/2 _„ 
R, + 2R'-" 

et faisons successivement : 



to = et *t = s 



nous aurons ; 
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1 Bin f , = — 5- B srn 7 
«, 4 



X, cos «, = ^ j 1 — B cos 2 



K re 1 

sm 7 = cos 7 = -7= 



B 



B' n/2 



_ >/2 B _ B, + 2 R' 

tg?.--^- ^_^ - ^ B' v/2 



B' B' 

** ''« "^B, + B' ~ r + B + r'+ B' 

„,_E»j^ , B^_ 2B) EM 2B'' . , 2 R' > 

^'~W,i 2 "•""*■ 2 ^f pRîf(B,+2E')'"*" B. +2B' 1 

Xî = j^-^jj-^^^ } (B. + 2 B')* + 2 B" - 2 B. B' - 4 R" i 



E 



^î= Bî(B. + £BV I «î + 2 «• «' + 2«" ( 



E 



Nous aurons donc : 



avec : 



*^?' = Rnr 



L'équation 3, nous donne : 



«. B' . 
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X.sin(*<+,J=|j sinÇkt +|)-^^sin(to+î)i 



Posons encore : 



BW2 _ 



et faisons successivement : 



nous aurons : 



Comme 



nous aurons : 



îet = oetkt = z9 



X, ain ?, = g- U — B sin |J 



X, CCS ç, = — g^ B ces j, 



. « 3: 1 

8mj=C08j = -^ 



1 R. + B' _ r + B+r' + R' 
*«''=""'tg;r= B' ~ R' 

et 

^«=X. = ^^^^f^,^,.^ V(B.+BT+K- 
Nous aurons donc : 

^' = B.(B. + 2R', V(B. + B')' + R"»m (A.+,.) 

R. +R' 
tgf. = gr— 
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Lo décalage des deux courants sera y, + f,, et nous aurons : 

. . __ R*«— Rî~R"— 2 R, K _ _ Ri R, + 2 R' 

tgC?. + 7.;- 2 R' (R, + R') "" R' • 2(R.+R') 

Pour que le décalage soit g- , on devrai l avoir tg (y, + ?t) ==*"<» • 

Ledécalageseradonctoujoursplusgrandque ^ et il s'en rapprochera 

d'autant plus, que R' sera plus petit par rapport à R^ = r + r' + B- 
Or r' ou R^, en pratique est toujours très grand par rapport à R, 

car r* l-à- + y) représente le travail utilisé, tandis que la perte dans 

la ligne est: 

On pourra donc admettre que pratiquement, le décalage est égal 

On peut chercher la meilleure utilisation de la ligne pour un poids 
donné de métal, à employer. 

Il faut pour cela rendre la perte dans la ligne minimum ('). 

Les sections des conducteurs étant, en raison inverse d^ leurs résis- 
tances, on aura si le volume du métal est constant : 

•^ + ^ = constante. 
Il faut rendre minimum la relation : 

(t) Voir les Courants polypha$és, par I. Rodct et Busqaet, page.<t 21 et suivantes. 
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ja ja ^a gi 

P _ X' _ E' 

2 "~ 2 ""(R. +2R7 

On aura donc : 

^-^ j^ttî(R;H-2R')'+(R. + 2RT^ 

T, _ ^. Rî R ^ 2 R, R R* 4^ 2 R R'^ + R? R' 

^^ RJ(R, + 2RT 

Comme, en pratique, R et R' sont très petits par rapport à 
R,=r-i- R -h r' (voir page 165) nous pouvons négliger les termes 
contenant RR* et RR'*, nous devons donc rendre minimum l'expression: 

Rî R + Rî RV R H- R' 
Rî (Ri + 2RT""(R, + 2RT 

Pour la même raison, il nous suffira de rendre minimum l'expres- 
sion : 

R + R' 



I« + 2 R, R' 
Comme R, = r + r' + R. 

li-f R' R + R* 



Rî +4R. H'""(r + r')- + R« +4 (r + r') R-f 4(r -f- r) R' -f 4RR' 

OU en négligeant encore les termes RR' et R" : 

R + R' 

(r-Vry +4(r + 0(K+R') 

OU 

R + R' 1 



r 4- r' + 4 (R + R') "" r^-r' 

rTR^"*"* 
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Il faudra donc rendre gî^. maximum, ou (R + R') minimum. 
De la relation (page 165) : 

2 , 1 _ 
g-f g-.— c 



nous tirons : 



2 R'c — 1 _ 2R' 

fï= ft* *^ = R- c _ 1 



Nous devons donc avoir : 
2R' 



R'c-1 



R' minimam. 



En prenant la dérivée par rapport à R' et en l'égalant à o, nous 
aurons : 

(R 'c-1)— 2R'c , , 
(R' o - !)• + ^ = *' 



(R'c-l)' + ^ = '' 
(R'c — 1)'=2 
R'c- 1=^^ 



R'=1±J^ 



C- jj. 

en portant cette valeur de c, dans l'expression : 



Nous aurons 



2 , 1 _ 
14 i- R, — c 



2, 1 _l±j2 

R+F 5^ 
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1 = ^^ R--2R_ yjR' 



Nous devons donc prendre, R = 1,41 R'. 

La section du fil de retour devra donc être 1,41 fois plus grande 
que la section adoptée pour les deux autres fils. 

Comparaison avec le courant monophasé. 
En admettant que R'=_ , la perte de travail dans la ligne est : 

RîR+2R.§ + R»+I«^ 
R» (R, + R )/2f 

Rî R IdjJî. 4- ^2 R, R« + R« 

= E* ^ = 

Rî (R, + R v/2)» 

Cherchons quel est le travail développé. 

Dans le circuit parcouru par le courant d'intensité i^^le travail est : 

e, = E sin ht 
f, = X, sin (kt — ?,) 

Nous aurons : 

/ . N EX, 

(«• UJmoy = —g- CCS 9, 

cos' ?, = 1 ^ tg« y' ^ ~ r H'« == R>« 4- (R, -h R>)' ^P*^^ ^^^ 

^ + (R,+R'r 

Dans le circuit parcouru par *,, le travail développé est : 
(«t «a)m«y 6, = E sin (^ + |j 
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f , = X. sin (ta + f ,) = X. sin {ta + <?.) 

('tù)moy= -g-iainfa 

(R| + R')' 

.;„. „ _ *g'9. _ R' _ (R.+R')' 

sin f. - j ^^g, ^^ _ (R^ +R')' -R" + (R, + R';« 

A-1 RÎT— 

Le travail développé est donc le même pour chaque circuit, le tra- 
vail total sera : 



T = EX. ^' + ^' 

VR*+(R. +R')' 



X' = R.(Rf+2B') ^^" + <^' + •*'>• '^ 1«»^ 



Nous aurons donc 



E'(R, + R-) 
"^ "" R, (R, + 2 R') 



Uq courant monophasé de même f. e. m. maximum E, produisant le 
même travail devra avoir une intensité efficace : 

v/2"E(R, -fR') 
R. (R. +2R*) 

Si R'' est la résistance d'un des fils de ligne, la perte totale de travail 
dans la ligne sera : 



^^~ Rî(R,+2R')* 



Si Ton emploie le même poids de métal pour la ligne dans les deux 
cas, on devra avoir : 

2 _2 , 1 
R^""R"^r; 
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et comme : 

^2 



2 _ 2^ , ^ 
W~ R""" R 



R-'=. 2^ 



i + y/î' 
Nous aurons donc : 

p_ 2+ V^2\ V2/ _ 2 + \^V ^ { 

R3 (R, + R v^)» Rî (R, + R vl)* 

Le rapport des pertes de travail dans les deux cas, sera : 

p (|rîr^-^ + \/2"h.r» + r») 

R étant très petit par rapport à R, , on aura à peu de chose près : 

lJhj/2 

P _ y/2 _ (l + v/2) (2 + \^) _ g>^-n79 
Pi ~" 8 ^ 8 v/2 "^ 11»28 "- "''^ 

2 + /2 

En employant un fil de retour unique avec le même poids de métal 
pour la ligne, on aura une économie de 27 96 de perte de travail, par 
rapport à la ligne à courant monophasé et aussi par rapport à la ligne 
à courant biphasé à double circuit (voir page 161). 

En donnant aux deux lignes des coefficients de s. i, différents, on 

peut arriver à rendre le décalage égal à -^ , dans ce cas, si L, et L, 

sont respeetivement les coefficients des. i. des lignes dans lesquelles 
agissent les f. e. m. e^ et e,, on devra avoir pour que les deux 

courants aient même intensité maximum et soient décalés de ^ . 

2 
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*(L, — L,)=2R' 

Ce que Ton peut démontrer de la manière suivante 
On a, en appliquant les lemmes de Kirchhoff : 

(1) i = ii + i. 



(2) ^.=R,i- +RV + L.I? 



(3) ^. = R4i.+ R'i + L2^* 



Posons, puisque le décalage doit être exactement de r et les inten- 
sités maxima des courants égales : 

f = X Bin (ft< + 7) 

Il = X, sin {Jet + 9j 
f, = Xi sin r*< -f ? + f,J 

L'équation (1) devient : 

X sin (ib -h f) = X, I sin {kt + fj + smfkt-h | + f,)| 



en faisant successivement : kt = oei kt=: -^ , nous aurons 



X sin f = X, { sin f, + ces ?^ | 

X 008 ? = X, I ces ?4 — sin f i | 

L'équation (2) devient : 

E sin A* = R, Xi sin {kt + ?,) + it L, X, ces (kt + ?.) + R'X sin(ifct 4- f) 

En faisant Art = o et en remplaçant X sin f par la valeur trouvée 
ci-dessus, nous aurons : 
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R, X, sin f, + A?L, X, cos fi +R'X, sin?, + R' X, cos <f, =o 

sin ?, ( R' + R, ) + cos 9.(R' +itLJ = o 
R' + kh, 

*«^^=-R^+Rr 

L'équation (3) devient : 
E sin (*«+^) =R.X,8in (kt +g -f ?.) +*L,X,cos(A:t + ^+(?.yR'Xsin(l-<+9) 



En faisant M^ -^ nous aurons : 



— Ri X^ sin f , — kht X4 cos <p, f R'X, cos ç^ — R'X| sin ?, = o 
— sin ?i (R+ Rj) + cos f, j R* — *L, j = o 

Les deux valeurs de tg 7, devant être égales, nous devons donc 
avoir : 

~ (R' + ilL,) = R'— ifeL. 
A:(L,— LJ=2R' 

On aura, en élevant au carré, les relations donnant les valeurs de 
X sin (p et X cos 7 et en les additionnant : 

X»(8in*?>fcos'rt=X; fsin^?,+cos'?,+28in?|COs?,+sin*?,+co3»?,— 2sin<P4COS? l 

X* = 2 x; 

X = v/2 Xi 

En divisant la première de ces deux relations par la seconde, nous 
aurons : 

^ sin ?| + cos 9, ^ 1 + tg y« 

^ cos ?| — sin 9, 1 — tg ?, 
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C. Force électromotrice unique appliquée à un circuit unique. 

Les deux circuits des moteurs peuvent être placés : 

!• Chacun sur une dérivation du courant principal (moteur Tesla, 
dans lequel, les dérivations ont des constantes de temps très diflfé- 
rentes, moteur Hutin et Leblanc auec emploi de condensateurs). 

2** L'un sur le circuit dans lequel agit la f. e. m. et l'autre sur un 
circuit induit (moteur Ferraris, compteur Schallenberg). 

3** L'un dans le premier secondaire et l'autre dans le deuxième se- 
condaire d'un transformateur. 

4® L'un dans le premier circuit d'un condensateur transformateur, 
l'autre dans le deuxième. 

Nous avons vu, page 103, que si, r, et r, représentent respectivement 
les résistances de deux circuits dérivés, L^ et L„ leurs coefficients de 
s. i., M, leur coefficient d'induction mutuelle (L„ L„ M étant sup- 
posés constants), c, et c, les capacités de condensateurs intercalés 
dans ces dérivations : î = I sin kt, t\ = X. sin {kt — y,), z, = X, sin 
{kt — f^j les valeurs instantanées des intensités des courants du 
circuit principal et des deux dérivations, en posant : 



^^'"W: ^"^*"ïïF. 



on a 



_ r, (X, 4- X, -^ 2 M) + (r, + rj (M - X,) 
^ ^* r. {r,4-r.) ~ife*(M -X,) (Xi + X,-2 M) 



tgf. =i: 



_ . r, (X, + X, - 2 M) + (r, +r/ (M- XJ 



ri (rt +r,) - *• (M -X,) (X, + X^ - 2 M) 



""■(r,+ra)-+^*(X, + X,-2M)«^ 



La différence de phase ou le décalage des courants dans les circuits 
dérivés sera : 
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or, on a : 



fo. /-. — • ^ — ^g y^ — ^g y« 



Pour que le décalage des deux coumate dérivés soit -, il faut que 

le dénominateur soit égal à zéro, car le num^ntaur ne peut être 
infini. 
On devra donc avoir : 

l+<«?i tg?, =0 

En posant pour simplifier : 

X,+X, — M=a. M — \ = 5; M— >, = J 

on aura : 

1 I jL» [«y. + rf (r« + r,)] [ar, + 3 fr, + r»)] _ 
"^ [r.(r.+ra)-A='a<I[r.(r+r.)-À:"a6] "'' 

[ri(r.+r,)-A»a<| [r,(r,+ra)-A'a^] + ft«[ar,+rf(r^+rj)] [ar. + 6(r.H-r.)]=o 

r. r2(r,+rj« — Aîaarfr,(r, + ra) — ifc«airj(r4-+r2)+i8Ha«M + ifc*a-r4r, 
ifc» aAra(r. + rj) + *■ orfr. (r, + r.) + ** * ^ (r, + rg)» = o 

1 (n + r,y + *■ «• Il r, r,+ A- W i =0 

Le premier facteur étant composé de la somme de deux carrés, ne 
peut être nul (car r^ et r, ne peuvent jamais être nuls) on doit donc 
avoir : 

r,r, +k* (M -XJ (M - Xa)= o 
r. r, + Jfc* M* — ifc* M a. H- Xj) 4- *• X, \ =x o 

Examinons les divers cas particuliers, qui peuvent se présenter : 
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1^ Les circuits dérivés n'ont pcks (Tinduction mutuelle. 
On a alors : 

Si les circuits n'ont pas de capacité on a X^ = L„ X, = L„ et comme 
L^ et L, sont essentiellement positifs, l'équation ne peut jamais ^tre 
satisfaite, c'est-à-dire que les deux courants ne peuvent être décalés 
exactement de 90®. 

En calculant la valeur de tg {f^ — y,) pour ce cas, on a : 

x^ /_ x^ I. ^t ^« — ^t L, _y^ r< Ta 

r, Ta 

11 est facile de voir que la valeur de tg (y/ — y,) sera d'autant plus 

grande, c'est-a-dire que y, — f„ se rapprochera d'autant plus de ^, que 

et 

Ton fera par exemple r, et L, plus grands et r, et L, plus petits 
c'est-à-dire que les constantes de temps des deux circuits seront 
plus différentes. 

Si le premier circuit n'a pas de capacité, on a X, = L., si L^ est 
le coefficient de s. i. du deuxième circuit, cherchons la capacité c, du 

condensateur à y intercaler pour obtenir un décalage égal à •^. 

2 
1.— T ^ — ^«^^t 



_1 ri r, -f A:» Li La 

L, 



2* Les circuits dérivés ont de Finduction mutuelley mais pas de 
capacité. 
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On a : 

>.i = L| \ = L, 

On devra avoir : 

r. r, + ifc»M» — ifc» M (L. + L.) + *• L. La = 

Si on a comme données r„ r,» M et L, on devra prendre 



^* Jfc» fM - L.) 



(M - L,) 

Les nombres de spires de chacun des circuits, à enrouler sur les 
inducteurs du moteur, pour obtenir un champ tournant d'intensité 
constante, seront inversement proportionnels aux intensités effi- 
caces des courants dérivés, c'est-à-dire X. et à X„ que les équations 
de la page 103 permettront de calculer. 

Si l'un des inducteurs est placé dans le circuit primaire et 
Vautre dans le circuit secondaire^ d'un transformateur^ on aura 
page 87 

Pour le courant du primaire : 

I, = I, sin kt 

Pour le courant du secondaire : 

i;=X, 8m(l:i — y.) 
L'angle de décalage sera donné par la relation : 

Il faudra, pour que le décalage soit égal à -^, avoir : 

■> T 1 

T --L 
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Si le circuit secondaire n^a pas de capacité, on ne pourra pas 

obtenir un décalage de-^, on s'en approchera d'autant plus que 

z 

L, sera plus grand. 

Les nombres de spires à enrouler sur les inducteurs du moteur 
sont inversement proportionnels à l, et à X„ la valeur de X, pourra 
être calculée au moyen de la relation donnée page 87. 

Si X, = o, on aura : 

Si les deux circuits sont placés dans les secondaires d'un iransfor- 
nuiteur à double circuit secondaire (voir page 100), en multipliant 
réquation 2 par M, et en retranchant Téquation 3 multipliée par M., 
on aura : 

r. M, X, 8În (kt — 9i) + * (M, X, — MM.) X, ces (kt — y,)— r. M, X. sin {kt - y,) 
+ & (MM, — M, Xa) X, ces (fe — ip,) = o 

. Si les deux courants 3ont décalés de —, on aura : 



r 






sin (A* — fa) = sin Ta* — fi — I j = — ces (kt — ^i) 
€08 (^* — f J = cos ^i;* — ?i — *J = sin (i* — 9 J 

i ; ' . . 

L*éqaation deviendra : 

InMjX, +ifc(MMa— M,X,)X,] sin (fe.-?.) + [r.M.Xj + A;(M3X,-MM,)X,] 

ces (kt — 94) = 

Gomme cette équation doit être satisfaite pour toutes les valeurs, 
de kty on devra avoir : 

r, M, X. + ife (MM; — M.X^) X3 = 
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r. M, X, + k (M. X. - MM|) X, = o 

X. ^ 1, MM, — M,>. _ _ 1 r, M< 

X; "■* TJTi "" k M,Xi-MM. 

L'équation de condition pour que les deux courants soient décalés 
de -a. sera donc : 

A?« (MM, — M.XJ (M, X, — MM J = r, r. M. M, 

Cette disposition qui n'a pas encore été réalisée, peut servir dans 
le cas où Ton emploie sur la ligne une f. e. m. très élevée. 

On peut également se servir du condensateur transformateur (fig. 18, 
page 78] Tun des circuits étant parcouru par le courant i = I sin kt, 
Tautre par le courant t, = X, sin (W — ^,). 

Nous avons, page 61 : 

tgfi = k ^' ^1 - ^1 ^ 



r2(r4+r2) + A:'Xa(X. +X,) 

équation dans laquelle, comme il est indiqué à la page 78, il faut 
faire : 

Pour que les deux courants soient décalés de -^ , il faut avoir 
^ f , = ± 00 , ou : 

rj (r. + r.) + *• X, (X. + XJ = - j^ (l - jl)= a 

Sf" Courants de la deuxième catégorie (triphasés). 
Les trois forces électromotrices appliquées, sont : 
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On a toujours e^-\-e^+e^=:o 

a. Montage en double étoile (fig. 48). 



^ R ^. 




H tg 



R tj 




Fig. 48. 



On a, en posant R^=r + r*+R. 

e, £« . ., 






Les courants seront donc décalés comme les f^ e. m. appliquées. 

En enroulant en sens contraire, chaque circuit sur deux bobines 
(ou cadres). On peut considérer que l'une de ces dernières est par- 
courue par un courant « et l'autre par un coiurant — i. 



t\ =-i. = -^8intt = ^sin (*t + ») = ^ BÎn {u+ ip) 



«•» 



••••.. 
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En classant les courants dans Tordre suivant : 

» 

V 

, .1^ = rr Sm kt 

9 

On aura six courants décalés de ^ de Tun à Tautre, pouvant en- 

o 

gendrer un champ magnétique tourpant uniforme. 

En augmentant le nombre des bobines, on rend plus constants 

l'intensité et la vitesse du champ tournant (*)• 

Comparaison avec le courant monophasé. 

Le travail par circujt est : 

/ -A - E« 

Le travail total développé sera : 

m _8E« 

Un courant monophasé de même f. e. m. maximum E, produisant 
le même travail devra avoir une intensité efficace : 



(1) D* après des expériences faites par MM. Siemens et Halske, la flactna- 
tien d'un champ magnétique tournant, engendré par (quatre bobines atteignent 
}3 9^, tandis que celles d'un champ engendré par six bobines peuvent être 
coasidérées comme à pep près nulles (Communication de M . de Chasseloup-- 
Lanbat à la Société des Ingénieurs civils). 
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La perte dans la ligne pour le courant triphasé est : 

^- 2 Rî "" ^»^ Rî 

SiR* est la résistance d'un fil de ligne dans le cas du courant mono- 
phasé» la perte dans la ligne sera : ! 

^* — ïRr""-^"Rr 

Si 8 est la section d'un fil dans le cas du courant biphasé, le volume 
du métal employé sera : 

Si s' est la section d'un fil dans le cas du courant monophasé, le 
volume sera : 

V = 2Z«' 

Si on emploie le même volume de métal, dans les deux cas, on 
aura : 



On aura alors : 



8 » = 2 «' 



R = ei 
s 

5:—» _2 






On aura donc : 
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Le rapport des pertes dans la ligne ^sera donc 

f 
1,50 \ 



P 



6 



= 0,25 



Le courant triphasé, avec montage en double étoile réalise donc 
une économie de 75 96 sur le courant monophasé, avec le même vo- 
lume de métal employé pour la ligne* 

6, Montage en double triangle (fig. 49). 



Rti.. 




Fig. 49. 

En appliquant les lemmes de Kirchhoff, nous aurons : 

t , + f , +18 = 

En considérant les circuits, nous aurons : 

«< = rt, + R (f i.a — ij,,) + rV, 
e, = n, + R (i,.8 — iW + rh\ 
«3 = n's + R (13.1 ~ ta.3) + rVa 

n additionnant ces trois relations, nous en tirons : 

«•'. + «\ + iV-o 
Nous avons: 

«Vt — «8.i = M — I, — 13 + Il = 2 I, — (1. + l'a) = 2 i\ + Il = 8 1, 
«f« — »Vt = »t — «3 — »i + ». = 2 I, — (1, + 13) = 2 I. + 1. = 8 1, 
«3.t — «t.s= «3 ■— i% — «j + î3 = 2 13 — (1, + ij) = 2ï, + 13 = 813 



iVi - ^-3 = r» — ^ -**.+»% = 2,-3- dv+f.) = 2 r»+r3 = 8i% 
Nous anroiia donc : 

D'autre part, les trois premières relations ci-dessus nous donnent : 

«, ==!-. (r + r'-^ 8R) = RV, =RÏ, 
e^ =r, (r + r' + 8R) = RV. =RV2 
^3 = Tafr + r' + 8R) = RV3 =^'«3 
D'OÙ: 

• E . . 
1 1 = f , = g7 8in 1:* 

Les courants auront donc même Intensité maximum et seront 
décalés de — de Tune à Fautre, d'autre part nous avons : 



«i.t = l'i — I. = ^ I sin tt — 8în (kt + y) \ 

«t.3 = ^. — «3 =gJ I sin (**+ -^) - sin (jet + -^J | 

»3#i = «3 — »i = gy I s^nfkt + -3")— sîn to I 

On voit que les courants »,.t» V» e^ *Vi ^^^^ même intensité 

Sic 

maximum et sont décalés de— l'un par rapport à l'autre. Posons : 

ô 

1,., = X 8in (tt- ?) = |f j 8in fe -8iii(fe + ^) j 
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en faisant successivement : 



kt=o et ht = l 



Nous aurons : 

— X sm 9 = — g» ^^^ "g* 

X sin ? = g-, sin -^ = 0,866 g; 

X co8? = 'g5 jl— sm •g-(=g-»(l + sm^ ]=1,60 ^, 

X«=|^(Ô36? + î:6Ô*) = (0,75 + 2,25)~=^8g; ^ 

X=l,78|, 

Nous aurons donc : 

i\.. = 1,78 I sin (a« - ^) = 1,78 § Bin (a* + î^) 

En procédant de la même manière, nous aurons : 
«2.3 = 1.78 |, sin (a< + ^^) 

En enroulant chacun des circuits i', , i\, i\ en sens inverse sur 
deux bobines, comme nous l'avons fait précédemment, et en procé- 
dant de même pour les circuits i,.,, i^.j, i y^y mais en disposant 
sur les bobines 1,73 fois moins de spires que sur les précédentes, nous 
obtiendrons douze bobines traversées par des courants décalés de 

-^ ou jâ > ces bobines seront disposées dans Tordre suivant : 
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(on posant A=^ B=l,78^^ 

1* tn»rej«ée par le conrant r, = A ànkt 

2- , , -i,.4=B 8m(tt+g) 

-.% =A8in(to+g) 
.•w = B8m(to4.g) 
.-a =A8in(É«+g) 

— «1.1 = B 8in (fe + -jg- J 

-.'. =A8in(A* + ^) 
h.i = B sin (w + -^J 
i\ =A8m(fe + ^) 

—4,8= B 8in(tt + ^j 
r. =A8in(*«+^) 
»<.j = B 8in (*t + -jjj 



8» 

4* 

6» 

6» 

7* 

8» 

9« 

lO* 

11* 

12* 
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' Cette disposition à été adoptée par M. Von Dolivo-Dobrowolski, pour 
les inducteurs à anneau de ses moteurs à champ tournant, comme 
nous le verrons. 

Comparaison avec le courant monophasé. 

Le travail moyen développé dans un des circuits A, B, C, est : 



(«. «.) = 2ÏÏ' 



et le travail total 



^'" — 2R'~ r + r' +8B 
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Uu courant monophasé, produisant la même travail avec la même 
f. e. m. maximum, devra avoir une intensité efficace. 

1,50 E v/F _ 1,50 a/2 E 
R' ""r + r' + 8R 



La perte de travail dans la ligne pour le courant iriphasé est : 

P = 8 R (l...e//)> 

Si R'' est la résistance de la ligne, pour le courant monophaflé, 
on aura : 

Si on emploie le même volume de métal dans les deux cas, on aura 
comme précédemment (page 181) : 

2R 



R" = 



3 



Pi = 6 R ^, 
Le rapport des pertes dans les lignes sera : 

p--- ^-0,75 

Le x5ourant triphasé, avec montage en double triangle, réalise donc 
une économie de 25 % sur le courant monophasé pour le même vo- 
lume de métal employé pour la ligne . 

c. Montage en étoile et triangle (fig. 80). 




Fig. 50. 
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En appliquant les lemmes de Kirchhoff, nous aurons : 

(1) e, - d, = (R + r) (m - 1.) + r* iV, 

(2) lî, - es = (R + r) (t. - 13) + r* i„3 
(8) ^8-- ei = (R + r) (»8- t.) + r' t,.. 

En additionnant ces trois relations, nous aurons : 
(4) i|.a + 1*2.3 4-13.1 ==<> 

(6) I|.,--«8m=«i 

(6) «Vs^ «ua — «t 

En additionnant les relations 6, 6 et 7, nous aurons ; 

(8) I, +t; + 13=0 

En retranchant l'équation 6, de Téquation 5, nous aurons : 

i%*t — «3.« — «f3 + «1^ = «1 — «t 
2 «4^ — («2.3 + «3. J = »» — «t 

(9) 8 I... = I, - I, 

En opérant de même sur les autres équations, nous aurons : 

(10) 8 12.3 = «, — 13 
.(11) 8 «3.1 = 13 -«\ 

En portant dans Téquation 1, la valeur de i,— »,=3 »\.,, nous 
aurons : 

8 (R + r) f,.2 4- rV,.a = e, •— ^. 

: ^|-e.;=(8r+8R+r')t\.i = R7,., 

•V. = '-*^' =1 jsin to - siû (*< + ^)( 
En posant : 



et 



— 188- 
t«^ = X8În (kt --9) 



E — E __ . 

7 — R» — •^» 



3r+8R + r' ""R' 
nous aurons : 



X Bm(ht^f)^k\smht-sm(kt+Y)\ 



ic 



En faisant successivement M = o eikt=. ^, nous aurons, 



sin 9 = — A sin -^ 



X sin 9 = 0,866 A 



Xcos?=A — Acos-5^ = 1,60 A 



tg 9=^0.678 f=^80-=5 

X«= A» (C^* + PÔ*)=8A« 

X - 1,73 ^, -- — -pj^—., 
Nous aurons donc : 

_ da-g3 _ 1,78E fj^ 8iu\ 

ez — e, 1,78 E . /,, , 7îc\ 

'»-* = ~R^==3r+8R+r'*'"'V^'+ TJ 

Les trois courants seront donc décalés de — Fun par rapport à 

o 

l'autre. 



L'équation (8) : 



nous donne 
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«< = ««.1 — »8»i 



' BT R' 



U ip ^ 

SE 



•""Sr+SR+r' 
En procédant de même, on aura 



;sm kt 



8^2 SE . 7^ , 2 7c\ 

*^=R^=rrT8R4v"^r + T; 

En enroulant chacun des circuits \y t,, t, et i,.!, t.., et v, en sens 
inverse sur deux bobines, on aura encore douze bobines traversées 

par des courants décalés de g ou — , c'est-à-dire, la disposition em- 
ployée par M. von Dolivo Dobrowolski. 

Comparaison avec le courant monophasé. . 
Le travail développé par chaque f. e. m. sera : 

ei = E sin kt 
SE 



3r-t-SR + r 



siakt 



r •^ -1 SE» 
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Le travail moyen total développé sera : 

Un courant mon^pli^ dû à une f. e. m. de même valeur maximum E, 
devra avoir^ pour produire le même travail, une intensité efficace : 

T - ^^» 

le/fic — M y ' 

La perte de travail dans la ligne, pour le coimat triphasé sera : 
p_27R E» 18,50 RE» 

La perte dans la ligne, pour le courant monophasé, sera« si Ut 
résistance d*iui des conducteurs est R*'. 

Si les deux lignes ont le même volume de métal, on a : 
B* = |b (page 181) 
t> ^ 64 RE« 

Le rapport des pertes de travail sera : 

P_18,60_.9. 

L'économie sera donc de 76 % par rapport au courant monophasé. 

d. Montage en triangle et étoile (fig. 51) . 
En appliquant les lemmes de Kirchhoff, nous aurons : 
(1) «. — «i=«i.. 

(2) l8 — •'. =»î.8 
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(8) 



♦• («. + ». + h) = «I + «. + «8 = <> 




T^i^ji 



Ht 



XJL 




■-nnrminnrHbO 



Fig.5i« 



d'où 
(5) 



«I + ». + « 8 =• 
»|.. + »2 3 + »8.l = O 



En retranchant 1 de 3, nous aurons : 

«• — »8 — ». + »# == «3.4 — »«.. 

(6) »8.i - »... = 2 I, - (f, + la) = 8 1, 

En retranchant 2 de 1, nous aurons : 



(7) 



». — «I — »8 + ». = »|.. — »..8 
t,., — »2.8== 81*2 



En retranchant 3 de 2 : 

»» — ». — »« + »8 = »..8 — »8.| 

(8) rj.3 — «8.1 = 8 1*3 

En considérant les circuits, nous aurons : 

^i = rii + (R + r') (13., - I,..) = (r + 8 E + 8 r')«, 
^ = ri, + (R + r') (i... - f,.a) = (r + 8R +8r*) t. 
«» = rt»+(R + r')(«..3~«8..) = (r + 8R + 8rO«8 



- ,■' yr-rr. 
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De l'équation (i), nous tirons : 

1... =k9in (kt - rt =§ j sin ^^< +Ç)- sîn kt\ 



En faisant A< = o et A^ = 3-, nous aurons : 

— X Bin y = ip sin -g- 
^ E 235 E 

X COB 9 = TîT C08 -g -^ 

Biii?J'=Bm 120<> = Bîn 60» = 0,866 


COB ^ = 008 120« = - sin 80» = - 0,60 

X 8111?= -0,866-^ 

E 
X COB y = — 1,50 -g7 

*«^=S=^'^'* ?=« + 80« = ^" 
X=.l,78|; 

Nous aurons donc : 

,-... = 1,78| sin («-¥) = 1.78| sin (u +%") 
En procédocntde la même manière, nous aurons : 
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1,78 E . /t.,»A 



1,78 E 

— TTT 8ml 



Comparaison avec le courant monophasé. 

Le travail développé par chaque f. e. m. est : 
i^iÙ)moy tf|=E sin kt 

I, = g-, 8111 *< 
/M - E« 

Le travail moyen total développé est : 

T - il! 

Le courant monophasé donnant le même travail avec une f. e. m. 
de même valeur maximum, aura une intensité efficace. 

3E 

La perte dans la ligne, pour le cas du courant triphasé est : 

P = 8 R (!,.,,//)• = 8R 1^" =4,50 R |^ 

Dans le cas du courant monophasé, si la résistance d*un des con- 
ducteurs est R", la perte sera : 

_ 2R>'9E' _^^„ E« 
^•- 2W ^^ Ir 

Pour le même volume de métal employé pour la ligne, on doit 
avoir (page 181) : 
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-, 2. 9 R E« _ 6 R E« 



8 R'« ~ ïr* 

L^économie sera donc de 25 ^ dans le cas du courant triphasé. 

4» Conclusion. 

Nous avons trouvé que la perte dans la ligne, par rapport à celle 
donnée par un courant monophasé, dû à une f. e. m. de même inten- 
sité maximum, pour un poids égal de métal employé est de : 

100 % pour le courant biphasé avec deux fils de retour; 
73 % (environ) — avec fil de retour commun ; 

25 % pour le courant triphasé dans le cas du montage en 

double étoile ; 
75 % pour le courant triphasé dans le cas du montage en double 

triangle ; 
25 % pour le courant triphasé dans le cas du montage en étoile 

et triangle ; 
75 % pour le courant triphasé dans le cas du montage en 

triangle et étoile. 

Dans les calculs, nous ne nous sommes pas occupés de la tension 
sur la ligne. 

Dans le cas du courant monophasé, la tension maximum entre les 
deux fils de ligne est égale à la tension maximum de la source, 
mais il n'en est pas toujours de même dans le cas des courants 
polyphasés où la tension en ligne peut être notablement supé- 
rieure à la f. e. m. appliquée maximum. Dans le cas où on ne 
veut pas dépasser en ligne une tension, donnée, il faudra pour 
certains montages des lignes à courants polyphasés, diminuer 
ja f. e. m. maximum apphquée et par conséquent augmenter dans 
la même proportion l'intensité efficace des courants, ce qui pour le 



- 196 — 

même volume de métal employé pour la ligne augmentera la perte 
dans celle-ci, nous allons examiner cette question plus en détail. 

Dans les cas suivants, les tensions sur la ligne sont au maximum 
égales à E. 

a. Courants biphasés avec lignes indépendantes (fig. 46) ; 

b. Courants tnphasés, montage en double étoile (fig. 48) ; 

0. Courants triphasés, montage en étoile et triangle (fig. 50). 
Nous devons examiner les autres cas. 

rf. Courants biphasés avec fil de retour unique (fig. 47). 
La tension aux bornes du fil de retour est égale à : 

nous avons trouvé, page 162 : 

éî, + «, = (Ri+2R')i=E yl2^m(ht+ j^ 

La tension maximum sera E ^T. 

Si on ne veut pas dépasser pour la ligne la tension E, il faudra 

E 

développer une tension maximum j^ dans le circuit générateur, l'in- 
tensité efficace des courants sera multipliée parv^, pour avoir le 
même travail, de sorte que les pertes dans les lig9es qui sont propor- 
tionnelles aux carrés des intensités efficaces, seront doublées pour 
les mêmes résistances. 

Pour le même volume de cuivre, employé pour la ligne, on aura 
une perte de 2 x 73 = 146 ^ de la perte pour le môme travail avec le 
courant monophasé (avec même tension maximum sur la ligne). 

e. Cas du courant triphasé^ montage en double triangle (fig. 49). 

La tension aux bornes d'un circuit de ligne est e^ — e,, posons : 

tf, — tf, = X sin (fe* -f i) 

X sin (A:* -f ?) = E sin k% — E sin (kt -f -^ J 
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Faisons successivement : 



ht =^ et kt = ^ 



X sin y = — E sîn -5- 



X C09 f = E — E C08 -g- 
Nous aurons donc : 



X« = E- j sîn- |! + 1 - 2 ces |ï + ces* ^j y 

8m*-g-+C0B*y = 1 

C08 ^ = cos 120« = — sin 80o=: — 0,500 
X« = E« jl + l•+l| = 8E• 
X=^/8 E. 

Si on veut ne pas dépasser en ligne la tension E, il faudra 

E 
développer une tension maximum "j^ pour le même travail, 

l'intensité efficace sera à multiplier par ^3, de sorte que les per- 
tes sur la ligne seront 3 fois plus forte pour les mêmes résis- 
tances. 

Pour le même volume de cuivre employé, pour la ligne, et la même 
tension dans cette ligne, on aura une perte de 3x75 ^225^ de 
la perte pour le même travail, avec le courant monophasé. 

e. Cas du courant triphasé^ montage en triangle et étoile {ûg, 51). 

La tension aux bornes d'un circuit de ligne sera e^ — 0,, on arrivera 
donc aux mêmes conclusions que dans le cas précédent. 
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3^ Examen du cas où les charges ne sont pas identiques 
dans les divers circuits. 

Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés que du cas où les charges 
dans les divers circuits, sont toujours identiques, c'est le cas où les 
circuits alimentent uniquement des moteurs à champ tournant; si 
Ton veut alimenter en même temps des lampes, la charge peut varier 
dans les divers circuits. 

Nous examinerons successivement, comme l'ont fait MM. L. Rodet 
et Bousquet dans leur ouvrage sur les courants polyphasés, ouvrage 
auquel nous empruntons le principe de l'étude suivante, en appliquant 
notre méthode générale, le cas du montage en étoile et celui du 
montage en triangle. 

Nous supposerons que les appareils récepteurs autres que les mo- 
teurs, n'ont pas de s. i., de sorte que les s. i. de tous les circuits sont 
égales quelle que soit la charge, et que l'on peut au point de vue du 
calcul des décalages, les négliger. Nous admettrons également 
que les différences de réaction produites sur les génératrices, par les 
différences de charge, sont négligeables, c'est-à-dire que nous suppo- 
serons qu'entre les circuits on maintient exactement trois f. e. m. de 

même valeur maximum décalées de -^ de l'une à l'autre, ce qui 

o 

revient en somme à faire r = o. 

a. Montage des récepteurs en étoile. Prenons le cas le plus général, 

celui où l'on emploie un fil de retour (fig. 52) ; nous pourrons en 

déduire le cas du montage à trois fils en admettant que la résistance 

du quatrième fil est infinie. 
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Faisons successivement : 










2 






. 




X sin ç» = ^ E sin if 
8 










X ces ? = E — E ces ^ 
3 






Nous 


aurons donc : 










X*=:E' 


sin-^+co3«^^ 1 


ces* 






-¥ 


= '^>s li«> = — sin 3i>3 = _ 

X- = E- ; 1 + 1 + 1 J ^ r 
X=^8 E. 


' i'K 




^; on 


^^^ul ne na 


!^ i^^r^^io^^» A-^ i; ,^^ 1 







iiêveîoppor une t»^*^.* E 

'^ '^ «ensîon maximum — ^ 

tos sur la b^n^ ;^^^ ^ ^^^^P^^er pars:^ 
ta:uvs. ^ ^^^^ ' f^^'^ P'-^^ ^^^^' 

it UFÂ^n a^» m ivi le j 1^^ ^^ ™^ ■ 




ûtec 



e i'u4m<0mrmmi 



^: 



U Ifn.^!!! aux boeti-^ 




= c 



R + ra 

cr^e^ + RYo (a + b + c) 







- (a r, tf, + 6 r, «2 + c Ta «3) 



== — A (a r, ^, + 6 r, tf, + c ra ^3) 



^ + a-^-h + c 



/a = X sin (H + ç) 
t €^ par leurs valeurs, nous aurons : 

ivenient dans cette équation A( =s et Al = -^, 

ui f - — AE j r, Bin "ô" + c Ta sm -ç- > 
^ " A E j a r, + ^, CCS -g^ 4" <î ''a cos -Q- ( 

120»^— 0,600 



sin -^ = 8111 240»-= — 0,866 



cos ^ = cos 240° = — 0,500 
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, Soient r,, r„ r, les résistances des circuits récepteurs, V, — Vç, 
V, — Vq et V, — Vo les différences de potentiel dans ces récepteurs. 
En appliquant les lemmes de Kirchhoff, nous avons : 



et comme 





». + » 


■. + «3 = 


■ i 






'o- 


- RV - 


(*. + «î 


+ 


*i) = 







«I +< 


f, + «3 = 


= 






Yo 


= R'i 




i = 


= w 





*,-V^ = R|-, V, -Vo = r. i. 

<, — V, = Rt, V, — Vo = r, », 

«3 — Va = Rij Vs — V» = r3 «3 

En additionnant, nous aurons : 

«, + «. + «3 - (Vi + V, + V,) = R (». + 1. + I,) = R » 

-(V,+V.+V3)=R. = V„|j 

Nous aurons en outre : 

.-. = '-^ = ^^^' r. e, - r. V, = RV,-RVo 

r.e.-^-RVo 

Nous aurons, par raison de symétrie : 

„ _ r, «, 4-RV» T,- _ ra «3 + RVo 

^•~ R+r. ^»- R+r, 

Posons, pour simplifier les écritures : 
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1 1 1 1 

= a 75-T — = b 5—1 — = c 



R+r.-" R + r.--^ R + ra 

Vi + V, + Vs = a ri tf, •{- b r^ e^ + c r^e^ + R Yo (a + b + c) 
Comme : 

nous aurons : 

RVo |^ + a + * + c I = — (a ri «. + 6 r, <?2 + c r, ^a) 

^(h-^ + ^ + ^ + O 

en posant : 



A = 4 



^+ a+6 + c 

et: 

Va = X gin (kt + 9) 

et en remplaçant e^ e, et e, par leurs valeurs, nous aurons : 
X8m(/;/+?)=— AE j ar.Binilrf+^.sin (kt+ j\ +cr3 8m (h+ y)1 

En faisant successivement dans cette équation kt=s o et kt = -^y 
nous aurons : 

X BÎn ? = — AE l ft r, sin -^ + c r3 sîn -ç- ! 
Xco8r= - A E j ar, + 6r, cos -^4" <î''3C0S -^ j 

Bin ^ = Bin 120* = 0,866 sin ^ = sin 240» -= - 0.866 

«> t> 

cos^= ces 120* =—0,600 cos ^ = ces 240» = — 0,500 
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X sin <p = —0,866 A E (è r, — c r^) 

X cos f = — 0,600 A E (2 a ri — 6r, — c r,) 

Nous aurons donc : 

tgy=i,782^p-AlLZ:£l3_ 
' 2 a ri — D r, — c r3 

En élevant les deux équations au carré et en les ajoutant, nous 
aurons : 

X*=A«E* I Ô;866^ (ô» r5 + c« rî —26 c r, rj) + Ô;5ÔÔ^ (4 a«r;+ 6« rî + (^ r 
— 4 a 6 ri r, — 4 a c r^ r^ +2 b cr^ r^> 

X* = A* E« { a* rî + ô« rj + c« rî — (a 6 r^ r, 4- a c r. ra + * c r, rs { 

Connaissant X et f , on peut déterminer les valeurs de V,, V, et V„ 
pour cela posons : 

V, = Xi8in(ikt + ?,) 
V. = X.8ill (** + ?.) 
Va = X3 sin {ht + 93) 

Nous avons : '^ 

V3= ''^K + r7^ = « f''^ '' + ^^^^ 
Xi sin (ifc« + ?.) = a j n E sin X* + r X sm{kt +f) \ 
En faisant successivement ht^oeikt= ^, nous aurons : 

X« sin ?! = a R X sin ? 
X.cos ?, = a j r, E + R X cos f { 

R X sin 9 

*^ • * ~" n E + R X cos ? 



I 
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Xî=a« { R« X« + rîE« + 2ri REX cos ? j 
Nous aurons également : 

V. = îi%±^" = ô (r, ^ +RV.) 
X. sm(kt + f,) = 6 j r, E sin^iît +^) + RX8in(^<+ ?) j 
En faisant sucessivement kt = oeikiz=2 ^, nous aurons : 
X,Bin 9a= 6 | r j E sin y + RXBmfj ^ 6 |o,866 r, E + RXsin f { 

Xjcos f, = 6 j f, Ecos ^ + R X ces ? j =6 j RXcoB t— 0,500r,E j 

_ R Xsin y +0,866 rjE 
*^ ^' ~" il X ces ? —0,500 rj É 

Xî= ô" I R» X* + rî E« +1,782 r, R E X sinf— r, R E X ces ? | 
Nous aurons aussi : 

X3 sin (kt+ l'a) = c j ra E sin (kt +^) +R X ain (A?t + f) j 

En faisant successiveinei:t A^ = et M ^ ^, dans cette équation, 
nous aurons : 

Xj sin ?3 = c ^rjE sin ^ + R X sin ?^ = c (R X sin f — 0,M66 rj E) 

X3 cos ?3 = c frz E ces -^+ R X CCS ? j = c (R X ces ? — 0,500 r» E) 

_ R X sin g — 0,866 ^3 E 
tK ?3— j^ X C08 ? — 0,500 ra E 



- 202 — 
Xî = c* I R* X* + rîE* — 1,782 rj R E X sinf — ra R E X cos ? | 

Les décalages seront ç, — y. et f, — f„ cherchons leiu's valeurs : 

RX sin? + 0,866 r, E R X sîn y 

r© — » ^ — ^ yt — tg 0| _ R X C09 y — 0,500 r, E r, E + RX cos? 
tg(fi ?.; - j ^^^^^ ^^^^ - RXsiny (RX9ia94-0,866r, E) 

^■^(r,E + RXco8 9){RXoo«ç — 0,600r.E> 



r, REXcosy 

G08? 



. _ 0,866 r< r, E» + RE (ri +0,500 r.) X sin ?+ 0,866 r. R EXt 

tg (?j f J — -^),500r,r,E*+R«X»+0,866r,RBX8iny-hRE(r.— 0,600rjX< 

Nous aurons de même : 



R X sin y -- 0,866 r^E R X sîny + 0,866 r, E 

iirrm r ^— *^ ^^ "^'^^ y, _ RX 008 9—0,500 rgE R X cosy— 0,500r, E 

»^^« W i+tgyatgya"" . (RX8iny--0,866raE)(RX8iny+0,866raE) 

^ "*■ (RX 008 y-0,600 rjE) (RX cos y-O-ôGOr. E) 

x^/„' „ x_ 0,866 raTaE* +0.500 (ra— ra)REX 8iny~0,866(r,+r3)REXoo89 
^gK?z y.;- _o,600raraE« + 0.866(r.^a) REXsiny- 0,500(r.+r3)REXco9 y 

Si l'on fait R' = o ce qui revient à relier à la terre les centres des 
étoiles sans qu'il y ait de résistance de contact, on a, A = o 
(page 199). 

X sin y = 
X 008 y = 

tg (92 - ^«) = tg ^3 - f J = - |§5 = - 1,732 

2w 

yj— ^'3 = ?3— ?t= Y 

Nous aurons alors les décalages théoriques. 
Le double des carrés des f. e. m. efficaces à Torigine des circuits 
d'utilisation seront : 

Xî = a«r ,E* = 7 — ^^E* 



(^ 



Comme en pratique R est très petit vis à vis de r«, r, et r„ les 
f. e. m. efficaces seront à peu de chose près égales. 

Comme on ne peut obtenir un circuit sans résistance, en pratique, 
on pourra chercher la valeur pratique de R\ en connaissant les va- 
leurs maxima et minima de fii r, et r„ de manière que les décalages 
diffèrent de ceux théoriques d'un angle donné. 

Des équations donnant tg (y, -^f,), /^ (?• — fi) ot X, X,, X„on^ 
pourra tirer X sin )> et X cos <f et déterminer R*. 

Si le travail est le même, dans les trois circuits, on a : 

Nous aurons alors : 

3 r, — c ra = <? X sin ? = o 

2a Ti — 3r, — crj=o Xco8? = o 

X = a 

11 ne passera aucun courant dans le fil de retour, qui sera alors 
inutile. 
Nous aurons en outre : 

Si le fil de retour n*exisle pas, il faudra faire dans nos formules 
R' sss 00, si nous admettons qu'un des circuits de travail n*est pas 
utilisé, c'est-à-dire que sa résistance est infinie, (dans ce cas au- 
cun moteur ne travaille) et que les résistances des deux autres 
soient égales, nous aurons : 
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1 L 1 



R + rj"" """"""R + r 



X 8in ? = —0,866 ^ a r = - 0,866^ E = - 0,483 ^ E 



Xcosç= - 0.600 s-i- a rir.— 0,600 5^ E=- 0,25^E 
2Ka ' 2R ' R 



tgf = 1,732 f==ig2: 

(car le sinus et le cosinus sont négatifs). 

^ R X sin y 0,433 r E _ 0,483 _ ,^^^o 

"^^ '• ""ri E -^ R X C08 f -""rE-0,2ÔrE "" 0,75 ~ "'^'^ 

. ^ _ RX sin y + 0,866 r È _ ~-0,488rE +0,866 rE _ 0,488 _ ^ ^- 
^ ^*'*" RX ces f - 0,600 r E ~~ — 0,26r E - 0,500r E "" 0,76 "~ "'*" ^ 

6r 

__ R X sin y - 0,866 raE _ r^ ^ —0»^^^ 
^ ^^ R X C08 y — 0,500 r3 E "" R X co8 y 



0,600 E 

''3 



et, puisque r^sso 



*«'*=S-S=i'7«2 



Les décalages seront donc 



2j: 

6 



5 n 5 n 



92-?. = -6---g- = <' 



2« 

9»— 92 = -g- 
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6 "" 



•6 



Les décalages sont donc très différents des décalages théoriques ; 
Dans le cas où les charges sur les trois circuits varientdans.de 
grandes proportions, on ne peut employer le système de montage en 
étoile avec trois fils seulement, on est obligé pour pouvoir employer 
des moteurs triphasés de placer un quatrième fil reliant les centres 
des deux étoiles. 

b. Montage des récepteurs en triangle (fig. 63). 

Désignons par V„ V, et V, les tensions dans les circuits récepteurs; 
nous aurons, en appliquant les lemmes de Rirchhoff : 

^ — V, — Rii.a+Rf3.i = o 
é?, — V, — R l2.3 + R «#.1 = 
«3 — ^3 — R t3.4 + Rlj.8 = 

Vi=r, I, ij., = i, — 13 

V3 = r3t3 f3,<=i3 — I, 

«Va + «fS + «3m = 



R i 




Fig. 53 
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Les trois premières équations donnent : 

^ — V, — Rt\ + Ri; +R13 — Ri\ = 
ou : 

tf, — V, — 2 Rf. + R»,+ R13 = 
tfg— V, — 2Ri;-h Ri, + R 1*3=0 
«3— V, — 2R13 + Ri. + R I, = (? 

En remplaçant, dans les deux premières de ces équations, t, 
par 

— î I, par — " et 13 par — ^ oa =-= — ^ 

r, r, ri r^ 

Nous aurons : 

«,- V.- — V.+R — • - R' ^^iL =« 
r« r, r3 

'■' •■-^■('+T+^)^-^-''!^4l='' 

«, — V, — 2 R— •+ R^— R ïi±X« = 

Posons : 

- ,2R,R 

1 H — = a 

ri ra 

1+2R R^, 



«a-.^- 
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Nous aurons : 

«. + d V. - i V, = 
é«. + c«,- a6V.+cdV, = o y ^ ^«. + cj . 

a 6 — cd 

y _ V —V ^ ^' ^^ +<^) + ga(a4-c) 
* • crf— a ^ 

V — ^ ^« + ^ ^t 
* cd-'ab 

Posons : 

V. = X, 8m(A<+ 9.H jj-z-^ j 3siii kt + € Bm(kt+?f\ j 

V, = X. Bm(kt +<f,)==~l— j dsmkt + asm Çkt +?f) \ 

En faisant successivement, dans ces équations, kt = o, et kt = -^-, 
nous aurons, pour la première : 

X4 sin r, = A c sin ■g-= A 0,866c 
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X. cos ?, = A^é + c C09 j\ =A (ô —0,500c) 

_ 0,866 c 
^'* r * -0,500 f 

Xî= A» î 0,75 c*'\-b* + 0,25 c* — k j = A* } i* + c' — bc | 

pour la deuxième : 

2n 
Xa sin f , = A a sin -^ = A 0^^ ^ 

X,co8?, = a| d+acos^|= a ] ff - 0,500 a j 

0,866 g 



tgf. = 



d— 0,500a 



pour la troisième, nous aurons : 

X3 sin (kt-\-n + f^) = A\g sin Jet + h sîn fht -\- -^ j| 



2n 

X3 sin (tc 4- f 3) = A A sin V = A 0,^ ^ 



X3C08(j:+y3)=A i^ + A C08-Y 1 = A J^ - «lA ^ 



0,866 /; 



tg(«+?3)=^_0,500A 
XJ = A«|j;« + A«~.7A} 

Comme vérification, faisons : r^=r^ = 7\ ; nous auri 



a =b :=g = h = 



c = d = 
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A = 



E 



Er* 



(^) 



r-j-3RV""(r4-8R)* 



ig ç, = 0^=0 



^a_ E^H (r + 8R)« _ EV 
*""(r + 8R)* r* ~ (r + 3 R)» 






2:: 



y,_ E' H (r + 3 R)« _ E'r* 
'~ (r + 3 R)* r« "" (r + 3 R)» 



*^('^ + ^-^> = r:^=i'7^2 



■ + f3==60»=^ 



E*r^ (r+jm);_ E-r» 
(r + 3HJ* H (r + 3 R)-' 



!ca(*fis lies tensions aux bornes sont LouLes égales, et 



dans le cas général; c^esl-à-dire, ^, — (p,. 




16 
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X, cos ?, = A^ô + c C08 j\ =A (6 —0,500c) 

_ 0,866 c 
*^ ^* r ô-0,500c 

Xî= A» j 0,75 c* + b* + 0,25 c« — k j = A* | 3« + c« — .^c | 

pour la deuxième : 

2n 
Xj sin f, = A a sin -^ = A 8,866 a 

X,co8 7, = A I d + ocos-y I = A j d — 0,600 o j 

— 0,866 à 
^^•"" d— 0,500a 

pour la troisième, nous aurons : 

X3 sin (itf + « + (ps) = A I ^ 8in A^ + A sin Çkt + ^jl 

X3 sin (k + f 3) = A A Bin ^ = A 0,866 g 

X3Cos(iï+(p3)=A \g + h coB-y 1= A )^ — 0.500 A I 

X / . ^ 0,866 g 

XI = A*\g^-^h'-gh\ 

Comme vérification, faisons : r,=r^ = r^; nous aurons : 



r 



c = d =0 



A = 



— •209 — 

E Ef-* 



/ r-h8R y"(r4-3R)« 

tg Ç, = o, = 

y^_ E'^r* (r + 3R)' _ E« r« 
^■"(r + 8R)* r« ~ (r + 3 R)« 



0,866 - ^„,. 2 t: 



Y, E* r^ (r + 3 R)' __ ^î*r« 



(r + 3 R)* r« (r + 3 R)* 



^^('^ + ^^^>=r:?Sô=^'^^^ 



-+^3=60»==| 



Tz 2îr 



_E1H_ . , . ,._ E'r^ (r + 3R)- __ E-r« 
^«— (r + 8 R)^ ^^ ^ ^ ^ ^ ~ (r + 8 R}^ H ""(r + 3 R)^ 



Les valeurs efficaces des tensions aux bornes sont toutes égales, et 

les décalages sont de -ô- • 

Cherchons les décalages dans le cas général; c'est-à-dire, y, — <p,, 
et f, — ^,, nous aurons : 

0,866 a 0,866 c 

_ ^_ tgft — tçi^t _ d — 0,500a b—O.ôOOc 
tg(?a ?J-i^tg^. tg?, "". , 0,75 g c 

^■^ {rf-^),600a)(^-0,500c) 

. . __ , Q,866(a^-crf) 

^g C9. ?W — ftrf — 0,500 ab — 0,500 crf + ac 
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Nous avons également comme tg (ic 4- rJ = Ig ?> > 

0,866ff 0,866 a 

tg(9.-y)= ^-Q-^^ tf -0,500a 
^-r (^-. 0,600 A)(<f-0,500a) 

. _ y _ 0,866 gd — 1,30 oy + 0,438 ah 
tg C?3 <P.;— ^^_ Q5QQ Arf + 0,25 ai^ -hO,26aA 

Si, comme il arrive toujours dans la pratique, R est très petit par 
rappport à r,, r, etr„ on a àpeu près a=fe = gr =A=sl et c =d=zo, 
d'où : 

9.-7, = 120> = L^ 

t^u ^\^ -1,30 + 0,433 _ _ Oj866 ^ _ , 700 
tg(?3-f.)- i_o,600 - OiôÔÔ ^'^^^ 

(?8— f)t = -J 

Il est facile de voir également, que les tensions efficaces aux bornes 
varient très peu, dans ces conditions : 

Exemple. — SoilR =10ohms, et le minimum de r„ r, ou r„ 350 ohms ; 
nous aurons, si nous coupons un des circuits, les cbiarges des deux 
autres étant maxima , en faisant par exemple r, = 00 et r^ = r, 
= 250 ohms. 

,,2R,R -,20 -^o 

« = ! + — +- a=l + gg5=l,08 



tg(?i-74)=: 
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0,866 (ÎM - Ô^') 1,0087J68 



1,08X0,04— 0,500 X 1,08^— 0,500X 0,04^+ 1 ,08X0,04 0,4976 

ç, - ç^ = 116» 16' 80^' 

au lieu de 120^, soit une différence de 3*^ 44* 30". 

. , _ ^__ 0.866X1,12X0,04— 1,80X1,08 XI a2+ 0,483 X 1,08 X 1.12 
t«i?3 W—j 12X0,01-0,500X1,12X0,04+0,25X1,08X1,12 f 0,25X1,08X1,12 

. . . 1,0087168 

tg(?3-?.)= - 0,6272 

<P3— ^a=12P52'20** 

au lieu de 120®, soit une différence de !• 52' 20" 

Le décalage entre le premier et le troisième courant est de 
1210 52' 10", présentant une différence de 1® 52' 10" avec le décalage 
théorique. 

Nous aurons en outre : 

E _ E 
o^ — cd ""* 1,1648 

^' ^ (ÎOT?!^' + Pi^ - 1,08 4- 0,04} = Xî 

Les carrés des tenaions efficaces aux bornes des circuits seront : 

Xî Xî_ 0,5624 
2^2 "" (1,1648)»^ 

Xî^l (1,12)' 
2 2(1,1648)« 

Les tensions efficaces seront : 
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^==0,68E 

On voit donc que le système de montage des récepteurs en trian- 
gle, se prête beaucoup mieux au cas des charges différentes, que le 
système de montage en étoile, sans fil de retour. 

§ 3. — DES TRANSFORMATEURS POUR COURANTS POLYPHASÉS. 

La théorie des transformateurs pour courants polyphasés est la 
même que celle des transformateurs ordinaires, que nous avons étu- 
diés dans le chapitre relatif à Tinduction mutuelle. 

Les flux magnétiques (en admettant une perméabilité magnétique 
constante) sont représentés par des fonctions sinusoïdales décalées 
comme les courants. Si Ton veut, pour un transformateur de n cou- 

rants de la première catégorie (décalés de — d'un courant à Tautre) 

constituer des circuits fermes, on pourra par exemple employer nn- 1 
noyaux reliés magnétiquement haut et bas ; les n circuits primaires 
seront enroulés, ainsi que les secondaires, sur w de ces noyaux, et le 
n-f- 1 servira simplement de retour au flux sans porter d'enroulement. 

Pour les courants de la deuxième catégorie, il suffira dans le 
cas de charges égales, d'avoir n noyaux, car la somme des flux sera 
à chaque instant nulle, et on pourra, soit relier magnétiquement 
haut et bas tous ces noyaux, à un point central et avoir ainsi un 
montage analogue au montage des lignes , en étoile soit les réunir 
magnétiquement deux à deux, de manière à former, haut et bas, une 
couronne continue ; ce dernier montage sera analogue au montage 
des lignes en polygone, et, pour les mêmes raisons que dans le cas 
des lignes, il sera plus avantageux dans le cas où les charges se- 
raient variables dans les divers circuits. Ce dernier montage pourra 
être effectué d'une manière simple en plaçant en haut et en bas 
deux culasses, reliant tous les noyaux. 

Il sera cependant plus avantageux, dans le cas de charges inégales, 
de relier les deux culasses par un noyau central, ne portant aucun 
enroulement. 
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§ 4, — TRANSFORMATION DES COURANTS ALTERNATIFS EN COURANTS 
CONTINUS ET DES COURANTS CONTINUS EN COURANTS ALTERNATIFS. 

En plaçant sur un même arbre Tinduit d'un moteur à courant alter- 
natif et celui d'une dynamo à courant continu, on obtiendra évidem- 
ment le transformateur demandé, mais l'appareil est compliqué, et 
le rendement peu élevé (*). 

La transformation, en employant des courants polyphasés, est 
plus simple; on peut par exemple envoyer des courants alternatifs 

polyphasés de la deuxième catégorie (décalage de — ) dans l'induit 

. d'une dynamo à courant continu par des points situés à — les uns 

dçs autres et obtenir ainsi un champ magnétique tournant; en fixant, 
au moyen d'un champ constant, la direction du champ dans l'espace, 
l'induit se met à tourner à raison de un tour par période (ainsi que 
nous le verrons dans l'étude des moteurs). On pourra sur l'arbre de 
cet induit, et dans le même champ constant, fixer un induit de dy- 
namo ordinaire, et obtenir un courant continu. 

On peut fixer les deux enroulements sur le même induit, ou mieux, 
comme l'a fait M. von DoUvo Dobrowolski, n'employer qu'un seul en- 
roulement, relié d'un côté aux bagues recevant les courants poly- 
phasés, et de l'autre à un commutateur de dynamo ordinaire à cou- 
rant continu. 

Une machine de ce genre peut servir évidemment : 

1" de transformateur de courants polyphasés en courant con- 
tinu; 

2^ de transformateur de courant continu en courants polyphasés ; 

S*' de générateur de courants polyphasés; 

4*^ de générateur de courant continu; 

5"* de moteur à courants polyphasés; 

6** de moteur à courant continu. 

On peut aussi engendrer, dans un anneau fixe, par exemple, un 

(1) Nous éludierous dans la partie pratique, un système de transformation des courants 
continus en courants alternatifs, simples ou polyphasés, dû à M. F. Lucas. Y oir U Électricien 
du 8 Juillet 1893. 
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champ magnétique tournant au moyen de courants polyphasés, 
et placer à l'intérieur, un induit de dynamo à courant continu, en fai- 
sant déplacer les balais de manière à ce qu'ils suivent le champ tour- 
nant (en les disposant sur un moteur synchrone à courants poly- 
phasés); on obtiendra un courant continu; on sera évidemment dans 
le cas d'une dynamo à courant continu, dont Tinduit serait fixe, et 
dont le champ et les balais tourneraient. 

MM. Hutin et Leblanc, en se basant sur le principe suivant, ont 
imaginé divers dispositifs pour la transformation du courant alterna- 
tif en courant continu et vice versa. 

Si, (comme le dit M. Guilbert, dans un très intéressant article (') 
sur les procédés Hutin et Leblanc, pour la transformation des cou* 
rants alternatifs en courants continus), Ton considère un transforma- 
teur ordinaire à courant alternatif, avec ses deux circuits enroulés 
sur un même noyau, on ne changera rien aux inductions mutuelles 
ni à la transformation d'énergie d'un circuit à l'autre, si, lançant 
dans le primaire un courant alternatif, on fait en sorte que l'intensité 
dans le secondaire reste constante en faisant varier le nombre de 
spires suivant la loi du sinus. 

Le travail d'un courant continu est constant, tandis que celui d'un 
courant alternatif est variable, il faudra donc, si l'on emploie un cou- 
rant monophasé, pour obtenir un courant continu, emmagasiner du 
travail à un moment donné, et le restituer ensuite, soit en employant 
un condensateur ou une bobine d'induction. En employant des cou- 
rants polyphasés, on n'a pas le même inconvénient, car le travail ins- 
tantané a une valeur constante (page 137). 

C'est ce qui a amené MM. Hutin et Leblanc à employer dans leur 
dernière méthode de transformation, des courants polyphasés, l'appa- 
reil actuellement en expériences dans l'usine de la Société pour la 
transmission de la force par l'électricité à Saint-Ouen, que l'on a 
nommé le panchahuteur et qui semble devoir entrer tout à fait dans la 
pratique. 11 permet de transformer un courant continu en courants 
polyphasés et vice-versa, avec des rendements très élevés. Nous l'é- 
tudierons en détail dans la 2* partie de ces études. 

L'appareil est constitué de la manière suivante : 

(i) La Lumière électrique. Tome XLYII. >- N« 2 du 14 JaoTier iS93. 
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Sur les n circuits magnétiques d'un transformateur à courants po- 
lyphasés, on enroule un même nombre de spires, des n circuits par- 
courus par les courants polyphasés. On constitue p circuits secon- 
daires, au moyen de bobines enroulées sur chacun des circuits 
magnétiques du transformateur, chacune de ces bobines ayant un 
nombre de spires déterminé, ainsi que nous le verrons plus loin. 
Un commutateur se déplace avec une vitesse uniforme et relie 
successivement chacun des p circuits au circuit dans lequel on 
veut recueillir le courant continu ; de sorte que si T est la durée 
d'une phase complète des courants, chacun des p circuits sont 

T 

mis en relation pendant le temps — , avec le circuit d'utilisation. 

On obtient ce résultat au moyen d'un moteur à courants polyphasés 
synchrone, portant des balais qui viennent relier successivement des 
touches placées aux extrémités des p circuits au circuit dans lequel 
on veut recueillir le courant continu. 

Courants polyphasés de la V^ catégorie. 

Le nombre de spires de chacun des p circuits, enroulées sur cha- 
cune des n bobines, est donné dans le tableau A (page 316). 

Au moment où le premier des p circuits est mis en communication 
avec le circuit dans lequel on veut recueillir le courant continu, les 
intensités des courants circulant dans les bobines primaires des cir- 
cuits magnétiques, seront, en supposant qu'alors ^ = o : 

ti=l8în{ifc«+i3)=l8ini3 t/=I Bm(u^p^~ 3ï)=I sin (iH-^ «) 

i„ =l8in (A* + i3 +2^ n) ==8in ^13 .fîi=i ») 

Quand le m'""' circuit sera relié au circuit dans lequel on recueille 
le courant continu, on aura : 



^ 2k (ffl— 1)T 2(m--l)ic 

^W = -m" T = Z. 

51 P P 

et les intensités des coiu*ants seront : 
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f . (r , 2(ro— 1> , n - 1 \ 
i«„=I sm (^p + -^ ^ + — ;j- «j 



Quand le p'*'»* circuit sera relié on aura : 

V 



et les intensités des courants seront : 

T • /"iP I 2 ( p — 1) , n—l \ 

Puisque le nombre de spires parcourues par les courants polypha- 
sés, placées sur chaque circuit est constant, les flux magnétiques se- 
ront à chaque instant, proportionnels aux intensités des courants et 
on aura dans les circuits magnétiques au moment où le m '*"•* des p 
circuits sera relié au circuit d'utilisation. 

*„ = B I sin(p+?i:^ .) *„, = B£ sin(p+5î^.+ti.) 

*„.= BIsin(^ + iI^.+ ?^l.) 

La dérivée du flux, par rapport au temps, prise en signe contraire, 
sera pour chaque circuit magnétique : 

-fJÎ!^- 7..>r.../. . 2(m-l)_ . l^\ 



= — ifcBI cos 



dt V ' p 



(p+'-^'+'-^') 



•• r, ■--•--■.' 



•■■*7 ^fV^TJ^:^:»». 



-218- 



dt 



■=— JcBI 



-C^+'-S^'+Î^O 



Le coefficient d'induction mutuelle étant proportionnel au nombre 
de spires enroulées sur chaque circuit magnétique, les f. e. ul dé- 
veloppées dans les divers enroulements du m^^f^e des p circuits, se- 
ront : 

«111^ = — A; ABC I srnf a -| ^ 1 :: Jcob( P + — ^ n J 






Le produit A A B C I, est constant, nous pouvons le désigner 
par D. 
Comme : 

— sîn a 009 & = ^ sîn (6 — a) — ^ sin (a -|- b) 



nous aurons 



em=ém^ +. . .-Hm/+. . •+««„ ^j |Bin(p-«)— sin(a+ p+ ^^ w j-f-. . , 
...+8in(P-.)-.flin(« + i3+i(^>.+ ^^ 

+ sin{i3-a)-8În(.+p + Hîîi^^ 

Comme la somme des cosinus de n angles, formant une progres- 
sion arithmétique dont la raison est — est nulle (page 21), on aura 
finalement: 



— 219 — 

^^ ' ta \ 
*«=-|^8m((3— a) 

On aura évidemment le même résultat à chaque instant, et la f. e. m. 
agissant dans le circuit extérietir, sera à très peu de chose près cons- 
tante, donc on recueillera im courant continu. 

Comme on est maître de relier le circuit extérieur, à un moment 
donné à n'importe lequel des p circuits, on est maître de la valeur 
de /3, en faisant j3 = a, on ne recueillera aucun courant. 

Le maximum en valeur absolue, aura lieu pour p = o, c'est-à-dire 
quand le commutateur est disposé de telle sorte, que quand il re- 
lie le premier des p circuits, au circuit extérieur, l'intensité dans 
le primaire de la première bobine est nulle. 

Courants polyphasés de la 2* catégorie. 

Le nombre de spires de chacun des p circuits, enroulés sur cha- 
cune des n bobines est donné dans le tableau B (page 216). 

La démonstration pourra se faire, exactement comme dans le cas 
précédent on aura : 

*„.=-* ABOI Bin (.H.tiÇ±).)c(«(|S+^^>>:) 



Et comme la somme des cosinus de n angles, formant une pro- 

gression arithmétique dont la raison est — , est nulle (page 22), on 

fi 



aura encore : 



em = em^ +..•+*«/...+ e„^ = —- sin (^ — a) 
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Les appareils des deux catégories sont réversibles, c'est-à-dire 
que si Ton dispose d'un courant continu, et qu'on le mette 

T 

successivement en relation pendant un espace de temps —, 

avec chacun des p circuits, on obtiendra n courants décalés, soit de 

9 

— soit de — , suivant que l'appareil sera disposé pour la première 
catégorie ou la deuxième des courants polyphasés, en effet : 
Supposons que le m »*"• circuit de l'appareil de la première caté- 

gorie soit parcouru par le courant continu d'intensité I, a l'instant — 

le flux de force d^ns chaque circuit magnétique sera : 



A TJAT • /" , 2(m~l) , ^— 1 \ 



HAÏ • Z' I 2(m — 1) , n-1 \ 
<V„^= BAI sm (^« + ^ r. + —^ « J 

Quand le commutateur reliera le circuit suivant et qu'il cessera 
brusquement de relier le circuit m, le flux de force cessera brusque- 
ment et la f. e. m. engendrée dans chacun des circuits sera propor- 
tionnelle aux valeurs de4>. 

On obtiendra donc des courants décalés de —, d'un circuit à l'autre. 

n 

Comme les spires actives dans un même circuit magnétique varient 
sensiblement suivant la loi sinusoïdale (car on passe d'un circuit à 

l'autre en ajoutant à l'angle correspondant — * ) on obtiendra dans 

P ' 
chacun des circuits extérieurs un courant sensiblement sinusoïdal, et 

ces courants seront décalés à chaque instant de — d'un de ces circuits 

à l'autre. 
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On obtiendra le même résultat avec un appareil de la deuxième 
catégorie, mais les courants seront décalés de — d'un circuit exté- 
rieur à l'autre. 

La diu*ée de la période des courants alternatifs sera égale au 
temps que met le commutateur à relier tous les circuits, c'est-a-dire 
à la durée d'un tour si le commutateur est circulaire, ainsi qu'il est 
constitué dans la pratique. 

Pratiquement, on peut donner à p des valeurs assez petites, sans 
avoir à craindre que le courant continu obtenu ait des variations trop 
fortes ou que les courants polyphasés obtenus diffèrent trop sensi« 
blement, de courants sinusoïdaux, car la s. i. des circuits atténue 
considérablement les variations brusques. 



CHAPITRE V 

Théorie des moteurs à courant alternatif 

% 1*' •— GLASBEMENT DES MOTEURS 

Dans une conférence qu'il a faite à la Société française de physique 
le 17 juillet 1891, M. Hospitalier a classé les moteurs à courant 
alternatif de la manière suivante : 

l"" Moteurs à champ constant ou à champ de direction constante ; 

S"" Moteurs à champ alternatif ; 

3*" Moteurs à champ tournant. 

C'est le mode de classement que nous adopterons. 

Les moteurs de la première catégorie peuvent se subdiviser en : 

a) moteurs à champ constant dû à des aimants permanents ; 

b) moteurs à champ constant dû à des électro-aimants ; 

c) moteurs à champ de direction constante, obtenu en redressant 
un courant alternatif ; 

Le courant parcourant l'induit étant alternatif. 

Ceux de la deuxième catégorie, dans lesquels les inducteurs sont 
parcourus par un courant alternatif, peuvent se classer, suivant 
le courant circulant dans l'induit, en : 

a) moteurs en série. Les inducteurs et l'induit étant en série sur 
un même circuit parcouru par un courant alternatif; 

b) moteurs shunt. Les inducteurs et l'induit étant en dérivation 
sur un même circuit ; 

c) moteurs à courant redressé. L'induit étant parcouru par un 
courant redressé ; 

d) moteurs à courant continu. L'induit étant parcouru par un 
courant continu. 

e) moteurs à induit constitué par des circuits fermés. 

Les moteurs à champ tournant, peuvent se classer suivant le 
genre de courants donnant naissance au champ tournant. Comme 



/: 
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nous avons déjà étudié la génération des champs tournants, nous 
classerons ces moteurs en : 

a) moteurs synchrones ; 

b) moteurs asynchrones ou à induit constitué par des circuits 
fermés. 

Nous supposerons que les inducteurs sont fixes et que Tinduitpeut 
tourner, il sera facile d'en déduire les formules à appliquer pour le 
cas oii Tinducteur est mobile et l'induit fixe. 

g 2. — MOTBURS A CHAMP DE DIRECTION CONSTANTE. 

Que le champ soit dû à des aimants permanents ou à des électro- 
aimants, la théorie est la même. 
Soit % l'intensité constante du champ magnétique, et : 

t = I sin £t 

l'intensité du courant parcourant l'induit supposé formé d'une spire 
pouvant tourner autour d'un axe perpendiculaire à la direction du 
champ. 

Dans l'étude des moteurs, nous admettrons que quelque soit le 
couple moteur qui agit, même quand la valeur de celui-ci n'est pas 
constante, une fois le régime permanent établi, la vitesse angulaire 
de l'induit est uniforme et nous représenterons cette vitesse par k\ 
Une spire çle l'induit fait donc avec la direction du champ, à l'instante, 
l'angle k't + df ol étant une constante qui est l'angle que fait la 
spire avec la direction du champ à l'origine du temps. 

Si S est la surface de la spire, le fiux qui la traversera à l'instant t 
sera : 

*i = *a 8 sm (Vt -h «) 

Le couple étant égal au produit de l'intensité du courant par le 
flux extérieur traversant la spire, sera : 

C =*| i = *o S f sin ht sîn (V< + a) 



Comme 



T. ■' 



m 



M-'-, 



m 
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sin a sin b =^ j cos (a — b) — cos (a+ b) t 

C=*o ^ j C08 Uk - ik') « - «] - C08 l(k + F) < + a] j 

La valeur moyenne du couple pour un cycle complet, sera toujours 
nulle, car : 



/ 



2n 
cos ht = Oj 



à moins que Ar = Ar* ; dans ce cas, on aura 



Cmoy=5 *o s I COS « 



On a donc affaire à un moteur synchrone, dont la vitesse angulaire 
est la même que celle du courant alternatif. 

Comme le couple est nul tant que A* est différent de ^, le moteur 
ne peut démarrer seul, c'est-à-dire qu*il faut le lancer. Pour a = o le 
couple est maximum et sa valeur est : 



Cmox — 



*oSI 



La force contre-électromotrice dans l'induit est à chaque instant : 

— ^ = — A:* *o S cos (A'« + a) r= — it *^ S cos (ht + a) 

c'est-à-dire de même période que le courant, il suffira donc de déve- 
lopper aux extrémités de l'induit une f. e. m. Ca = E^ sin {kt + ô). 

Dans le cas où rinducteur est parcouru par un courant re- 
dressé si Ton ne tient pas compte de la s. i., qui a pour effet de di- 
minuer les ondulations du courant redressé, l'intensité du champ 
magnétique, pourra être représentée à chaque instant par la relation : 



4> = *«, v/sin* kt 
Le flux de force traversant la spire sera à l'instant t : 
*, = * S sin (^« + e) = *a S v^smànS sin (Ji^t + «) 



— 226 — 

L'intensité du courant circulant dans la spire pouvant être repré- 
sentée par : 

f* = I sîa {ht — y) 
La valeur instantanée du couple moteur sera : 

C = *i I ^' *o I S v^sin' ht sin (kU + a) ein (ht — <p) 
C = ^^ ^m^ I cos lik - A;') * - <p - a] - CCS lik + I^) t- ? + «] j 

Pour trouver la valeur moyenne du couple, il faut intégrer entre 
deux valeurs de l. Tune ^ = o, ei l'autre l^ rendant kt^, {k — k^) t^ et 
(* + *') ^„ multiples de 2 w. 

Si Ton considère deux valeurs de ^, Tune <, et Fautre t^ — ^„ il est 

facile de voir que les deux valeurs de y sin* kl seront égales et de 
même signe, tandis que les valeurs des termes entre parenthèses 
seront égales en valeur absolue et de signes contraires, de sorte que 
la valeur moyenne du couple sera nulle, à moins d'avoir k z= k* et 
dans ce cas on aura : 

C= Î2^ v^SS^S cos (9 + «) 



La valeur moyenne de v/ sin *ki est égale à la valeur moyenne 

2 
de sin ki prise entre et it, c'est-à-dire— (page 19). 

On aura donc : 

Cmoy = ——• cos (^ + «) 

Le moteur sera donc, comme ceux examinés précédemment, un 
moteur synchrone dont la vitesse angulaire sera la même que celle 
du courant alternatif, et il ne pourra démarrer seul, 

La valeur moyenne du couple sera maximum pour ^ -|- a = o et 
on aura alors : 

yymax — Z 

TRAITA d'Électricité 17 
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g 3. — MOTEURS DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE OU MOTEURS 
A CHAMP ALTERNATIF, 

a. Moteur en série. Le courant circulant dans les inducteurs et 
celui circulant dans l'induit ne sont pas décalés Tun par rapport à 
Tautre. 

L'intensité du champ pourra être représentée par 

* = *o sin kt 
et rintensito du courant dans la spire, par : 

î = I sin kt 
Le flux embrassé par la spire à l'instant t sera : 

*, = * S sin {Ici + ») = *o S sin ht sin (kH + a) 
Comme : 

sin a sin A = g j cos (a — b) — ces (a •\-b){ 



on aura 



*. =^^ I cos [(^ - Ar') < — a] ^ cos IÇc + A:') « + «] | 



Le couple moteur sera : 



C = *, i = ^Y^sinit/ co3[(A;--fcO«--«]— cos[(/fc + F)< + a]j 
Comme : 

sin a cos ô = ^ j sin {a — b) •\- sin (a + b) i 



on aura 

4'o S I \ 



C = -^^ j 3in {kH H- a) +sin [(2 Z: — /fc') < - a]-sin (- ik'«— a) ( 

[{2k H- jfc') i 4- «] j 



sin 
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Pour avoir la valeur moyenne du couple, il faut intégrer de ^ = o 
à une valeur t^ de t rendant A7„ (2 ^— A') t^ et {ik + k*) t^ multiples 
de^TT. 

Comme la valeur moyenne d'un sinus prise entre o et 2 w est nulle, 
la valeur moyenne du couple est toujours nulle, à moins que l'on ait 
k' = iky dans ce cas la valeur moyenne du couple est en valeur 
absolue : 

^ *6 S I . 

yj/noy = — j— Sm a 

Le moteur est donc synchrone, sa vitesse angulaire est double de 
celle du courant alternatif et il ne peut démarrer seul. 

La valeur moyenne du couple est maximum pour a = ^ > ^^ ^^ a : 

z 

\Jmax — T — 

b. Moteur shunt. 

Les courants circulant dans les inducteurs et dans les spires de 
Tinduit sont décalés l'un par rapport à l'autre, si : 

<> = *o sin (Jct^tf) 
représente l'intensité du champ magnétique et : 

t = I sin *t 

l'intensité du courant circulant dans la spire de l'induit ; le flux de 
force traversant la spire sera : 






*i = *o S sin (Jkt — y) sin (*'< + «) 
*i = ^Y^l CCS {{k — A») f — y — «] — cos [(*+ F) i — ,p + a] I 
La valeur instantanée du couple sera : 

C = *.i = îî^ I sin U cos [{k — A:') < — ç — «] — sin ;t« 

cos [(* + *•)«- 9 +«] j 
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— sin [(2 A? + i') < — Ç — «] 

Comme pour le moteur en série, la valeur moyenne du couple 
s^ra constamment nulle, tant que Ton n*aura pas : 

ifc' = 2 A 

Dans ce cas. on aura : 

Cmoy = j Sm (y +«) 

La valeur moyenne du couple sera maximum pour ^ -f- a= s- 

On aura donc un moteur synchrone ne pouvant démarrer seul dont 
la vitesse angulaire est double de celle du courant alternatif. 

c. Moteur à courant redressé. 

La valeur instantanée du champ étant : 

$ == ^o sin (kt — f ) 
Celle de Tintensité du courant pourra être représentée par : 



1 = 1 v'sin* kt 
Le flux instantané traversant la spire sera : 

*4 = * S sin (kU + a) = *o S sin (kt — o) sin (k't + a) 
La valeur instantanée du couple^sera : 

Ct = *o S I v^sîn^ sin (kt — y) sin (k^t + a) 

On trouve exactement la même valeur que dans le cas du moteur 
à champ de direction constante (page S3S). 
La valeur moyenne du couple sera : 

^moy = — T— ces (? + a) 

7i 



■;^:/'';-:.\ 
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Le moteur sera synchrone et sa vitesse angulaire sera la même 
que celle du courant alternatif, il ne pourra démarrer seul. 

d. Moteur à courant continu. 
L'intensité du champ magnétique étant : 

* = *o sin ht 

Le flux de force traversant la spire sera : 

*^ = * s sin (h't + a) = *o S sin kt sin (^t + a) 

*, = î|§ j ces l(k - ifc') t — a] - ces [(k +**)< + a] j 

L'intensité du courant qui circule dans la spire, étant I, la valeur 
instantanée du couple sera : 

C = î^^ ( ces l,k - k') « —a)] - CCS l(k + it») e + a] j 

La valeur moyenne du couple sera nulle tant que A' sera diffé- 
rent de k. 

Le moteur est donc synchrone et sa vitesse angulaire est la même 
que celle du courant alternatif, il ne peut démarrer seul. 

Quand le régime permanent est établi la valeur moyenne du cou- 
ple est : 

Omoy= 5 ces a 

La valeur moyenne maximum est : 



^max — 



Nota : Dans tous les moteurs dont nous venons d'étudier som- 
mairement le fonctionnement, car nous n'avons pas tenu compte de 
la réaction d'armature etc., l'induit, au lieu d'être formé d'une seule 
spire, pourrait être formé de m spires faisant entre elles des angles 



égaux a - . 
m 



Les moteurs auraient encore les mêmes propriétés, il suffirait de 
remplacer dans les relations donnant la valeur moyenne du couple, 



r 
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i-os *, par co3a+co8ra+"")+ "I" cas («H r. j 

OùB (f+*), par C03 (f-\-^)-\'Co%(ff -h * -l - J+ -f cos (<? + «+ ^-^ ^) 

Bin «, par sin a + sin f « + "" )+ + siu f a H r, J 

fiin (y + a), par sin (? + «) + sin [? + « +- J+ +8inr9-|-a+ ^^^^ jî J 

e. Moteur à induit constitué par des circuits fermés. 

l/iul ensilé du champ pourra être représentée à chaque instant par : 

* = *^ sin kt 

Supposons l'induit formé de m cadres disposés symétriquement 
autour d'un axe commun, perpendiculaire à la direction du champ et 

faisant par conséquent entre eux des angles — . 

Si le premier cadre fait à l'instant donné l'angle kH + a, avec la 

direction du champ, le deuxième fera l'angle A'i + * H — » 1© ï^""* 

n — i 

rariiïle k't + a H '^ etc.. 

m 

\.o ilux de force traversant le n'*"' cadre à l'instant t sera, si S est 

aa surface totale : 

^n^'^oSsmkt sin (j^t + a + ^^^^=^p^) 
oL {*omme : 

sin a sin ^ = ô } ^^^ (^ — ^) — ^^^ (a + ô) | 

,r>„ = 'M j cos I (fc -*•)<-«- îî^^ « j -C08 j (* + *•)< + «+ ^ « ij 

\a f.e.m. développée dans le circuit sera : 

= - ^= ^ [(*-*') 8in j (fc - A-) t -«- îi^ n I - (* + *•) 

Bm\(k + k')t + »+^i^r.\j 
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Dans chaque cadre, il circulera un courant, dont l'intensité sera 
à chaque instant égale à la différence des intensités de deux 
courants périodiques simples. Il est facile de voir que dans Tensemble 
des cadres formant Tinduit, il circulera deux systèmes de courants 
polyphasés de la i^ catégorie; d'après ce que nous avons vu, (page 153) 
pour avoir l'intensité de chacun de ces courants, il faudra admettre 

que le coefficient de s. i. de ce cadre ^,est multiplié par — -, on aura : 

y ml 
L = -^ 

Si r est la résistance du circuit, on aura, en posant: 
«g?.— ^ — 2r ^^^* ;: 27 

'" = T7 [(*-*'> «=°^ ?' 8ill|(i- *•)<-«- ^^ r.- ?,{- (É4 k') 

C03 ?, sin}(*+ y) < + «4- 2_ZJ K — ç.jl 
Le couple auquel est soumis le ««»»« cadre est : 
C, = *„«•„ = tz^ j {k - h') cos ?, fain \(k-k') t — « — '-i^ « — ?, | 

coaUk—V) t - «-2:iLÎ r.\ - sinUk-k')t-»-^^^ r.-oA 
C09\k + k')t + <i+ ^^ r. { J- (*+*')co3,.. [sin j (i+fc", «+«+ 5^ n-?,| 

Coa\(k + k')t + a+l^r.>^} 



comme ; 



sin a cos b = - jsin (« + ^) + sin (a — ^/î 
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C„= ^' j (k ^ y) cos y, [sin I 2 (A: - A^) *- 2« - ?i2_L)»_^,j 

+ sin ( — 1H) - Bin (2 ib < — oJ - sin j — 2 AîV — 2 « — ^ ^""^ ^^ îc~?4 j] 

-(ife+A^)cos7, rsin(2Aî«-f.) + 8in j 2 Â;V + 2« + ^ ^"^ ^^ ic-^. j 

-sin J2(A?+^') < + 2« + ^^''^^^ ^ - ni-8in(-?.)]| 

Le couple total sera égal à la somme des couples partiels ; en re- 
marquant que la somme des sinus de m angles qui forment une pro- 

gression arithmétique dont la raison est — est égale à zéro, on aura : 

C = îlll^ |^(A: ^ V) cos ?. [-- sin i, - sin (2Arf - yj] - (A;+ *') cos ?. 
[sin (2 * * — (p,) — sin ( — 9»,)] J 

La valeur instantanée absolue du couple total est donc : 
C == 2.^L§! [(Je - h') sin ?. ces ?. + (* + ^^') sin y^cos^â + (J^ ~ A:') ces f, 
sin (2 it< — T,) + (A; + F) cos 9, sin (2 A?* — 9,)! 

Le couple moteur varie donc périodiquement et la durée de sa 

période T = - , est moitié de celle du courant circulant dans Tinduc- 

teur. 
Sa valeur moyenne est : 

Cmoy= — ^7- \(Jc — k") sin 9| cos ?i + (A? + ^') sin ?2 cos ?.| 

Car la valeur moyenne sin (x — a) prise entre et 2ic est nulle. 
Nous avons en posant : 

L ml 
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tg?, c(/fc — i') 

c (A; -f «/) 
sin f. C03 f . = i^^.(fc^^^. 

(fc-A')sm?. cos?, +(*+* )8u»T. cos 9,= ^ ^ ^. ^^fe _ fc-). + f^^' (*+*")' 



( (ifc+y)' , (k-e)' ) 



C« = 



m*' S» 



Pour A' = o, c'est-à-dire au démarrage, la valeur moyenne du couple 
moteur sera : 



8 r 1 + /tf' c» 

On a donc affaire à un moteur asynchrone pouvant démarrer seul 
quand le couple résistant ne dépasse pas une certaine valeur Cd. 

Rendement, 

Le produit du carré de l'intensité du courant par la résistance, pour 
le n^ème circuit sera : 



+ ik + ky 009' f.sin» J (h + L')t + a + 1^ ,; - 7. j 

— 2 (*—/;') (it + ifc') cos ^. cos ç, sin | (Aï- A:*) ^ — a — ^ "" ic — ç j ï 
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dn 



Comme : 



j(Â?+Â^)^+a + 2— in-ç.(] 



sin* a = - (1 — C09 2 a) 



Bin a sin ft = 5 cos (a — è) — cos (a +ft) 1 
il = ^ \ (* - ^y cos* ?, — (it — ifc')* cos2 ?, COS j 2 (A: — 



V) 



— 2« — ?-^^^=i^7r-2?, |+(A: + ityC09*?. - (ife + ife*)* C09« ?3 

eos| 2(it + Jt") ^ + 2»+ ^^"^""^^ i: — 2?, | — 2(/b— &') (ib + ifcO cos ?. cos t. 

C03 j^2Fl-2«-^iî^r-o.+?.|+2(A-*')(ib + ifc') 

cos ç, cos 7, cos 1 2 ^•t — y, — ç, I 

La somme <ies quantités telles que ri\ pour les m cadres, qui est 
le travail perdu dans les circuits, en remarquant que la somme des 
cosinus de m angles formant une progression arithmétique dont la 

raison psI. -^ est nulle (page 21), sera : 

S ri* = %^ r?« (k — hy cos« ?,+m(k+ ky cos- ?. + 2m (* — k') (k+k') 
cos ?| cos ^2 cos 1 2 A;/ — ^j — y, j j 
Le Uavail moyen perdu dans les cadres par suite de leur résistance 

i = ^^* ((^ - k'y COS« ?4 + (^- + ky C0S« ?.) 



COS^ a = 



1 



i 



on aura 



""" 8r \l + ci(k^ky'^ 1 i-c^ik+ky 

Le travail moyen du couple, puisque sa vitesse angulaire moyenne 
est A', sera: 

,,^ _ mV»oS«c | (k--kr (k + yy I 

^'""" 8r j l + c'{k — ky '^l+c*{k + ky ) 

Le rendement en ne tenant compte que de la perte dans l'induit 
sera : 



'^ —8— ' + ~8T^ 
Comme c = - = -jr— , on aura : 



1 a-^1^ ""2r + Fm/""r4-FL 

Le rendement augmenté avec k\ doAt la valeur se déduit de celle 
du couple résistant, il est d'autant plus grand que / est plus grand 
et que r est plus petit. 

§ 4. — MOTEURS A CHAMP TOURNANT. 

Comme ce genre de moteurs tend de plus en plus à se répandre, 
nous étudierons plus en détail leur fonctionnement en tenant compte 
des réactions d'armature etc. 

a) Moteurs synchrones. 

Soit A: la vitesse angulaire du champ tournant et % son intensité. 

Supposons qu'un cadre pouvant tourner autour d'un axe se confon- 
dant avec celui du champ, soit parcouru par un courant continu d'in- 
tensité I. 

Ce cadre se mettra à tourner dans le champ avec une vitesse A-' et 



Comme ; 
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sinj(* + A^)<+« + îî^ ::-?.(] 



sin* a = - (1 — cos 2 a) 



in a sin 6 == s cos (a — b) — cos (a +i) 1 



sin 



*•) 



r i'n=^ [(* - ^y cos* ?, - (Ar- F)-cos2 ?. cos J2 (k « 
--2at — ^^^""^^ 7r^2y, |+(* + ife')«cos«?, - (ife + ife*)» cos* ?a 



cos ]2(k + Ji^)t + 2«+ ?iî^=l-^ n — 2f. I — 2(it — &') (ib + ifc') cos ?. cos f. 
ç. cos ?, cos I 2 ^-< — <pi — ?, n 



cos 



cos 



La somme des quantités telles que n\ pour les m cadres, qui est 
le travail perdu dans les circuits, en remarquant que la somme des 
cosinus de m angles formant une progression arithmétique dont la 

raison est — est nulle (page 21), sera : 
S ri* = ^^ [m (k — ky cos* f, + m(k + ky cos* ?, + 2m(k — k') (k+k') 



cos 



<?, C08<?2COs| 2kt — ?j— 9>,| j 



Le travail moyen perdu dans les cadres par suite de leur résistance 
sera donc : 






.p - -g^ Çik - i^y cos* ?, + {k + ky cos» ?.) 

Comme, 

1 

cos ar= 



l + «g'« 
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on aura : 



Le travail moyen du couple, puisque sa vitesse angulaire moyenne 
est A', sera: 

'""' 8r )l + c'(k-'ky'^l-^c*(k + ky\ 

Le rendement en ne tenant compte que de la perte dans Tinduit 
sera : 

^, k' Cm "" 8 r "^ i^c 






Comme c = - = -jr— , on aura : 






"*■ 2r 

Le rendement augmenté avec k\ dont la valeur se déduit de celle 
du couple résistant, il est d'autant plus grand que / est plus grand 
et que r est plus petit. 

§ 4. — MOTEURS A CBAMP TOURNANT. 

Comme ce genre de moteurs tend de plus en plus à se répandre, 
nous étudierons plus en détail leur fonctionnement en tenant compte 
des réactions d'armature etc. 

a) Moteurs synchrones. 

Soit k la vitesse angulaire du champ tournant et ^^ son intensité. 

Supposons qu'un cadre pouvant tourner autour d*un axe se confon- 
dant avec celui du champ, soit parcouru par un courant continu dMn* 
tensité I. 

Ce cadre se mettra à tourner dans le champ avec une vitesse k* et 
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C = î^|sma-'«H-o + «) + 8ia[(2A-A')<— 7--«]— sîn(--ifc't + 9-a) 

— sin [(2 ife + ifc') < — ? — a] 

Comme pour le moteur en série, la valeur moyenne du couple 
sera constamment nulle, tant que l'on n^aura pas : 

A?' = 2 A 

Dans ce cas. on aura : 

Cmoy = j — Sm («p + a) 

La valeur moyenne du couple sera maximum pour y -|- a= s. 

On aura donc un moteur synclirone ne pouvant démarrer seul dont 
la vitesse angulaire est double de celle du courant altematit. 

c« Moteur à courant redressé. 

La valeur instantanée du champ étant : 

^ = ^0 sin (kt — f) 
Celle de l'intensité du courant pourra être représentée par : 

1 = 1 v'siû* kt 
Le flux instantané traversant la spire sera : 

*« = * S sia (k't + «) = *o S sin (kt — 9) sin (k*t + «) 
La valeur instantanée du couple^sera : 

C/ = *o S I v/sîn^ sin (kt — y) sin (k*t -f a) 

On trouve exactement la même valeur que dans le cas du moteur 
à champ de direction constante (page2S5). 
La valeur moyenne du couple sera : 

Cmoy = — — - ces (f + «) 
7* 
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Le moteur sera synchrone et sa vitesse angulaire sera la même 
que celle du courant alternatif, il ne pourra démarrer seul. 

d. Moteur à courant continu. 
L'intensité du champ magnétique étant : 

<ï> = *o sin ht 

Le flux de force traversant la spire sera : 

*, = * S sîn (ife** + a) = *o S sin kt sin (J(ft H- «) 

*i =^^ I C09 l(k — ife') < — flt] - CCS [(k +&')< + «]) 

L'intensité du courant qui circule dans la spire, étant I, la valeur 
instantanée du couple sera : 

C = Î^M j cos [ .ifc - it') « - «)] - ces l(k + k')t + a-]]^ 

La valeur moyenne du couple sera nulle tant que A' sera diffé- 
rent de k. 

Le moteur est donc synchrone et sa vitesse angulaire est la même 
que celle du courant alternatif, il ne peut démarrer seul. 

Quand le régime permanent est établi la valeur moyenne du cou- 
ple est : 

Lfmoy= S C03* 

La valeur moyenne maximum est : 



Gmax — ' 



2 



Nota : Dans tous les moteurs dont nous venons d'étudier som- 
mairement le fonctionnement, car nous n'avons pas tenu compte de 
la réaction d'armature etc., l'induit, au lieu d'être formé d'une seule 
spire, pourrait être formé de m spires faisant entre elles des angles 



égaux a- . 
m 



Les moteurs auraient encore les mêmes propriétés, il suffirait de 
remplacer dans les relations donnant la valeur moyenne du couple, 



— 230 — 



cos a, par cos a 4- C08 r a + - j + -|- cos r a -1 ^^^ r. j 

COS (?+«), par COS (?+«) +C08 (<? + « + -)+ + cos ( ç + a-f ^^ r.j 

sina, parsîn a + sin(« + — j+ -f siu (a H î: J 

sin (? + a), par sin (? + a) + sin ^y + a +^)+ +8in^9+«4- ^ :î^ 

e. Moteur à induit constitué par des circuits fermés. 

L'intensité du champ pourra être représentée à chaque instant par : 

* = *^ sin kt 

Supposons l'induit formé de m cadres disposés symétriquement 
autour d'un axe commun, perpendiculaire à la direction du champ et 

faisant par conséquent entre eux des angles — . 

Si le premier cadre fait à l'instant donné l'angle k*t + a, avec la 

direction du champ, le deuxième fera l'angle k't + ol -\ — , le n'*- 



n — l 

l'angle k*t +aL-\ -k etc.. 

m 

Le flux de force traversant le n""* cadre à l'instant t sera, si S est 

sa surface totale : 

^r,= ^oSBmkt sin (jt^t + a + ^^^-=^) 
et comme : 

sin a sin ^ = ô 1 ^^^ (* "~ ^) — ces (a + b) j 

La f.e.m. développée dans le circuit sera : 
en=- ^=¥ [(*-*') ^'"^ t (*- ^) ' -* -^ "" \ -(* + *') 
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Dans chaque cadre, il circulera un courant, dont Tintensité sera 
à chaque instant égale à la différence des intensités de deux 
courants périodiques simples. Il est facile de voir que dans Tensemble 
des cadres formant Tinduit, il circulera deux systèmes de courants 
polyphasés de lai** catégorie; d'après ce que nous avons vu, (page 153) 
pour avoir l'intensité de chacun de ces courants, il faudra admettre 

que le coefficient de s. i. de ce cadre ^,est multiplié par ^, on aura : 

z 

y ml 

^ = -T 
Si r est la résistance du circuit, on aura, en posant: 

'" = Tr[^*~ *'^ *"*' ^' 8in|(i- i'X- .- ÎLZJ r.- ?,|- (fc4 k') 

C08 ?. sin|(*+ *•)< + «+ 2_=J R _ ç.lj 
Le couple auquel est soumis le ««me cadre est : 

C0BJ(ifc— ifc')f — a — ^rJ K\—smUk — k')t—»—'^^r. — oA 

cos } i + i-) « + « + *^^ r { J- f*+A')cos?, [sin j (*+*', t+«+ ^^ s-ç..| 
"— i I ■ I -T 1 I.» . 1 , n — 1 






comme : 



Il . 



sin a cos ft = 5 }sin (a + *) + sin (a " ^,\ 



y.VV/iqv^-l. 
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C„= ^' j {k ^ le) cos 7, [sin j 2 (A - A^) ^- 2a - ?i!L-J}«-y,j 

+ sin ( — 1H) - sin (2 it * - 9.) - sin j - 2 X?7 - 2 « - ^ ^"^ ^ ^^ 1:- ?, j] 

-(ife+ife')co9f, [8in(2Xî«-f,) + 8in j 2 ÂrV + 2 a + lîl^ iu-^. j 

-sin J2(A+A?') * + 2« + ^^^î^« - r.î- sin (-?.)]! 

Le couple tolal sera égal à la somme des couples partiels ; en re- 
marquant que la somme des sinus de m angles qui forment une pro- 

gression arithmétique dont la raison est — est égale à zéro, on aura : 

C = !llj^ \{k - k') ces f. [- sin i, - sin (2A^ - t.)] - (^ + it') cos y. 
[sin (2 * < — (p.) — sin ( - f.)] J 

La valeur instantanée absolue du couple total est donc : 

C = 2^^ [(* - ^') sin ?. cos ?>. + (* + ^*') sin 9>2Cos?2 + (^• - k') cos ?, 
sin (2 H — T,) + (A; + A;') cos 9, sin (2 ht — 9,)1 

Le couple moteur varie donc périodiquement et la durée de sa 
période T = - , est moitié de celle du courant circulant dans l'induc- 
teur. 

Sa valeur moyenne est : 

C,noy= — ~— \{k — le) sin 9, cos 9i + (* + ^'; sin 92 cos 9,> 

Car la valeur moyenne sin [x — a) prise entre o et 2ic est nulle. 
Nous avons en posant : 

L ml 
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(k—I^)mî ,j ,„ . Ik+J^yml ^ ,1, a. h^\ 
tg?i=i 2^;^ = c (4 — ^) tgf, = g^: =c(X: + A) 

c (A? f ifc') 

(*— A:')sin?, C09?, +(A:+^ )8inf, cos ?,= jpqr^r^J-ZTjf)^ + l+^MH^ 

jk+ky ) 



^'^ "" 8 r ^ } 1 -h c* (A? — ib')* "T" 1 + c' (fc + ib')M . 
^ ^r*+ \^*(k* + k'y^r^+h* (k-kyS 



c« = 



mn sa 



Pour À' = o, c'est-à-dire au démarrage, la valeur moyenne du couple 
moteur sera : 



8 r 1 4- A;« c« 

On a donc affaire à un moteur asynchrone pouvant démarrer seul 
quand le couple résistant ne dépasse pas une certaine valeur C</. 

Rendement. 

Le produit du carré de l'intensité du courant par la résistance, pour 
le n^^ww circuit sera : 



n — 1 



r i% = ^ f (k '- ley ces' ?. sin* |(ifc — &') ^ + « 

+ (ife + A:')» C09« f . 8in» J (A; + F) < + « + 2^ « - f . j 
■2 (A; —F) (k + Td) cos V. cos 9, sin | (Aï- A:') « —a — 5-=-î « — ç j j 
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sinj(Ar + Â^)/+« + ^n-ç.(J 



Comme : 



sin* a = - (1 — C09 2 a) 
sin a sin 6 = 5 I cos (a — b) — cos (a + i) 1 

r i\ =:zî^ [(* — ^y cos- ?. — (it — ifcy cos» ?. cos J2 (* — *') 

— 2 a — ?iîLlLL>,r-27. j +(* + *')• cos« ?, - (ife + ib*)» cos* f j 
cos j 2(ifc + ife') * + 2«+ ?-îî^=^ K — 2(p, I — 2(it —*') (ife + ifc')co8 ?. cos t. 



cos ç, cos ?, cos i 2 it^ — yi — ç, M 



La somme des quantités telles que ri\ pour les m cadres, qui est 
le travail perdu dans les circuits, en remarquant que la somme des 
cosinus de m angles formant une progression arithmétique dont la 

raison est — est nulle (page 21), sera : 

S ri* = ^^ [m (k — ky cos» ?, + m (k + ky cos* ?, + 2m (A — h') (A?+ifc') 
cos ?| cos ^2 cos I 2 A;/ — f j — f>, j j 

Le travail moyen perdu dans les cadres par suite de leur résistance 
sera donc : 






Uk — l'y cos* ?< + (^• + ky cos» ?.^ 

Comme, 



1 

cos' a = 



H-«g'« 
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on aura : 

Le travail moyen du couple , puisque sa vitesse angulaire moyenne 
est A', sera: 

,,p _ mV^oS-c i (k-ky (k + yy i 

^'""" 8r )l + c'(k-'ky'^l + c*ik + ky\ 

Le rendement en ne tenant compte que de la perte dans l'induit 
sera : 

^,^ k' Cm "^ Sr "^ _ yc 






n h ml 

Comme c = - = -j— , on aura : 
r zT 






1 O-^L^ '"2r + Ar'm/~r-4-/fc'L 

Le rendement augmenté avec k\ dont la valeur se déduit de celle 
du couple résistant, il est d'autant plus grand que / est plus grand 
et que r est plus petit. 

§ 4. — MOTEURS A CBAMP TOURNANT. 

Comme ce genre de moteurs tend de plus en plus à se répandre, 
nous étudierons plus en détail leur fonctionnement en tenant compte 
des réactions d'armature etc. 

a) Moteurs synchrones. 

Soit A: la vitesse angulaire du champ tournant et ^^ son intensité. 

Supposons qu'un cadrepouvanttoumer autour d'un axe se confon- 
dant avec celui du champ, soit parcouru par un courant continu d'in- 
tensité L 

Ce cadre se mettra à tourner dans le champ avec une vitesse k' et 



1 
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i ^ rants de Foucault, le travail moteur sera égal au travail utile augmenté 
) des pertes de travail dues à réchauffement des cadres de l'inducteur 

et de celui de l'induit. 
Si l'inducteur comporte n cadres, de résistance R, el si l'intensité 

maximum des courants est l„ la perle par échauffement sera : 

nRIî 

La perte dans l'induit, si la résistance du circuit le constituant, 
est r, sera : 

rP 

Le rendement du moteur sera : 

kC A *a S I sin a 



R* = 



ife C 4-« ^+ r P ifc*o S I sin a + îii|i? + r P 



Réaction d'armature. — Le courant continu qui circule dans le 
cadre de l'induit, donne naissance à un champ magnétique constant 
dont l'intensité sera : 

*'o= *'I 

^' étant l'intensité du champ quand le cadre est parcouru par un 
courant d'intensité égale à l'unité. 
La direction de ce champ est perpendiculaire à la spire, il fait donc 

avec le champ tournant un angle a — ^ comme ce dernier fait avec 
le premier cadre de l'inducteur un angle kty le champ dû à la réac- 
tion de l'armature fera donc un angle kt — "s -*" *> ^vec le premier 
cadre de l'inducteur. 

1** Le champ inducteur est de la première catégorie. 

Les n cadres de l'inducteur font entre eux des angles égaux à - 

et les courants sont décalés de -. 

n 

Le champ dû à la réaction de l'armature, fait avec le p'*"*® cadre 

un angle : 



*:i': 



t *. 
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fera en un instant donné, un angle p avec la direction de ce dernier, 
et on aura : 

i5^(^ -&')< + a 

a étant une constante, exprimant l*angle que fait à l'origine du 
temps, la face négative du cadre avec le champ. 
Le flux de force traversant le cadre sera, si S est sa surface : 

^^=: ^o S 6in\(k— k') t + a\ 
L'énergie du cadre dans le champ, ou le couple uioteur sera : 

La valeur moyenne du couple sera nulle, tant que Ton n'aura 
pas k = k\ 

Il faudra donc lancer l'induit qui ne pourra démarrer seul, quand 
il aura atteint la vitesse du champ, le couple sera constant et sa 
valeur sera : 

C = *o S I sin a 
Le couple sera maximum pour a = -, et on aura : 

Cmajc = ^o S I 

Comme le cadre tourne dans l'espace avec la même vitesse que le 
champ, celui-ci sera immobile par rapport au cadre, de sorte qu'il 
n'y aura aucun effet d'induction, si donc, on applique aux extré- 
mités de la spire une f. e. m. constante, I sera constant : 

Ce moteur est le seul qui soit absolument synchrone, car le couple 
est constant, tandis que dans les autres moteurs le couple varie, ce 
qui peut amener une légère variation de la vitesse. 

Rendement. 

Le travail du moteur, puisque sa vitesse angulaire est A*, sera : 

Tu = hC=k i^oSl sin a 

Si l'on ne lient pas compte des pertes par hystérésis et par cou- 
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rants de Foucault, le travail moteur sera égal au travail utile augmenté 
des pertes de travail dues à réchauffement des cadres de l'inducteur 
et de celui de l'induit. 

Si l'inducteur comporte n cadres, de résistance R, el si l'intensité 
maximum des courants est I,, la perte par échauffement sera : 

nRIî 

La perte dans l'induit, si la résistance du circuit le constituant, 
est r, sera : 

r P 
Le rendement du moteur sera : 

kC ifc *a S I sin a 



R,= 



p Ta «RI* 

ife C 4- n —^ + r P ib *o S I Siû a + îliLl* + r P 



RÉACTION d'armaturb. — Le courant continu qui circule dans le 
cadre de l'induit, donne naissance à un champ magnétique constant 
dont rinlensité sera : 

*'o=*'I 

4>' étant l'intensité du champ quand le cadre est parcouru par un 
courant d'intensité égale à l'unité. 
La direction de ce champ esl perpendiculaire à la spire, il fait donc 

avec le champ tournant un angle a— - comme ce dernier fait avec 
le premier cadre de l'inducteur un angle kty le champ dû à la réac- 
tion de l'armature fera donc un angle A:^ — -5 -f- a, avec le premier 
cadre de l'inducteur. 

1° Le champ inducteur est de la première catégorie. 

Les n cadres de l'inducteur font entre eux des angles égaux a - 

fi 

et les courants sont décalés de -. 

n 

Le champ dû à la réaction de l'armature, fait avec le p'^"** cadre 

un angle : 






Le flux de force traversant ce cadre et provenant de la réaction 
de Farmature sera si S' est la surface de ce cadre : 



4>'o S' sin (h + ^^ n - 1 + « ) 



La f. e. m. d'induction ou la force contre-électromotrice due à 
Farmature sera : 

— k *'o S' C08 Çkt + £-^r.^ 5 + ") =—**«'' S' sin(ifc< +^ '' + *) 

Il est facile de voir que les forces contre-électromotrices seront 
décalées comme les courants qui circulent dans les cadres, c'est-à- 
dire qu'il suffira d'appliquer à ces cadres des f . e. m, extérieures de 

même valeur maximum, décalées de — , pour que les courants soient 



décalés de — . 
m 

Si : 



ea = Eu Bin (kt +£_i jç + e^ 



est la f. e. m. appliquée au i»^^"»* cadre et si /, est le coefficient de 

«9 7 

Tun des cadres, en posant L, = — ? (page 153) on aura : 
in = I, sin ( kt + ^ ~ :; J 

Ea sm(kt+^^'K+^^ -**'oS'Bin (^•*+^^« + «) 
^kLa.oos(h+^^-:^ '^) ~ R I. sin (kt +^^ r.^ = o 
Equation qui permet de déterminer Ea , en y faisant succes- 



P — i 

sivement kt -+■ =- u == o et 

n 
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oû aura : 

Ea smQ = hit^'oS' siaoL + k L. I, 
Ea cos e = A; *'^ S' cos « + RI, 

En élevant ces relations au carré et en les ajoutant, on aura : 

Ea* = *•*•« S'*+ (R> + ^* Lî; IÎ+ 2ifc ^'o S' I. (Rcosa +& L. sina) 
On peut mettre les relations sons une autre forme, on a : 

*•- 2 
*oS= g— 

Or, 4f, S est le coefficient d'induction mutuelle d'un des cadres de 
l'inducteur et du cadre de l'induit, quand ils sont situés dans le même 
plan, désignons ce coefficient par M. 

On aura donc : 

*'a = 'K I 



D'où: 



C = 5 — •' Bin a 



Ei = k* MT+(Rt + ifcî^ Lî) K + 2* M I I, (R cos «+ifc L.sin a) 
La valeur de a étant déterminée par celle du couple résistant. 

S"" Le champ inducteur est de la deuxième catégorie. 

Les n cadres font entre eux des angles égaux a — et les courants 

sont décalés de — . 
n 

Le champ dû à la réaction de l'armature fait avec le p»*«^« cadre de 

rinducteur un angle : 



("+^^'--+-) 
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II est facile de voir que comme dans le cas précédent, les forces 
contre-éleclromolrices, seront décalées comme les courants, c'est-à- 
dire qu'il suffira d'appliquer aux cadres de l'inducteur de f. e. m. 
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extérieures décalées de — d'un cadre à l'autre, et que la valeur 

maximum de ces f. e. m. sera donnée par la même relation que celle 
trouvée ci-dessus. 

b) Moteurs asynchrones à champ tournant 

Admettons, de suite que l'induit est formé de m cadres, disposés 
symétriquement autour d'un axe commun, se confondant avec Taxe 
du champ tournant. 

Examinons d'abord ce qui se passe quand un système de m cadres, 
constitué comme l'induit est soumis à l'action d'un champ magné- 
tique uniforme, tournant autour de lui avec une vitesse angulaire 
uniforme k^. 

Soit *oi l'intensité du champ magnétique, S la surface de l'un des 
cadres et p l'angle que fait à un instant donné le premier cadre avec 
la direction du champ. 

Le flux de force traversant ce cadre sera : 

*^ = *o sin p 
Le mouvement étant uniforme et la vitesse k^, on pourra poser : 

On aura donc : 

*« = *o S sin (k, t + a) 
Le flux traversant au même instant le deuxième cadre sera : 

*a = *.S9in (>^i< + « + ^) 

Le flux traversant le p ^^™« cadre sera : 

*^ = cl,^ S sin (h,t+<i + ^-^ it J 

Les circuits des cadres seront soumis à des f. e. m. d'induction : 
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«\ = — ^*=--*< *c> Scos (h, t +cl) =k,^o s sm (k, t + a -^^ 

Les f. e. m. auxquelles sont soumis les m cadres, ont donc 

même valeur maximum et'sont décalées de - « d'un cadre à Tautre, 

m 

les intensités des courants circulant dans les cadres seront donc 

trouvées, d'après la règle donnée page 1S3, en admettant que le coef- 
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ficient de s. i. de chacun de ces derniers est L= -3-, l étant le coeffi- 

z 

cient de s. i. de Tun d'eux supposé isolé. 

Si (p est l'angle de retard, les intensités des courants circulant 

dans les cadres seront : 

t^= X sin ^A:. t+a + 2-=:i7r-|-y) 

f,„=X8in(/:,< + « + ^^'^-g-f) 

Nous aurons (voir page 31), si r est la résistance du circuit d'un 
cadre : 

tg ^ = C09 9 = 



V^ra+«L« 



X = 



_ k,^o^ 



Vr*+*ÎL« 



L'énergie de chacun des cadres dans le champ, ou le couple ten- 
dant à le faire tourner sera égale au produit de l'intensité du courant 
par le flux de force qui le traverse. Le couple total tendant à faire 
tourner le système entier, sera égal à la somme des couples partiels. 
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C« =t »•,*,+... + 1'|,*|,+. . . + t\*m =♦«. SX J 8in (i, t + a) 

8ia(*,« + .+«^«-|-T)+...+«in(ft.«+.+ 2L^^«) 

Comme : 

sin a 8În ft = 5 C08 (a — 5) — g cos (a + 5) 



nous aurons : 



Ce = ^^ jcos (1+^)- ces (2ifc.« +2«-î - ç)+ 

+C08(g + f)-C08 (2k,t+2a + ^^^^ 1Ç -|-y)+... 

+ co9(f+î)-coB(2*,«+2a + ii21pi«--| -^) 

Comme la somme des cosinus de m angles, formant une progres- 

sion arithmétique dont la raison est — , est égale à zéro (page 21), 

tu 



nous aurons 



^ *a S X /"» , \ *o s X 

C# = — 2 — «cofl^g + ?j= g — m smr 

Le couple sera donc constant et sa valeur absolue sera : 

Ce couple dépend donc de k^ vitesse angulaire du champ. 

Supposons maintenant l'induit mobile, formé du système des m ca- 
dres, placé dans le champ tournant, de manière que son axe se con- 
fonde avec celui-ci. Suivant la valeur du couple résistant, l'induit 
prendra dans l'espace une vitesse angulaire k' et le champ tournant 
aura, par rapport à lui, une vitesse k^z=z k — k\ 
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A, variera donc entre k et o, le couple sera maximum pour k^ = k 
(voir page 98), k* = o, c'est-à-dire au démarrage. 

Le couple sera nul pour A, = o, c'est-à-dire A' = A, quand l'induit 
aura la même vitesse que le champ, ce qui ne peut jamais arriver à 
cause des résistances passives. 

On aura donc un moteur ayant un couple maximum au démarrage 
et ne pouvant dépasser une vitesse donnée, c'est-à-dire jouissant à 
la fois des avantages des moteurs à courant continu, en série et en 
dérivation. 

L'expression du couple est : 



^'""2 r* + (k-^kyjj 



tu l 
Nous avons L = -^ , l étant le coefficient de s. i. d'un cadre 

supposé isolé : 



Si l'inducteur est formé de n, cadres parcourus, soit par des cou- 
rants polyphasés de la première, soit de la deuxième catégorie, 
on a : 

«o = -^ I (pages 152 et 156). 

I étant l'intensité maximum des courants et ^ l'intensité du 
champ, dû à un courant d'intensité égale à l'unité circulant dans un 
des circuits, nous aurons donc : 

_1 (ifc — ifc')'mn*L^'S'I* _l (ifc-ib')«m«n«Z4>iS*P 
^'""8 r« + (ifc -- Aj*)» L* ""î 4:f* + {k^iefmU* 

Mais <>S est le coefficient d'induction mutuelle de l'un des cadres 
de l'induit et de l'un des cadres de l'inducteur, quand leurs plans 
coïncident, désignons ce coefficient par M, nous aurons : 
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p __1 (^— ife')«mn«LM'P _l f A; ~ iby m* n« Z M' P 

Le couple sera d'autant plus grand que M sera plus grand et r plus 
petit. Cherchons la valeur de /, rendant le couple maximum pour 
une valeur donnée de k\ vitesse de rotation de Tinduit, il faut cher- 
cher le maximum de : 



4r* + (* — A?*)'»!'/* 
Prenons la dérivée par rapport à /et égalons-la à zéro, nous aurons : 

4 ra + (ifc ^ Vy m« /• — 2(ifc— F)i m} 1^ =^ o 
(ifc - A^)* m« Z« = 4 r« 

/-— Ll_ 

Si le couple doit être maximum au démarrage, on doit avoir : 

l = 7— ou L = , 
k m k 

La vitesse angulaire de l'induit étant k\ le travail fourni par le 
moteur sera : 

^* "" ^' "■ 8 r« + (Ar -. ife')» L* ^ ~" 4 i r» +(Ar — *»> m* Z«^ 

Le travail du moteur est susceptible d*un maximum, pour une 
certaine valeur de k\ que l'on pourra trouver en prenant la dérivée, 
par rapport à k' et en l'égalant à 0. 

Rendement. —■ Si on ne tient pas compte des pertes par hystérésis 
et par courants de Foucault, le travail fourni sera égal au travail 
produit augmenté des pertes par échauffement dans les inducteurs 
et dans l'induit. 

Les intensités des courants circulant dans les inducteurs étant 
exprimés, soit par : 



iV = Isin(A*+2— iir) 
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soit par : 



,, = l8m(i«+?iS^>«) 



Si K est la résistance d'un des circuits de l'inducteur, la perte 

moyenne de travail par circuit sera -5- et la perte totale ç. . 

2 2 

Les intensités des courants circulant dans l'induit étant exprimées 
par des relations de la forme : 

r X* 

La perte moyenne de travail par circuit sera -5- et la perte 

totale — s — • 
Le rendement sera : 

Tu k' et 



R' = 



T. + ^+nR^ *'C. + 2Î^VnRi' 



H' = rr 



2 \r^+(k'-k^)*L*\ 

k' (k — k')* m L ^'o S* . mr(k— Id)* ^\ S' . ^ j^T 

2 jr» + (ife — ifc')^ L« j • 2jH -h (ifc-F«) L*( ^ 

p 
Si R est assez petit pour que l'on puisse négliger le terme nïi'^, 

on aura : 

^, ifc' (ifc-l;'ymLns* 

^ "" ifc' (A — *')• m L *i S« + m r (ife — ifc^)» *i S' 



R.^ ^L ^ 1 ^ 1_ 



^ + A:' L ^ "^ A' m Z 

Le rendement sera d'autant meilleur que r sera plus petit et / 
ou L, plus grand. 11 sera d'autant plus élevé que A' sera plus grand. 

Les moteurs asynchrones à champ tournant les plus simples sont 
ceux dans lesquels l'induit est constitué par un cylindre de fer 
doux. 

11 se développe dans ce cylindre des courants de Foucault dont la 
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réaction le fait tourner avec une vitesse plus ou moins grande, 
dépendant du couple résistant. 

Ce genre de moteur n'a pas un bon rendement, car les courants 
induits ne peuvent être canalisés de manière à donner lieu à leur 
utilisation la plus grande, mais par contre la construction en est des 
plus simples él par conséquent le prix de revient peu élevé. 

Angle du champ magnétique inducteur et du champ induit. 

Les cadres de l'induit sont parcourus par des courants, dont les 
intensités sont (page 241) : 

t% = XBin(A:,t + «+«^i^~g- ?) 
f «= X 8in(*. i + a +î^ '^ - f - ?) 

Ces courants donnent donc naissance à un champ magnétique 
tournant dont l'intensité est : 



o — 9 



*• étant l'intensité du champ quand le cadre est parcouru par un 
courant d'intensité égale à l'unité (page 152). 

Ce champ fait à l'instant ^, l'angle A. / + a— --•— y avec le pre- 
mier cadre (page 153) et tourne avec une vitesse A^ = A — A' par 
rapport à l'induit et avec une vitesse A^ + A' = A dans l'espace, 
c'est-à-dire avec la même vitesse que le champ inducteur. 

Le champ inducteur, fait à l'instant /, un angle A^ <. + a avec le 
premier cadre de l'induit, on voit donc que le champ dû à la réaction 

de l'induit, sera en retard d'un angle j+?y par rapport au champ 

inducteur. 
L'angle ^ étant déterminé par la relation : 
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tg 9 = -^ = ^ j7-^— (page 3ti) 

Quand A' = o, c'est-à-dire au démarrage, ^est maximum (car ^ est 

compris entre o et -l*). 

Quand le moteur tourne à sa vitesse maximum, f est minimum, 
si l'induit pouvait atteindre la vitesse k^ les deux champs seraient 
alors à angle droit. 

Réaction tTarmature. 

l"" Le champ tournant inducteur est dû à des courants poly- 
phases de la première catégorie. 

L'inducteur est constitué par n cadres, faisant entre eux des 

angles — et parcourus par des courants décalés de — d'un cadre 
n n 

à l'autre. 

«-i 

A l'instant t, le champ inducteur fait un angle kt + ic, 

avec le />**■• cadre de l'induit, le champ induit fera donc un angle 

kt + ^ ic — -^ — y, avec ce cadre* Si S' est la surface d'un des 

cadres, le flux traversant le p^^^ cadre sera : 

Mais <>* S* est le coefficient d'induction mutuelle d'un cadre de 
l'induit et d'un cadre de l'inducteur, placés dans le même plan, nous 
aurons donc : 

« 

La f • e. m. d'induction, qui sera la force contre-électromotrice due 
à la réaction de l'armature, sera : 



Il est facile de voir que les forces conlre-électromotrices seront 

décalées de -- d'un cadre à l'autre, 11 suffira donc d'appliquer à 

chacun d'eux, des f. e. m. extérieures de même valeur maximum, 

décalées de — d'un cadre à l'autre. Si Ea , est la valeur maximum com- 
n 

mune desf. e. m. appliquées, la valeur instantanée delà f. e. m. ap- 
pliquée au pièfne cadre, sera : 

e'i =Ea sin (ki +^^ « - o) 
La valeur instantanée de l'intensité du courant sera : 

••? = I sin fkt +^-=^ «) 

En appliquant la loi de Ohm à ce circuit, on aura, si L,= -s^ est le 
coefficient de s. i et R la résistance d'un cadre. 

EaSmlkt+^^-'^n - Oj= g smlkt + 'S^-^ « — f) 

+ A;L. I cos(ife«+^^ 'K^+IilBm(kt+^^ w) 

Pour trouver la valeur de Ea, faisons successivement dans cette 
équation : 

ifcf+2JZi,ç=o et kt+SJ::^r^l 
' n ' n 2 

Nous aurons : 

— Ea sin e = — A sin f + * L, I 

Ea ces 6 = A 008 <? + R I 
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En élevant ces deux relations au carré et en les ajoutant» nous 
aurons : 

Ea* = A« + ( R* + ib Lî) I" + 2 A I (R ces f — & L, sin ?) 

R 008 y = -7=i:L= * L^ sin f = f ^'^,^* (page 241) 

. _ JfemM ^_ A ifc« m M ^g S _ ifcib« mnW j 

Nous aurons donc : 

__ A'^fcîmnM» {mn M»-8LL4 4l6(r'+AjL')(Ra + ^Lî)+8 AA;, wnRrM' 
^* 16(r« + «L«) ^* 



Comme 






/ et /, étant les coefficients de s. i des cadres isolés, on aura : 

p, _ ib«ifc&yinMVmnM«— 2mn//,+(4r'+it»n'/«)(4R*-fib«n«g)+8ikib,mnRrM* ^, 
^"" 4 (4r« + «!»•/«) ^ 

On a très approximativement : 

U, = M» 

car on tâche naturellement dans un tel moteur, de taire en sorte que 
toutes les lignes de force créées par l'un des cadres de l'inducteur, 
traversent toutes les spires de l'un des cadres de l'induit, quand 
les deux cadres sont dans le même plan. On a alors : 

4(4r»+«TO*0 
xji, _ 16 RV> + 4 A:îm«/'R* + 4fe'n«Z?r' + 8 hk, mn Rr //, ^^ 



-^-£# ■ -inra^^ des ©ouraD** cir- 
Voyons eommenl .«ie f, oarmtenate ;™~^g^jeon8laiite8 

tete.«.efB«e« <>» ^> »PP»^ l^^^^Lmui-teur est 

Prenons U dérivée, par rapport * *., ™*^^^^e„ de U de- 
mi carré, noos n'.Tons à tenir compte que du numérale"^ 

rîTée, qpii csl : 

= 2k«i«^ («-"PB + kk,mmU,r-*^r»} 

S on a : 

*Hi/ («fB + ■/. r) > 4 B r» 
Pour *. = o 1. dérivée est négative, elle 8-annnle pour «ne valeur 

de *., comprise entre o et » et devient ensuite pcaUTC. ^^ 

L'intenâté efficace est donc maximum, pour *,_ o cl pour ,^ ^ 
eUe sera donc maximum au démarrage, puis décroilr» jnsqu 
minimum, correspondant à une vitesse ** comprise entre o ei ^ 
eroitre ensuite jusqu'à ce que le moteur ait altônt sa vitesse 
mum k. 
S on a: 

La dérivée sera toujours négative, l'intensité efficace des couran^ 
de l'inducteur diminuera avec *., c'est-à-dire augmentera avec*, 
eUe sera donc minimum au démarrage et croilra ensuite pour 
atteindre son maTimnm quand A* sera égal à k. 
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On voit donc que YintensUé efficace des courants de l'inducteur est 
maximum^ soit au démarrage^ soit quand le moteur a atteint sa 
vitesse maximum k, il suffira donc, au point de vue de l'étude de la 
section des fils des cadres, de calculer T pour les deux cas, du dé- 
marrage et de la vitesse maximum. 

Au démarrage on a : 

4 RV + A» (m/R + n^ /r)* ^* 

Dans le cas de la vitesse maximum du moteur {k' = A% A^ = o) 
on a : 

Tt 4 r le • — . 1? t 

4 RV + k^n'ïir* ^« — 4 R«+ifcV/î '^^ 

La valeur du couple moteur en fonction de la f • e. m. maximum 
appliquée aux circuits de l'inducteur est : 

^' - 4" 4 r^+(h^yr mV- ' 4 RV + \(k - k^, m/R + AwZ.rj*^* 

C =^ (k^kymhiHW ^. 

' i'4RV» + j(A;-Jfc") m/R+*»Z.rj* " 

Voyons comment varie le couple, quand on maintient Ea constant. 
Prenons la dérivée de : 



4RV« + {k.mlB, + knl^ry 



Nous n'avons à tenir compte que du numérateur de la dérivée, le 
dénominateur étant un carré. 
Le numérateur de la dérivée est : 

8 1?,RV + 2 «m*Z«R> + 2 ifc*M*fir» + é^kkl mnlU^ir - 2 «m«Z*Ra 
— 2kIiimnîl,Rr = 2 V (ifeit.mn/Z.R + iVflr + 4 RV) 

La dérivée est toujours positive, car k^ est compris entre et k. 
Le couple croit donc quand k^ augmente, c'est-à-dire quand A* 
diminue. 
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^ , _ 4 R V + ik,ml R + feiZ,r)« r. 



^ ""4RV + (A.m/R+ifcnZ,r)*^« 



r« ^-a 



4 R V + j (A; — ib') mZ R + knl.r \* 

Voyons comment varie T, ou Tintensité efficace des courants cir- 
culant dans les cadres de l'inducteur, quand on maintient constantes 
les f. e. m. efficaces (ou Ea) appliquées à ces derniers. 

Prenons la dérivée, par rapport à A,, comme le dénominateur est 
un carré» nous n^avons à tenir compte que du numérateur de la dé- 
rivée, qui est : 

8 ifc,mV«RV + 2 «m»Z»R« + 2 Pi.mVZ'B r« + 4ifc«iii*n W, Rr 

— 8 *,m«Z«RV - 2 Km»Z»R» — 8&mn ZZ, Rr» — 2 ih « tnhi ÎH, Rr 

= 2 *« m«nZ»Z,Rr + 2 h^k, m*n*l^l\ r« — 8 ib mn Ih Rr» 

= 2 ife mn ll,r («m«Z«R + kk, mn ZZ. r — 4 R r") 

Si on a : 

^•mZ (mZR + nZ. r) > 4 R r> 

Pour A^ s la dérivée est négative, elle s'annule pour une valeur 
de k^, comprise entre o et A et devient ensuite positive. 

L'intensité efficace est donc maximum, pour k^=o ei pour A,=/r, 
elle sera donc maximum au démarrage, puis décroîtra jusqu'à un 
minimum, correspondant à une vitesse k' comprise entre o et A pour 
croître ensuite jusqu'à ce que le moteur ait atteint sa vitesse maxi- 
mum k. 

Si on a : 

k^ml (mZR + nZ,r) = 4Rr« 

La dérivée sera toujours négative, l'intensité efficace des courants 
de l'inducteur diminuera avec A:,, c*est^à-dire augmentera avec k\ 
elle sera donc minimum au démarrage et croîtra ensuite pour 
atteindre son maximum quand A' sera égal à k. 
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On voit donc que Yintensité efficace des courants de Finducteur est 
maximumy soit au démarrage, soit quand le moteur a atteint sa 
vitesse maximum h, il suffira donc, au point de vue de l'étude de la 
section des fils des cadres, de calculer V pour les deux cas, du dé- 
marrage et de la vitesse maximum. 

Au démarrage on a : 



■4RV + A»(mZR + wWrr 



Dans le cas de la vitesse maximum du moteur (A* = Â% k^ = o) 
on a : 

4 r* 4 

^ — 4 RV + AîVBr* ^« " 4 R'+ifeV/f '^^ 

La valeur du couple moteur en fonction de la f • e. m. maximum 
appliquée aux circuits de l'inducteur est : 

p ^ 1 {k'-kfymhiHM^ 4r« + (^ — ^)*m*Z* , 

' 4*4 r*+ih^I^r mH* ' 4 RV + \(k - F; mŒ + Jfc»Z,r}*^" 

c =^ (k-^kym^nw ^, 

' 4 4Rvâ + j(Aî«ifc') ,„/R-)-JbnZ.rj" ** 

Voyons comment varie le couple, quand on maintient Ea constant. 
Prenons la dérivée de : 



4RV« + {k,mlR +knliry 



Nous n'avons à tenir compte que du numérateur de la dérivée, le 
dénominateur étant un carré. 
Le numérateur de la dérivée est : 

8 1?,RV + 2 «wVR> + 2 Jfc«À?,nVîr* + ékkî mnlUHr - 2 «mVRa 
— 2kKmnllfir = 2 ife.r (A?À:,mnZ/,R + khiH\r + 4 RV) 

La dérivée est toujours positive, car k^ est compris entre et A. 
Le couple croit donc quand k^ augmente, c'est-à-dire quand V 
diminue. 
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Donc, qtuind on applique aux bornes des circuits de Vindueteur des 
f. e. m. efficaces constantes ( -=i) fe couple est maximum au dé- 
marrage. 

Sa valeur est alors : 

Le couple est nul quand le moteur atteint sa vitesse maximum. On 
voit aussi que toutes choses égales, d'ailleurs, la valeur du couple 
au démarrage augmente avec k, c'est^-dire avec la fréquence 
(page 98), 

2* Le champ inducteur est dû à des courants polyphasés de la 
deuxième catégorie, 

LMnducteur est constitué par n cadres faisant entre eux des 

angles — et parcourus par des courants décalés de — , d'un 
n n 

cadre à Fautre. 
Le champ inducteur fera à l'instant tj avec le p**"»* cadre l'angle : 

Il est facile de voir que les conclusions seront les mêmes que dans 
le cas précédant et que toutes les relations trouvées pourront 
servir. 



CHAPITRE VI 

Etude de la décharge des condensateurs. 



Actuellement, l'étude de la décharge des condensateurs n'a aucun 
intérêt au point de vue industriel, mais les belles expériences de 
M. M. Nikola Tesla et d'Arsonval, font prévoir que prochainement il 
n'en sera plus de même, aussi avons-nous cru devoir donner un 
aperçu sommaire de la question Ç). 

Soient : C la capacité d'un condensateur (ou d'une batterie de bou- 
teilles de Leyde), Q la charge à l'instant où commence l'expérience ; 
q la charge à Tinstant t, V la différence de potentiel aux bornes du 
condensateur au même instant. On a par définition : 

g = CV 

Si lorsque le potentiel aux bornes du condensateur, ou la charge 
diminue, nous admettons que le courant est positif, nous aurons : 

dt 

dt d'q 

dt'^ d^ 

Si la décharge a lieu à travers un circuit dont la résistance est r 
et le coefficient de s. i. L, on aura à chaque instant : 

V_L^-r.=(, 
ai 



ou bien : 



1 4.^^-1- L^ 



(1) La question dans tonte sa généralité a été étadiée pour la pvemière fois par sir Wil- 
liam Thomson. 
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équation différentielle linéaire du second ordre, que Ton peut mettre 
sous la forme : 



d*q . r dq , q 



Dans la résolution de cette équation, il y a deux cas à considérer, 
suivant que les racines du trinôme : 

sont réelles ou imaginaires, c'est-à-dire suivant que Ton a 
Cr« > 4 L ou Cr* < 4 L 
Dans le cas où les racines sont réelles, la solution générale est : 

m. et m^ étant les racines du trinôme, A et B deux constantes d'in- 
tégration, que Ton peut déterminer au moyen de solutions parti- 
culières. 



en posant : 



==2T: * = Vrî/~EÎ 



EC 



nous aurons : 



Pour déterminer A et B, il faut trouver deux solutions particulières 
de réquation. 
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Quand ^=09 c'est-à-dire à Forigine de la décharge, on doit avoir 
g = Q, nous aurons donc : 

A + B^Q 

d'autre part, nous avons : 

,• = (a - i) A «(-«+*)' + (« + i) B A «(-«-*)' 
pour t=o, nous devons avoir »'=o. 

(a-J)A + (o + i)B=o 

o (A + B)=6(A — B) 

aQ=i(A — B) 

" 2? 

Les équations deviendront : 

« = '~^ â i <«+ *>'*'+ <* - «) «~** j 

La décharge est donc continue. 

En prenant comme abscisses le temps, et comme ordonnées : 
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1^ La différence de potentiel aux bornes du condensateur V= 2 et 

2* L'intensité du courant, on obtient des courbes analogues à 
celles de la figure S4. 

On peut chercher la valeur du temps, pour laquelle l'intensité du 
courant de décharge est maximum, on a : 




Tmm^f 



Fig. 54 



I = constante }.(-<'-K)*+.-(«+*)«{ 
En prenant la dérivée et en l'égalant à zéro, on aura 



(* — a) 6^'— (a + h) «"■*' =0 



La valeur de l'intensité sera alors : 



2» 
a — b 



'a+b)t^ ra + h\ 






-(a+W/„ /^a + 6\ " U 



i^h* — a} 
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a+5 



Dans le cas où les racines du trinôme sont imaginaires, si on 
pose : 

les racines du trinôme seront : 

ffi, = — a + ô v(— 1 
wi, = — a — 5 v^— 1 
L'intégrale sera alors de la forme : 

q = e""^'(A ces bt-^-B sîn bt) 

» — — ^ == a r"*'(A ces bt-i-B sin *0 — e""*( — bA sin ô« + iB ces ^0 

t = e~"' I (Aa — bB) CCS ^« + (*A + aB) sin ^< | 

Pour ^=0, nous devons avoir, g=0, d'où : 

A=Q 
Pour t =0, nous devons avoir : 

1 = 

Aa — ^B=o B=^ 

Les équations seront donc : 

q =«•"«* ^Q cos ô< + ^ sîn bt^ 

i = e^^'^^ô Q + j Q^sin ^« 

TRAITÉ d'AlBCTRXCITÉ 19 
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i = i(a« + 6*)Qe'""'8m^ 



La charge, ainsi que la différence de potentiel aux bornes Ijrj 

et l'intensité du courant sont représentés par des fonctions périodi- 
ques sinusoïdales, non simples. 
La durée d'une phase complète sera : 






Pour : 



f = o *^=I '^== "ï" f = -T- etc 



l'intensité du courant est nulle. 
Pour : 



;: 3 75 5 w , 



la valeur absolue de l'intensité est un maximum, mais ces maxima 
vont en décroissant. 
Pour : 



Intensité 




Uimpê' 



Fig. 55 
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an 

Sgic 
<=||ona.-,--=-i(a' + i«)Q« ^* 



St: 1 

<= oT on a 13= -r (a* + b*) Q e 



Si on prend pour abscisses les temps et pour ordonnées les valeurs 
de rinlensité, on obtiendra une courbe telle que celle de la 
figure 85. 

Il est facile de voir que les points A, B, C, dont les ordonnées sont 
maxima, sont situés sur une courbe dont Téquation est : 

et que les points D,E dont les ordonnées sont minima, sont situés sur 
une courbe placée symétriquement par rapport à Taxe des abscisses, 
dont l'équation est : 

Ces deux courbes représentées sur la figure 55, coupent Taxe dos 
y, en des points qui ont respectivement pour ordonnées 

Nous avons vu que la durée d'une phase complète est : 

Quand 4L = Cr*, la durée de la phase est infinie, en effet, on a une 
décharge continue. 
L et C étant donnés, la valeur de r rendant T minimum sera 



n = ^^.'^i^iKt€ •'«k 



La ciar^, i^iis: (jiie la 'ii?t-reiKe de poieotiel aux bornes ( p") 

*ri r j-U-:^.U- ia c-L^oranl sval représentés par des foDclioDS périodi- 
que* Kiii^il-'iaies, iK^ simp'Ies. 

La durée d liiie pha^e comf'lêle sera : 



^ = ¥=-H/n:^ 



Cr» 



Pour ; 



/ = o r = 



t = 



2r 



l = -j.etc. 



rintensité da courant est nulle. 
Pour : 



/ = 



'2b 



3jc 

tb 






la valeur ajbs^jjiïf liv l'i[iiensité est un maximum, mais ces maxîma 
vont en décrois^^auL 
Pour : 




J 



/ 



eur, pour 

iiit que le 
iision que 
produit la 
vient à sa 
;) arables à 



Vs* 
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-^ un fluide 
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lu rùle d'un condensateur (condensa- 
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r et C étant donnés, la valeur de L qui rendra T minimum, pourra 
être trouvée de la manière suivante. 
U faut rendre : 

L'O . . 
4t — Or* mmimum 

prenant la dérivée et l'égalant à zéro, on aura : 
2LC(4L -Cr')-4L*C = o 
8L»C-4L>C — 2LC'r» = o 
2L- Cr« = o 

Dans ce cas, la durée de la période est : 

V4L-2L * V 2 

Comme Ta indiqué M. Fleemîng on peut expliquer le phénomène 
de la décharge vibratoire, en se rappelant les expériences de MM. Clé- 
ment et Desormes, sur l'écoulement des gaz. 

Deux réservoirs, l'un plein d'air comprimé, l'autre dans lequel on 
a fait le vide, sont mis en communication. 

1* Par un tuyau long et étroit. Dans ce cas l'air contenu dans le 
premier réservoir, s'échappe dans le second d'une manière continue. 

2® Par un tuyau large et court. L'équilibre de pression entre les 
deux réservoirs ne s'établit qu'après une série d'oscillations. 

On voit l'analogie complète avec un condensateur ; un tuyau long 
et étroit offrant à l'air une grande résistance par suite des pertes de 

charge. Dans le cas d'un condensateur, quand on a, r* > — p-' 

on a une grande résistance à la décharge. 
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Le tuyau large et court correspond au cas du condensateur, pour 
lequel on a, r* < -^r 

Cl 

On peut aussi s'expliquer le phénomène (*) en se rappelant que le 
diélectrique d'un condensateur chargé, est soumis aune tension que 
Ton peut comparer à celle d'un ressort. Si la cause qui produit la 
tension vient à disparaître brusquement, le diélectrique revient à sa 
position initiale, après avoir effectué des oscillations comparables à 
celles que décrit un ressort subitement détendu. 

Pour empêcher le ressort d'osciller, il faudra opposer une résis- 
tance à son mouvement, par exemple en le plongeant dans un fluide 
visqueux. De même, en présentant une résistance électrique suffi- 
sante à la décharge d'un condensateur, on rend celle-ci continue. 

La période des oscillations d'un ressort dépend de sa masse ou de 
son inertie. De même la période de décharge électrique varie avec 
le coefficient de s. i. qui représente l'inertie magnétique du milieu qui 
entoure le circuit. 

En augmentant le coefQcient de s. i., la durée de la phase de l'os- 
cillation augmente, c'est-à-dire que la fréquence diminue (tant que 

Cr'\ 
Ton n'attemt pas L = -T")- 

On pourra donc faire varier la fréquence, en intercalant un plus ou 
moins grand nombre de spires d*une bobine. Quand le coefficient de 
s. i. est sufBsamment grand, la période devient assez grande, pour 
atteindre celle des vibrations de l'air perceptibles à l'oreille, on per- 
çoit alors un son dont on peut à volonté augmenter ou diminuer la 
hauteur. 

M. Lodge est parvenu à faire varier T de un cent millionième à un 
cinq centième de seconde, en faisant varier convenablement les va- 
leurs de C, r et L. 

Les oscillations de la décharge électrique, produisent dans le mi- 
lieu ambiant des ondes, qui donnent lieu à des phénomènes d'inter- 
férence, de résonnance et de réflexion, ainsi que l'ont montré les 
belles expériences de M. Hertz. 

On explique ordinairement le rôle d'un condensateur (condensa- 

L (1) Eric Gérard, Leçons sur PÉUctrtcUé, tome l^, page 2i9. 
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leur de Fizeau), placé en dérivation dans le circuit primaire d'une 
bobine d'induction, près de Tinteirupteur, de la manière suivante : 

Ce condensateur, au moment de la rupture, absorbe Textra-courant, 
de sorte qu'il empêche la formation d'une étincelle de rupture, qui 
prolongerait la durée du courant, il diminue donc le temps de la va- 
riation, et par conséquent, augmente la valeur de la f. e. m. induite. 

Lord Rayleigh (*) a analysé le phénomène plus complètement, et a 
pu attribuer principalement l'élévation du potentiel du secondaire, 
lors de l'introduction du condensateur, à une décharge oscillante de 
ce dernier. 

En effet, il établit qu'au moment de la rupture, on a quand le con- 
densateur est placé, t, = 2 •— t\, M étant le coefficient d'induction 

Li 

mutuelle, L„ le coefficient de s. i. du circuit secondaire, z\ l'intensité 
du courant secondaire, t, celle du courant primaire, tandis que quand 
il n'y a pas de condensateur, et que la rupture est instantanée, on 
a seulement : 

M . 

Expériences de M, Testa (').— Les très hautes fréquences sont d'a- 
près M. Tesla, nécessaires à l'obtention de très hautes tensions, tout 
au moins c'est le moyen le plus simple et le plus commode de les ob- 
tenir au moyen de bobines d'induction de dimensions relativement 
petites. 

En effet, nous avons vu que la f. e.m. extérieure appliquée au cir- 

. , ,, d i. 

cuit secondaire d'un transformateur, est exprimée par — ^ ^7 

= — kUh cos k ty si i^ = I, sin ki est la valeur instantanée de l'in- 
tensité du courant dans le primaire, or, k est proportionnel à la fré- 
quence par seconde (on a A = 2 ic F). 

Pour obtenir les grandes fréquences, M. Tesla emploie deux 
moyens principaux. 

1" A l'aide d'un alternateur constitué par un disque de fer, com- 

(1) Philo$ophical magasine, vol. 39. — Fleming, the alteniate eumnî transfor- 
mer, vol. 1, pages 383 et suivantes. 

(2) Voir les bulletins do la Société internationale des Électriciens, n»» 85, 87, 8S et 89, 
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portant 384 pôles et pouvant faire plusieurs milliers de tours à la 
minute, il obtient ainsi des fréquences de 10.000 périodes à la se- 
conde. 

2"* Au moyen de la décharge oscillante des condensateurs. 

Voici un des dispositifs qu'il emploie dans ce dernier cas : 

Un alternateur A (fig.56), envoie son courantdansle secondaire d'une 
bobine d'induction B,. Le primaire de cette bobine est intercalé 
dans un circuit, sur lequel est placé en dériva- 
tion un condensateur C. Les extrémités de ce 
circuit, dans lequel est intercalé le primaire d'une 
seconde bobine d'induction B„ sont terminées 
par des boules de laiton K„ K. Entre K et K«, il 
se forme une étincelle claquante, le condensateur 
en dérivation se charge quand Tétincelle cesse, il 
se décharge en suite lors de son établissement ^ à 
La distance entre K et K^, ainsi que la capacité k, Q 
du condensateur, sont modifiables à volonté, de 
sorte que Ton peut régler la décharge oscillante. 

Le secondaire de la bobine B« est parcouru 
par des courants de grande fréquence et de haute 
tension. 

L'arc qui se forme entre les boutons K et K,, est 
soufflé soit par un courant d'air, soit plutôt, en 
plaçant entre les sphères et les pièces polaires un 
puissant électro, (ces pièces étant protégées par 
des feuilles de mica). L'emploi d'un champ magnétique de grande puis- 
sance est particulièrement utile lorsque la source est à basse fré- 
quence. Le champ magnétique agissant à angle droit a tendance à 
repousser l'étincelle, à la souffler, de sorte que la décharge fonda- 
mentale se reproduit plus fréquemment. 

La bobine B„ est complètement immergée dans l'huile et est con- 
tenue dans une caisse de 0",50 de côté, elle donne d'après M. Tesla 
des effets au moins é^aux à celles des plus fortes bobines d'induc- 
tion qui aient été construites. 

Le noyau de cette bobine est en ébonite. En effet, il ne servirait à 
rien de la munir d'un noyau en fer, les courants induits ou courants 
de Foucault se concentreraient à la périphérie du noyau et tendraient 




Fig. 50. 
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à produire une aimantation de sens contraire à celle produite par le 
courant circulant dans le primaire, l'action du fer serait nulle au 
point de vue magnétique, par contre, la production des courants de 
Foucault amènerait une perte d*énergie. 

M. Tesla, au moyen du dispositif décrit ci-dessus, peut repro- 
duire dans Tair des phénomènes analogues à ceux produits dans le 
vide relatif des tubes de Gessler. 

Le phénomène le plus important est le transport d'énergie par un 
seul fil, l'autre extrémité du fil de la bobine d'induction (BJ étant 
laissée libre dans Tair ou mieux reliée à une plaque métallique. 

On peut ainsi produire la rotation d'un moteur, ou produire de la 
lumière par suite du bombardement moléculaire dans une ampoule, 
contenant en son centre une petite sphère de charbon, ou de toute 
autre matière reliée à une des extrémités du fil. 

L'effet lumineux est de beaucoup augmenté en munissant la lampe 
d'un abat-jour métallique, ce qui revient à rapprocher les armatures 
d'un condensateur constitué d'une part, par la sphère de charbon, 
d'autre part, par les corps environnants, armatures entre lesquelles 
se fait, par bombai'dement moléculaire, l'échange d'énergie. 

La grande difficulté est d'obtenir pour former la petite sphère pla- 
cée au centre de Tampoule, un corps qui ne se détériore pas rapide- 
ment. 

M. Nikola Tesla s'exprime ainsi (*) : 

c La production d'une petite électrode, capable de supporter des 
températures très élevées, est de la plus grande importance pour la 
production de la lumière. Elle nous permettrait d'obtenir par le 
moyen des courants de très grande fréquence, certainement vingt 
fois plus de lumière que nous n'en obtenons, maintenant d'une 
quantité déterminée d'énergie, à l'aide des lampes incandescentes. 

c Cette estimation peut paraître exagérée, mais je crois qu'il est 
loin d'en être ainsi. Comme cette affirmation peut être mal comprise, je 
crois nécessaire d'exposer clairement le problème, tel qu'il se présente 
et d'indiquer la voie dans laquelle, je crois qu'une solution est pos- 
sible. 

(L) Bulletin de la Sociélé internationale des Electricien$, Juia 1892, no 89 
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« En commençant cette étude, on pourrait croire que ce qu'il faut 
obtenir, c'est une haute température deTélectrode. 

« C'est une erreur. La vive incandescence du bouton est un mal 
nécessaire, mais ce qu'il faut réellement obtenir, c'est la vive incan- 
descence du gaz qui entoure ce bouton. En d'autres termes, le pro- 
blème est de porter à la plus haute incandescence possible, une masse 
de gaz». 

c Plus grande sera la fréquence, plus vive la vibration moyenne, 
et plus économique sera la production de lumière. Mais pour mainte- 
nir une masse de gaz à l'état incandescent, dans un vase de verre, il 
faut la tenir loin du verre, c'est-à-dire pratiquement, la confiner au 
centre du globe ». 

€ Les facteurs pour obtenir une forte lumière sont surtout le 

potentiel, la fréquence et la densité à la surface de l'électrode. Aussi 
faut-il employer un bouton aussi petit que possible, pour accroître la 
densité. Sous le choc violent des molécules du gaz qui Venvironennt, 
le bouton est sans doute porté à une vive incandescence, mais le gaz 
qui l'environne forme une flamme ou photosphère dont le volume 
atteint plusieurs centaines de fois celui du bouton. On pourrait penser 
que, en poussant aussi loin que possible l'incandescence de l'élec- 
trode, elle serait instantanément volatilisée, mais la réflexion montre 
que cela ne doit pas être et l'expérience le confirme, et c'est dans ce 
fait que gît principalement la valeur de ce genre de lampes. 

< Au commencement du bombardement, l'électrode devient très 
chaude, mais à mesure que le gaz s'échauffe et devient plus conduc- 
teur, il absorbe une plus grande part de l'énergie. L'électrode se 
trouve donc moins frappée et plus le gaz absorbe d'énergie plus le 
bouton est protégé. C'est donc la production d'une puissante photo- 
sphère qui est le vrai moyen de protection de l'électrode. Ce moyen 
est tout relatif, bien entendu et il ne faudrait pas en conclure que si 
l'on atteint un degré d'incandescence encore plus élevé, l'électrode 
ne serait pas détériorée. Ces conditions diffèrent infiniment de celles 
qui concernent les lampes à incandescence ordinaires, dans lesquelles 
tout le travail est accompli dans le filament sans que le gaz y prenne 
aucune part. j> 

M. d'Arsonval a reproduit toutes les expériences de M. Tesla, et a 
notamment démontré l'inocuité des courants à grande fréquence. 11 
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a, par exemple, pu allumer en faisant passer le courant à travers son 
corps, jusqu'à 7 lampes de 125 volts et un demi-ampère. La fréquence 
était de 6 à 700.000 alternances à la seconde, A basse fréquence un 
tel courant aurait certainement entraîné la mort à bref délai. 



CHAPITRE VU 

Influence du fer. 

§ 1 . — Hystérésis 

La réalisation pratique de tout appareil électrique nécessite le 
plus souvent l'emploi de âls conducteurs isolés et de masses de fer 
ou de fonte, plus ou moins pures. 

Avec remploi de courants continus on n'éprouve aucun désagré- 
ment, par suite de la présence du fer ; tout au plus a-t-on à redouter 
les courants produits par la f. e. m. de self-induction au moment de 
la rupture d'un circuit. Par exemple, dans le cas du fonctionnement 
d'une dynamo à courant continu, on doit redouter et éviter toute 
rupture de circuit général, principalement quand l'on a affaire à une 
dynamo en série. 

Dans ces dernières années, M. Ewing a découvert un phénomène 
insoupçonné jusqu'alors quia une influence considérable sur le fonc- 
tionnement des appareils à courants alternatifs et en particulier sur 
celui des transformateurs. Pour bien faire comprendre la nature de ce 
phénomène, auquel Ewmg a donné le nom d'àystérésiSy prenons les 
choses à leur origine et considérons un échantillon de fer^ vierge de 
toute action magnétique. 

Si nous le soumettons à des champs croissants d'une façon continue 
depuis zéro, nous obtenons, pour l'ioduction magnétique spécifique B 
des valeurs dont l'accroissement progressif peut être représenté par 
une courbe telle que OB (fig. 57) qui a reçu le nom de courbe du 
magnétisme, La forme de cette courbe varie avec la nature de 
l'échantillon ; avec celui que nous avons pris pour exemple, l'induction 
varie à peu près proportionnellement au champ de L jusqu'en M, 
l'accroissement devient ensuite de M en B, moins rapide et ensuite, le 
long de BN, il diminue de plus en plus pour devenir pratiquement 
nul. A partir de B on dit que le métal commence à se saturer. 

Whystérésis est le phénomène par lequel la valeur de l'induction g 
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dans le fer n*est pas absolument constante pour une même intensité 
de champ H» ^^^ dépend, au contraire, des états magnétiques 
antérieurs, par lesquels a passé le métal. Dans ces conditions, si nous 
soumettons un écliantillon de fer, ayant déjà subi une aimantation, 




à des champs variant en intensité, successivement de à 4- H 
de + H à zéro, de zéro à — H» ®t enfin de-— H à zéro, nous obte- 
nons pour représenter Tinduclion spécifique B, les portions de cour- 
bes correspondantes, «B, Bm, TnB* et B'n. Si le magnétisme réma- 
nent était nul, la courbe partirait de au lieu de partir de n. 

La perle d'énergie occasionnée par le phénomène d'hystérésis est 
facile à calculer. Considérons la courbe d'hystérésis de la figure 57, 
que nous supposerons avoir été obtenue avec un anneau de fer, ayant 
i cm' de section et l cm.^de longueur. Si la bobine magnétisante en- 
roulée sur ce noyau a n spires et est traversée par un courant de I am- 
pères, l'intensité du champ créé lorsqu'il n'y a pas de noyau de fer 
est : 

^ _ 4 ic n I 10"< 

M — = I 
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Choisissons sur la courbe un point a quelconque et supposons que 
B s'accroisse d'une petite quantité AB pendant le temps A^. 

La force contre électromotrice de self-induction aura comme va- 
leur absolue : 

AB 

H atteint la valeur H' correspondant à un courant d'intensité Y et 
l'on a : 

rio-«=-!il 

4 îï n 

L'énergie dépensée pendant le temps Ai pour passer de H à H' 
est donc : 

Atx c, X r 10 -^ =A« 2^ X rti;=Tr ^ b 

À » * ^ n 47C 

Sur la courbe de descente, pour la même valeur de B, H n'est plus 
égal qu'à H'* de sorte qu'à ce moment pour une diminution A B de 
l'induction spécifique, le fer ne restitue au circuit électrique qu'une 
quantité d'énergie égale à : 

Il s'en suit qu'il disparait une certaine quantité d'énergie dans lo 
fer, dont l'expression est : 

Quand A B est très petit (H'— H") AB représente la surface d'un 
petit quadrilatère abcd, peu différent d'un parallélogramme. 

En subdivisant la surface curviligne entière en un nombre suffi- 
samment grand de parallélogrammes de ce genre, on obtient comme 
expression de la perle d'énergie, pour un cycle complet, parcouru 
par le magnétisme dans l'échantillon de fer. 

/ X surface curviligne 
4 n 
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Mais comme le fer a un vohune de l xi cm = / cm*, il en résulte 
que la perte par cm' sera ; 

surface cuiriligne 

Tï ""^^ 

Si, comme cela arrive souvent, nous voulons exprimer cette perte 
en watts, nous devrons diviser le résultat précédent par 10% car un 
watt vaut 10^ unités C. G. S. 

M. Cil. Steinmetz a découvert à la suite de nombreuses expériences 
que la perte d'énergie par hystérésis, dans le fer par cycle complet, 
pouvait s'exprimer par une formule empirique très simple : 

dans laquelle A est la perte d'énergie exprimée en ergs et B l'induc- 
tion spécifique maximum à laquelle le fer est soumis, exprimée en 
unités C. G. S. par cm». Cette formule a été vérifiée par un grand 
nombre d*expériences et semble absolument acceptable. 
La perte d*énergie par seconde est donc, si F est la fréquence : 

*':= TjPB*** ei^s =i|FB*'* 10-^ 

M. Steinmetz a appliqué sa loi à un très grand nombre d'échan- 
tillons. Parmi lès nombreuses valeurs qu'il a obtenues pour t„ voici 
les plus importantes : 

Fil de fer très doux ij = 0,002 

Tôle de fer doux très mince 0,0024 

Bonae tôle mince. . 0,003 

Tôle épaisse 0,0088 

Tôle très ordinaire pour noyaux de transfor- 
mateurs 0,004 à 0,0045 

Acier fondu doux, recait 0,008 

Acier doax ponr machines 0,0094 

Acier fondu ordinaire 0,012 

Fonte 0,0162 

Acier fondu trempé 0,026 

On peut se rendre sommairement compte de la manière suivante, 
que la non proportionnalité du flux magnétique à l'intensité du champ 
et l'hystérésis, modifient profondément la forme sinusoïdale d'un cou- 
rant. 

Supposons que le primaire d'une bobine soit parcouru par un cou- 



— 271 — 

rant périodique simple, dont Fintensilé pourra être représenlée en 
fonction du temps par la sinusoïde OABGDE (fig. 58). 

Les abscisses de la courbe du magnétisme sont proportionnelles à 
l'intensité du champ, c*est-à-dîre à l'intensité du courant du primaire 
et les ordonnées représentent la valeur du flux magnétique. Prenons, 




Fig. 58 

afin de simplifier la construction, pour cette courbe, ime échelle telle 
qu'en choisissant l'abscisse égale à l'ordonnée de la courbe repré- 
sentant l'intensité dans le primaire, on obtienne une ordonnée pro- 
portionnelle au flux magnétique, 
On aura donc : 

La courbe du flux magnétique pourra être tracée de la manière 
suivante, par exemple, au moment où l'intensité du courant aura la 
valeur fec, nous prendrons o'd = 6c, l'ordonnée de la courbe du flux 
sera de (car l'intensité va en croissant), nous prendrons donc ci = de. 
Quand l'intensité du courant sera hg = 6c, nous prendrons km = de* 
(car alors l'intensité va en diminuant). Nous pourrons donc ainsi 
constrmre par points la courbe FGHIJK, représentant le flux par rap- 
port au temps. 

La f. e. m. dans le circuit secondaire sera à chaque instant propor- 
tionnelle à la dérivée du flux par rapport au temps, c'est-à-dire au 
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coefficient angulaire delà tangente à la courbe représentative du flux. 

11 sera donc facile de représenter la valeur de cette f. e. m. par 
rapport au temps, au moyen de la courbe LMNOPQR et Ton voit 
qu'elle diffère notablement d'une sinusoïde. 

Si l'on admet que le flux magnétique est proportionnel à Tintensité 




Fig 59 



du champ, la courbe du magnétisme devient une ligne droite faisant 
avec l'axe des y, l'angle a (fig. 59). 

La courbe du flux est alors une sinusoïdale, ainsi que celle de la 
f. e. m. dans le secondaire, comme qu'il est indiqué sur la figure S9, 
dans laquelle les courbes sont tracées par le procédé indiqué ci-des- 
sus et aux mêmes échelles que dans le cas précédent. 

11 est bien évident que le courant qui circule dans le secondaire, 
réagit sur le primaire et que dans le premier cas, si la f. e. m. appli- 
quée au primaire est une f. e. m. périodique simple, la courbe repré- 
sentant rintensité dans ce circuit, ne sera pas une sinusoïde. 

La courbe représentative de l'intensité du courant ou de la f. e. m. 
dès qu'il y a du fer dans les appareils, n*est donc pas exactement 
une sinusoïde, ainsi que nous l'avons admis jusqu'ici. 

On mesure, au moyen des appareils, la valeur efficace, c'est-à- 
dire la racine carrée du carré moyen de l'ordonnée de la courbe 
(page 25) et on en déduit sa valeur moyenne et sa valeur maximum. 

Dans le cas où la courbe est une sinusoïde on a : 
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Valenr moyenne = 0,9 valenr efficace 
Valeur maximum = 1,57 valeur efficace 

Dans tous les cas, ainsi que l'explique M. Evershed, dans une étude 
sur le rendement des alternateurs, la courbe est comprise entre 
une succession de triangles isocèles, égaux, placés alternativement 
au-dessus et au-dessous çle Taxe des x et une succession de rectan- 
gles, égaux, placés dans les mêmes conditions. 

Dans le cas des triangles, la valeur maximum est double de la valeur 
moyenne et il est facile de démontrer que la valeur efficace est 

1 
égale -— fois la valeur maximum, on a donc : 

Valeur moyenne = 0,86 valeur efficace 
Valeur maximum = 1,78 valeur efficace 

Dans le cas des rectangles, la valeur maximum, la valeur moyenne 
et la valeur efficace sont égales. 

En admettant, comme on le fait généralement, que la valeur 
moyenne est égale à 0,9 fois la valeur efficace, et que la valeur 
maximum est égale à 1,87 fois la valeur efficace, on commet donc 
dés erreurs en moins, qui atteignent au maximum 10 %. 



g 2. — COURANTS DE FOUCAULT ET LEUR CALCUL 

Toutes les fois qu'une masse métallique est traversée par un flux 
variable, des courants induits prennent naissance à l'intérieur du 
métal et tendent à se fermer suivant des circuits de résistance mini- 
mum. Ces courants ont reçu le nom de courants de Foucault ou de 
courants parasites; la résistance opposée à leur circulation est géné- 
ralement très faible; quand le métal ne présente pas de solution de 
continuité, il en résulte que ce dernier s'échauffe et peut atteindre 
une température dangereuse pour l'appareil dont il fait partie. C'est 
pourquoi l'on est obligé dans la plupart des appareils industriels, 
tels que dynamos et transformateurs, de sectionner le fer perpendi- 
ctdairement au sens de la f. e. m. induite. On est ainsi amené à em- 
ployer de la tôle de fer très mince ayant des épaisseurs comprises 

TRAITÉ d'ÉLBOTBIOITÉ 20 
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entre 0,2 et 0,S millimètre, dont en isole électriquement les diverses 
feuilles les unes des autres. 

Au début, Ton employait très souvent et encore actuellement, on 
emploie parfois, pour le noyau de fer des induits de dynamos, du fil 
de fer doux verni enroulé sur un support en métal non magnétique, 
de masse peu importante et situé autant que possible hors du champ 
magnétique . 

Pour tenir compte des courants de Foucault par le calcul, on 
pourra procéder comme nous Tindiquons dans ce qui suit pour les 
deux cas les plus fréquents, c'est-à-dire pour des masses de sections 
respectivement circulaires et rectangulaires. 



a. — Cowants de Foucault dans une masse de fer de section 

circulaire. 

Soit ABCD la section de la masse dans laquelle on veut calculer la 
perte par courants de Foucault, section produite par un plan perpen- 
diculaire à la direction du champ magnétique (Fig. 60). 

Considérons un circuit élémentaire quelconque de rayon r, se 
propageant dans un centimètre de longueur de fil dans le sens des 
lignes de force, suivant un anneau de largeur radiale dr. Si nous ap- 
pelons b = B sin kty la valeur instantanée de Tinduction spécifique, 
l'induction totale à l'intérieur du circuit élémentaire considéré est : 




Fig. 60 
n r* b = n r^ B sin kt 
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Par suite, la f. e. m, instantanée, qui produit la circulation du 
courant élémentaire, est, en valeur absolue : 

, ^ib , r/ (B sin A:/) • « 7 ». 

e' = i:r^ -3-7 = K r* ^ ,, = w r^ B A? ces A?^ 

La f. e. m. en volts sera : 

B étant exprimé en unités G. G. S. 
La résistance du circuit dans lequel circule le courant est : 

*^~"rfr X 1^"» 

a étant la résistance électrique spécifique du 1er donnant le résul- 
tat de la formule précédente exprimé en ohms. Si a est la résistance 
spécifique en unités G. G. S, on aura : 

Clïl 

Si a" est la résistance spécifique en microhms — r on a : 

a = a'' X 10-<^ 

La perte de travail due à la résistance du circuit considéré sera : 
c/M>= ^ ==^ - r» dr B» A» CCS* U 10"<« 

exprimée en watts. 
Si nous appelons P la fréquence, nous avons : 

La formule devient, par suite, en appliquant cette relation : 
e? u; = 2r.3 i r» dr F^ B=* ces* kt lO"** 
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1 
La valeur moyenne de cos* W, est 5^, de sorte que la perte d'éner- 
gie pour une période ou un cycle complet, sera : 

ti;= 2ii'- r»dr F- B* ~ 10-« 

= »»ir»drPB«10-« 

a 

En intégrant de r = o à r = r,, nous obtenons pour la perte d'éner- 
gie dans la masse par période : 

La perte d'énergie par seconde sera : 

4a 



Pour avoir la perte par cm', nous diviserons, ces résultats par le 
volume considéré, c'est-à-dire («r/ x 1 cm.) : 
Nous aurons donc : 
Pour la perte en watts, par centimètre cube et par cycle : 

Wc«»=^ rîFB» X 10-<« 

Pour la perte en watts, par centimètre cube et par seconde : 

W^;„*=iV;F«B«xiO-*« 

'. Pour le fer recuit, ordinairement employé dans les appareils, la 

résistance spécifique en microhm — r est 9,636 ; nous aurons donc : 
• cm 

a =9,636 10-6 
Wcm^ = 0,25 rîFB» X lO"»» 
W'c«3=0,26 rîF'B» X 10-<o 
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b. — Courants de Foucault dans une masse de fer de section 
rectangulaire. 

Soit ABCD la section de la masse dans laquelle on veut calculer 
• les courants de Foucault, par un plan perpendiculaire a la directiôti 
du champ (fig. 61) ; soient X et twX les longueurs des côtés. Consi- 
dérons le courant élémentaire se propageant suivant un chemin rec- 
tangulaire ab cd ayant, suivant ad et bCy la largeur dx et suivant ab 
et dCj la largeur mdx. 
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Kg, 61 . 

L'induction totale à l'intérieur de ce circuit élémentaire est, en 
conservant pour b la même signification que dans le cas précédent : 

a? TO ab = ma;* B sin *< 

Par suite, la f. e. m. instantanée, qui produit la circulation dn 
courant élémentaire est : 

, ^dh o ^ (B sin ^0 4 nr 1^ 

dt dt 



OU encore en volts : 



<5 = m ic* B * ces ife* X 10» 



La résistance du circuit dans lequel circule le courant élémentaire 
est : 
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1 

La valeur moyenne de cos* W, est j, de sorte que la perte d'éner- 
gie pour une période ou un cycle complet, sera : 

• a 2/ 

a 

En intégrant der = à r = r„ nous obtenons pour la perte d'éner- 
gie dans la masse par période : 

«ta ^ 

La perte d'énergie par seconde sera : 

W'= ^^^/'^' xiO"^« 

4a 



Pour avoir la perte par cm', nous diviserons, ces résultats par le 
volume considéré, c'est-à-dire (i:r/ xl cm.) : 
Nous aurons donc : 
Pour la perte en watts, par centimètre cube et par cycle : 

Wcm'=^ rîPB» X 10-" 

4a 

Pour la perte en watts, par centimètre cube et par seconde : 
•. Pour le fer recuit, ordinairement employé dans les appareils, la 

C17t 

résistance spécifique en microhm --:-t est 9,636 ; nous aurons donc : 
, '^ ^ cm 

a =9,636 10-6 
Wcm^ = 0,25 rîFB- X lO"'» 
W'c«3=0,26r;F*B* X 10-^0 
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b. — Courants de Foucault dans une masse de fer de section 
rectangulaire. 

Soit ABCD la section de la masse dans laquelle on veut calculer 
•les courants de Foucault, par un plan perpendiculaire a la directioïi 
du champ (fig. 61) ; soient X et mX les longueurs des côtés. Consi- 
dérons le courant élémentaire se propageant suivant un chemin rec- 
langulaire ab cd ayant, suivant ad et 6c, la largeur dx et suivant ab 
et dcj la largeur mdx. 
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Fig, 61 . 

L'induction totale à Tintérieur de ce circuit élémentaire est, en 
conservant pour b la même signification que dans le cas précédent : 

Par suite, la f. e. m. instantanée, qui produit la circulation dn 
courant élémentaire est : 

, ^ dh « d (B sin W 4 n V f^ 

t' = mx^ -t- =m.a;2 — ^ — r- =:mx^ BA;cos ht 

dt dt 

OU encore en volts : 



<5 = m ic^ B * ces ifc^ X 10» 

La résistance du circuit dans lequel circule le courant élémentaire 
est : 
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2 m X I 



c'est-à-dire : 



m a X max 



a ayant la même signification que dans le cas précédent. 

Le travail élémentaire dû à la résistance du circuit considéré sera : 

max 
^^ 2 « (1 + m-) ^ ^" 

i 

La valeur moyenne de cos' Ar est -^ ; la somme des valeurs de cos*A(, 

T 
pour un cycle complet, ou une période, sera 5- ; on aura donc : 

' 2 a. (1 + m') 2^^" 
et comm« : 

2 - X - ^'= * 



F étant la fréquence par seconde, on aura 



"•=^(îT^)^''^^B',><io-« 



En intégrant de a; = à a; = X, nous obtenons la perte d'énergie 
par période pour la masse totale, gui est : 



n^Tz* 



Le volume du métal, étant w X* x 1 cm., la perte d'énergie par 
période et par cm.' de fer sera : 
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• 4 a (1 -f- m) 
La perte (i*énergie, par cm' et par seconde, sera : 

Si la section était un carré, on aurait m = 1, et : 
W<,„s = — X'FB^ X lO-«» 

Si la section était le cercle inscrit dans ce carré, on aurait 

X 

r, = -^, et la perte par cycle et cm.' serait (page 276) : 

c'est-à-dire moitié moindre. 

Cette différence, évidemment exagérée, provient de ce que nous 
avons supposé que les courants se propageaient suivant des circuits ' 
rectangulaires, tandis qu'ils ont évidemment tendance à se propager 
suivant des cercles. 

Comme la formule trouvée donne des résultats trop forts, on peut 
l'affecter du coefficient 0,68, et on aura finalement : 

Pour la perte par cm.', et par période ou cycle : 

W.„3 = ^. r^.X'FB' X 10-H« 
Pour la perte par cm.' par seconde : 

4 oc 1 -f- W 

Pour le fer recuit : 

a = SF,686 X l(r*« 

Nous aurons donc : 
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Wcm» = 0,16 T^-, X»FB' X 10*-" 

W'c^» = 0,16 r^—^ X«Pb*x lO"" 



Dans le cas où Ton emploie des tôles très minces, si X représente | 

l'épaisseur (en cm.)> ^ sera très grand, et on pourra admettre que 

4 _i ^% est égal à l'unité. 

1 + ni. ^ • I 
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